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Opis techniczny do projektu budowlanego dojazdow , parkingow ,
chodnikéw , boisk i zieleni przy Zespole Szk6t Ogodlnoksztatcacych w
Wydminach

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Gmina Wydminy
- wizja lokalna terenu
- uzgodnienie z Inwestorem

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy , boisk i zieleni
obejmujacy teren potozony przy budynku Zespotu Szkdt
Ogolnoksztatcacych w Wydminach . Na tym terenie zaprojektowano
dojazd gospodarczy od ulicy Grunwaldzkiej . Dojazd gospodarczy
potaczono z zespotem parkingowym dla samochodéw osobowych na 7
stanowisk , chodniki, boisko do pitki r¢cznej z zaznaczeniem skoczni
wzwyz, boisko do gry w koszykowke, boisko do gry w siatkdwke , skocznig
w dal, oraz zielen niskai Sredniq. Istniejaca zielen wysoka nalezy
zachowac .

3. Stan istniejacy

Na terenie bedacym przedmiotem opracowania znajduje si¢ chodnik
dla oséb pieszych , zielen niska , trawniki i zielen wysoka . Na terenie
przeznaczonym pod budowe stotdéwki i boisk nie wystepuje infrastruktura
techniczna nadziemna i podziemna wymagajaca zachowania .

4. Zakres opracowania

Zaprojektowano 7 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych .
Kazde stanowisko postojowe posiada wymiary 2,5 x 5,0 m jest wykonane
z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze grafitowym i wydzielone pasami z
kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze zditym.

Szeroko$¢ pasow powinna wynosi¢ 15-20 cm w zaleznosci od
asortymentu uzytej kostki betonowej .

Wykonano odwodnienie do projektowanych wpustow ulicznych z
odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej . Wijazd gospodarczy
do stotowki oraz droga pozarowa zaprojektowano z kostki betonowej w
kolorze grafitowym o szerokosci 3,50m, do miejsc postojowych z kostki
betonowej w kolorze grafitowym o szerokosci 5,5 m, dojazd z ul.



Grunwaldzkiej na dziedziniec szkoty z kostki betonowej w kolorze
grafitowym o szerokosci 5,00m. Dziedziniec Szkoty zaprojektowano w kostce
betonowej gr. 6cm o konstrukcji takiej jak chodniki z elementami zieleni
ozdobne;j.

Dojscie dla oséb pieszych o szerokosci I,5m; 2,0m oraz 3,0 m
zaprojektowano z kostki gr. 6cm z kolorze szarym.
Elementy ograniczajace , obrzeza i krawezniki zastosowa¢ w kolorze kostki
tj. krawezniki - grafitowe , obrzeza - szare . Zaprojektowano boisko do pitki
recznej z zaznaczona skocznia wzwyz, boisko do gry w koszykdéwke, boisko do
gry w siatkdwke oraz rozbieg do skoczni w dal o nawierzchni
poliuretanowej w kolorze czerwonym na podbudowie z betonu cementowego
B -20 . Obrzeza betonowe zastosowaé¢ w kolorze czerwonym.

Oswietlenie i odwodnienie terenu nalezy wykona¢ wg odrebnego
projektu oswietlenia i odwodnienia terenu.

4. Parametry urzadzenia terenu

4.1.Dojazdy

- zaopatrzeniowy i droga pozarowa - szer. 3,50 m dt. 63,34 m
- do parkingéw - szer. 5,50 m d+t. 29,40m

- dziedzinica - szer. 5,00 m dt. 5,00 m

4.2 Chodniki

- od strony frontowej -szer. 1,50m

- ztyhlu budynku - szer. 2,00m

- przy sali sportowej - szer. 3,00m

4.3 . Parkingi

- 7 szt owym. szer. 2,50 m d#t. 5,00 m

4.4 Boisko do gry w pitke reczna z zaznaczona skocznia wzwyz
- nawierzchnia poliuretanowa o wym . 22,00 m x 44,00 m

4.5. Boisko do gry w koszykowke

- nawierzchnia poliuretanowa o wym. szer. 14,00 m x 26,00 m
4.6. Boisko do gry w siatkdéwke

- nawierzchnia poliuretanowa o wym. szer. 15,00 m x 24,00 m
4.6. Bieznia do skoczni w dal

- nawierzchnia poliuretanowa o wym. szer. 1,22m x 40,00 m
4.7 Zeskok wypetniony piaskiem

- wym. 3,00 m x 7,00 m

5. Konstrukcja nawierzchni
4.1.Dojazdy

- kostka betonowa gr. 8§ cm w kolorze grafit
- podsypka piaskowo - cementowa -gr. 5 cm



podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 18 % tamanego - gr.
warstwy 20 cm
krawezniki betonowe 15x30 w kolorze grafit

4.2 Dojscia

kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym

podsypka piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego zaggszczonego -
gr. 15 cm

4.3 . Parkingi

kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze grafit z pasami miejsc w kolorze
70ttym

podsypka piaskowo - cementowa - gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 18 % tamanego - gr.
warstwy 20 cm

krawezniki betonowe 15x30 w kolorze grafit

4.4 Boisko gry w pitke reczna

nawierzchnia poliuretanowa - ELTAN S lub réwnorzedna - gr. 3 cm
beton B-20 - gr. 15 cm

kruszywo kamienne zaklinowane - gr. 20 cm

pospdtka zageszczona gr. 15 cm

obrzeza betonowe w kolorze w czerwonym

4.5 Boisko do gry z koszykdéwke

nawierzchnia poliuretanowa - ELTAN S lub réwnorzedna - gr. 3 cm
beton B-20 - gr. 15 cm

kruszywo kamienne zaklinowane - gr. 20 cm

pospdtka zageszczona gr. 15 cm

obrzeza betonowe w kolorze w czerwonym

4.6. Boisko do gry w siatkéwke

nawierzchnia poliuretanowa - ELTAN S lub rownorzedna - gr. 3 cm
beton B-20 - gr. 15 cm

kruszywo kamienne zaklinowane - gr. 20 cm

pospdtka zageszczona gr. 15 cm

obrzeza betonowe w kolorze w czerwonym

4.7. Bieznia do skoczni w dal

nawierzchnia poliuretanowa - ELTAN S lub réwnorz¢dna - gr. 3 cm
beton B-20 - gr. 15cm

kruszywo kamienne zaklinowane - gr. 20 cm

pospdtka zageszczona gr. 15 cm

obrzeza betonowe w kolorze w czerwonym

4.8 Zeskok wypetniony piaskiem

piasek Sredni gr. 30 cm
warstwa oczyszczajaca gr. 2cm
zuzel gruby - gr. 8 cm



- zwir gr. 15 cm
- otoczaki gr, 30cm
- podtoze gruntowe zageszczone

- obudowa z krawedziakow drewnianych z drewna lisciastego , struganych
o wym. 5 x 10 x 50 cm impregnowanych ciSnieniowo

6. Zielen projektowana

Ze wzgledu na istniejaca zielen Srednia i wysoka , ktora nalezy
pozostawi¢ a takze maksymalne wykorzystanie terenu pod boiska projekt

przewiduje wykonanie wytacznie boisk

Trawniki nalezy wykona¢ w sposéb nastepujacy:

- rozscieli¢ ziemi¢ torfowa o gr. warstwy 8 cm

- rozscieli¢ ziemig uprawna ( humus) o gr. warstwy 20 cm

- wysia¢ mieszanke traw i nawozi¢ nawozami mineralnymi wg zalecen

producenta

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

Rozwiazania projektowe poprzez odprowadzenie wdd opadowych do
kanalizacji deszczowej , maksymalna ilos¢ zieleni Sredniej i wysokiej stuzyé
beda poprawie srodowiska naturalnego w mikroskali.

7. Parametry techniczne.

powierzchnia opracowania
powierzchnia miejsc postojowych
ilos¢ miejsc postojowych
powierzchnia dojazdow
powierzchnia zjazdu

powierzchnia chodnikéw
nawierzchnia poliuretanowa ELTAN S
powierzchnia zieleni

dtugos$¢ obrzezy

dtugos$¢ kraweznika obnizonego
dtugos$¢ kraweznika ustaw, pionowo

1,12 ha
95 m’
7 szt.
430 m’
100 m’
1500 m’
1220 m’
4030 m’
600 m
60 m
250 m
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Tabela robdt ziemnych

Wy kopy
Nr kwa- Sr. qt. Pow.
dratu m m’
1 0,50 484
2 0,55 484
3 0,42 180
4 0,42 180
5 0,55 182
6. 0,45 182
7 0,30 6l
8 0,28 80
9 0,42 207
10 0,38 80
11 0,25 390
12 0,35 409
13 0,26 80
14 0,36 430
15 0,68 95
16 0,45 48
Razem: 1786

Bilans mas ziemnych.

Wykopy-1500,0 m’
Nasypy - 0, 0 m’

242
266
76
76
100
82
18
22
87
30
97
143
21
155
65
22

1500 0 0

Nadmiar mas ziemnych nalezy wywiez¢ na miejsce wyznaczone przez Inwestora.



