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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Podstawa opracowania.

1.1.Umowa midzy projektantem a IWESTOREM .

1.2.0bowszujace normy i przepisy.

1.3.Mapy sytuacyjno — wysokciowe w skali 1 : 500 .

1.4.Wyniki pomiaréw sytuacyjno-wysokciowych.

1.5.Wstpne badanie gruntu - odkrywka

2.Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlamyatdzenia placu i wykonania
podjazdu niepetnosprawnych, wymiana drzwideeyych

2. Opis stanu istniegcego z omowieniem przewidywanych zmian.

Przedmiotowa dziatka na zapleczu szkoly jest agrod budynkami . Wzdhuciagu
komunikacyjnego od wjazdu usytuowana jest ulr@rmldzka . Przedmiotowy plac w
chwili obecnej ma powierzchfitzesciowo gruntovs i czesciowo betonow, przed
budynkiem chodniki betonowe oraz murki betonow&ojelementy matej architektury.
Dziatki wyposaone g w infrastruktue techniczn .

Dla obstugi budynku projektujecsutwardzenie placu i patzenie z istniecym zjazdem
publicznym — droga p@arowa.

W celu realizacji powiszego zamierzenia inwestycyjnego aglerykué istniepca
nawierzchng

dokona korytowania i zasypaszambo .

a) Zestawienie powierzchni zabudowanej :
- utwardzenie 1198,00 m?
- droga paearowa 298,35 m2

b) Infrastruktura techniczna.
Dziatki wyposaone g :

- Przyhcze energetyczne

- Przyhcza wodno-kanalizacyjne
- Gdwietlenie terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Utwardzenie placu przed budynkiem o nawierzchkostki brukowej grafitowej i czerwone;j
1198,00 m? , droga parowa 298,45m? trawniki, nasadzeniglirmosci niskiej i wysokiej,
oswietlenie projektowane] inwestycji lampa istrieg wiszaca na budynku. Wykorgyodjazd
niepetnosprawnych balustrady odrdzéwrabezpieczag przed koroz 2x minia, 2x farba
chlorokauczukowa w kolorze czarnym. Odwodnienaepli drogi to cztery wpusty uliczne
wiaczone do kanalizacji deszczowej oraz odprowadasaaopadowych z 19 rur
spustowych



Niweleta w mia¢ mazliwosci dostosowana do uksztattowania terenu savbjpdynku.
Umiejscowienia kontenera senieci w miejscu pierwotnym.

4. Charakterystyka wptywu Inwestycji na srodowisko.

1)Zapotrzebowanie w wed odprowadzenie — nie wygiuje.

2)Emisja zanieczyszcaayazowych spaliny od pojazdéw samochodowych — jest
stosunkowa nie wielka, nie wyspi przekroczenie sten dopuszczalnych
3)Odpady state nie wygtuja.

4)Emisja hatasu od poruszeych st pojazdow nie przekroczy nrgen
dopuszczalnych. Emisja wibracji, promieniowanianiych zaktoce nie kxdzie
wystepowat.

5)Odwaodnienie istnigfe.

6) Przygte rozwhzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ogzap wptyw
obiektu narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekiudowlane.
Inwestycja 4 nie kxdzie w sposob znagey szkodliwie oddziatywanasrodowisko.

|. OPIS TECHNICZNY utwardzenia placu

1.Utwardzenie placu ma na celu usprawnienie obstugirzedmiotowego budynku.
2. Podstawowe parametry techniczne .

* Klasa dojazdu : ,D” — droga dojazdowa powiatowa
» Kategoria obcizenia -KR-2

» Szerokdé¢ utwardzenia ok 25 mm

» Spadki poprzeczne jednostronne —3,2-2,7 %

» Spadek podtny do 4,8%

» Wyokraglenia tukéw zjazdu publicznego R=2,0m

* Dlugos¢ wyznaczonych p6l 5.0 m, szergk®.6 m

3.Warunki gruntowo-wodne.

Teren plaski o deniwelacji 145,9 — 147,00m n.p.m.

Z przeprowadzonych baflavsttpnych wynikaze wierzchm warstwe grubagci 20- 40cm
stanowi humus zmieszany z gruzem pozostajoo uprzednim utwardzeniu.
Nastpnie znajduje siwarstwa o mjzszaci 0.4+1.2m piaskdéw gliniastych.

Wody gruntowej w padzierniku na gibokasci 1,2 m poniej poziomu terenu nie
stwierdzono.

Whioski:

Warunki wodne sklasyfikowano do dobrych.

Grunty niewysadzinowe .

Grupa nénosci podiaza gruntowego G1.

Warstwe gruntu organicznego (humus) natespod placu utwardzenia bezwadhie
usury¢ z zapasem szerog@ minimum 0,50m od kragdzi nawierzchni utwardzonej.



Istniejace poditae gruntowe naley dogzsci¢ do wskanika 1S=1,00.
4.Konstrukcja nawierzchni:

utwardzenie placu:

- kostka polbruk gr. 8 cm

- podsypka piaskowo - cementowa 5cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych stabilizoxhrmechanicznie 1-31,5

gr.20 cm

- warstwa odgzapca i wymiana podiza gruntowego z piasku zgggczonego do
wskanika 1S=1.00. Grub@& warstwy przynajmniej 15+40cm, wspotczynnik filtjiac
k 8 m/d. 30 -50 cmckna grubé&t 20 - cm

- wygrodzenie pdl polbruk — starobruk kataerwony szer. 25 cm
Uwaga! warstwa ogiszapca nie mae zawiera domieszki gliny

Il. Opis techniczny drogi pazarowe;j
1. Czs¢ drogowa

1.1. Projektowane rozwjzanie sytuacyjne

Wijazd na plac szkolny zostat oddzielony keamikiem utazonym na ptask na chodniku ulicy
Grunwaldzkiej , utwardzony kostkorukowa po uprzednim demonta wjazdu utwardzonego
podsyplk kamienna w obkbie chodnika.

1.2. Pochylenie podtane
Niwelete wjazdu przedstawiono w cgsci graficznej

1.3. Przekroje podtune jw
1.3.1. Typy nawierzchni

Nawierzchnia istniefca ulicy Grunwaldzkiej
- warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 5.0 cm,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego gr. 2.0 cm

1. Odwodnienie

Z uwagi na ograniczanszeroké¢ pasa drogowego oraz beZpednie gsiedztwo
zabytkowych drzew a tak istniepcy juz asfaltowy odcinek ulicy Grunwaldzkiej
zaprojektowano odwodnienie w postaci czterech ¥@gwusilicznych do istniegcej
kanalizacji deszczowej

2. Pobocza.
* Pobocze stanowiprzylegle tereny zieleni.

3. Krawedzie placu i chodnikéw.



» Obramowanie wjazdu i drogi parowej krawznikiem drogowym 15x30x100 uktadanym
na fawie betonowej B15.

* Obramowanie chodnikéw — obezsm 8x30x75 uktadanym na tawie betonowej z betonu
B15.

5. Oznakowanie .
po wykonaniu utwardzenia w porozumieniu z z2d

Wytyczne do oznakowania :

» Ograniczenie gdkaosci do 20km/h
» Wydzielenie miejsc

6. Oznakowanie robot
Wykonawca rob6t powinien opracoivparojekt organizacji ruchu na czas robot.

7 Urzadzenia techniczne — nie wygpuja.
8.Urzadzenia obce i inne przeszkody.

» Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
* Sie¢ energetyczna, przytze do stotdwki.

9 Wykonawstwo robot.
Roboty naley prowadz¢ zgodnie ze sztukbudowlan i przepisami techniczno-
budowlanymi.

10 Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacg sanitarm z adaptowanego budynku zaprojektowano z rur 016¥ P
jako przyhcza do pierwszej studni na kanalizacji sanitarmag @a pomag rur 0200 PCV
do istniepcej studni kanalizacji sanitarnej ogdnych 145,98/142,32. Na projektowane;j
kanalizacji projektuje si studzienki rewizyjne 0 600 PCV.

Pokrywe studni zaprojektowano bez pielenia odcizajacego z wtazem zeliwa
sferoidalnego dn 600 o #rmosci 25 ton z zamkrciem.

Przegcia rur kanalizacyjnych przegiany betonowe studni lub projektowanego separatora

tluszczu nalgy wykona stosugc przegcia szczelne z PCV z uszczglk

Projektuje s podsypk zwirowa gr. 10 cm pod ag kanalizacji sanitarnej oraz
obsybk rury kanalizacyjnej.



WYTYCZNE REALIZACJI

Wykonania pzylaczy kanalizacji deszczowej

Wykopy pod przydcza kanalizacji sanitarnej i wodagu waskoprzestrzennie,
recznie z odpowiednim zabezpieczeniem tzn. iyagamontowa scianki szczelne, pozostate
wykopy prowadzi nalery szeroko przestrzennie , mechanicznie. &ukianalizacji
deszczowej ociepiketem grubéci 30cm tylko na odcinkach o przykryciu mniejszyim n
[,20m.

Podczas wykonywania wykopow przewiduje sdktad urobku na pobocze
wykopow. Projektuje sipodsypk zwirowa pod wodocig i ciagi kanalizacji sanitarnej i
deszczowej gr 15cm.

W przypadku przekroczenia projektowanejogikasci wykopu naley wykona podsypk z
ubitego piasku drobno Iudsednio ziarnistego bez grud i kamieni. Zasyp kanatu
przeprowadz nalezy nastpujaco:

Wykona warstwe ochronm rury z wyhczeniem odcinkéw patzen rur.

Zageszczenie tej

warstwy powinno b§ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostfoi ze

wzgledu

na kruché¢ materiatu rur. Warstwta wykona z piasku bez grud i kamieni, starannie

ubijajac z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie grunteiatiokonywa warstwami

o]

grubaci do 1/3srednicy rury. Najistotniejszym jest zgggczenie - podbicie gruntu w

tzw.

pachach przewodu, ktére nayevykona ubijakami drewnianymi.

Po prébie szczelroi wodochgu naley wykona warstwe ochronm w miejscach

pofaczen rurociagu. Zasyp i ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm j@rzesnym

usuwaniem

zastosowanego deskowania powtarzamy dggogicia 30 cm poziomu ponad

wierzch rury.

3 Zasyp wykopu do powierzchni terenu. Zasyp wykppwyzej warstwy ochronnej
dokonuje s§ gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnynmgsagzenim wibratorami i
rozbiérka odeskowa scian wykopu.

W czasie realizacji obowzuje zachowanie przepisow padkowych BHP.

Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Przed przysipieniem do robot ziemnych naledoktadnie zlokalizowawystpujace
skrzyzowania i zblzenia z uzbrojeniem istniggym, a nasfpnie wykona odkrywki i
odpowiednio zabezpieczyNa istniegcych kablach elektrycznych i telefonicznych w
miejscu skrzyowan z projektowanym wodoggiem naley zatazy¢ dwupotéwkowe
przepusty AROTA z PCV dn=160.

Roboty ziemne wasiedztwie istnigjcego uzbrojenia natg prowadzé recznie przy
wspotudziale wicicieli wystepujacego uzbrojenia.

WYTYCZNE DLA WYKONAWCY




Catas¢ robot montaowych i proby nalgy wykona zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanoentazowych.” oraz Polskimi

Normami:
1. PN-71 /B-02710-Kanalizacj a zewtrena.
2. PN-92/B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
3. PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjfifgmagania i badania
przy odbiorze.
4, PN-64/H-74086-Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.
5. PN-93/H-74124-Zwiaczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montoeva

nawierzchniach zytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstiukadania typu i
znakowanie.

6. PN-63/M-74084-Armatura przemystowa. Kaptusfiwne do zasuw i hydrantéw.

PN-91/B-10725-Wodoaggi. Przewody zewgtrzne Wymagania i badania przy odbiorze

Opracowat:



