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1. Wstep

Projekt opracowano na zlecenie Mazurskiego Zwiazku Miedzygminnego -
Gospodarka Odpadami w Gizycku
Celem projektu jest okreslenie zakresu prac niezbednych do wykonania otworow
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zakresu, czasu, sposobu oraz warunkow prowadzenia monitoringu sktadowisk (Dz U Nr
5 , opP ) L
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2. Charakterystyka skladowiska

Wysypisko funkcjonuje od roku 1990. Zlokalizowane jest ok. 0,7 km na potudnie od
yoy J
6

sy

o
Wydmin. Obejmuje ono dziatki 321/5, 321/6, 321/7 o lacznej powierzchni 7
wiasnoscig gminy Wydminy. Odpady byly skladowane w wyrobisku po dawnej
eksploatacji kruszywa budowlanego. Wedlug pomiaréw geodezyjnych wykonanych w

2005 roku powierzchnia terenu zajmowanego przez odpady wynosi okolo 2,29 ha, a ich

opracowaniu w profilach studni wierconych zlokalizowanych w Wydminach w ystepujag w

strefie przypowierzchniowej osady piaszczyste 0 migzszosci 8 — 21 m

Mozna przyja, ze w rejonie skladowiska (poza wyrobiskiem) migzszosé osaddw
PRSI M
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4.2, Prace wiertnicze
Przewiduje si¢ wykonanie otworéw systemem udarowo — okreznym, w rurach

A /97 (104 VWS aTRaeTaRY B arem wyvkonany soctanie do olebholnde:
Q 7 5/8 \19“t mmj. Otwor oznaczony numerem P-1 y}xu iany zostanie do 5%60\)1&&):»1

T S T, s dd-
- rura podiiltrowa, dlugosd: 0,5 1
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W celu zabezpieczenia piezometréw przed zniszczeniem i dostepem osob postronnych
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talowe rury ostonowe, zamkniete przykrecang,



4.3. Badania laboratoryjne

Dla probek wody pobranych z otwordéw nalezy wykona¢ analizy w zakresie oznaczen:
pH, przewodnos¢ elektryczna wlasciwa, ogolny wegiel organiczny (OWO), metale ciezkie
~ Cu, Zn, Pb, Cd, Cr'®, Hg, wielopiericieniowe weglowodory aromatyczne (WWA).
Dla prob osadéw pobranych z warstwy wodonosnej nalezy wykona¢ analizy

granulometryczne.

4.4, Prace geodezyjne
Wykonane piezometry nalezy zaniwelowaé w nawiazaniu do panstwowej sieci
geodezyjnej, okreslajac rzedne terenu, kryzy rury nadfiltrowej, kryzy rury ostonowe;.

Nalezy rowniez okresli¢ wspolrzedne topograficzne w ukladzie 65.

5. Harmonogram prac
- wykonanie otwordw, zabudowa piezometrow, pobranie probek do badafi: 1 miesiac
- badania laboratoryjne: 3 tygodnie

- opracowanie dokumentacji: 2 miesiace od otrzymania wynikow badan

6. Forma przedstawienia wynikow wykonanych prac

Wyniki wykonanych prac i badan nalezy przedstawi¢ w formie dokumentacji
geologicznej, opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23
czerwca 2005 roku w sprawie okreslenia przypadkow w ktorych konieczne jest

sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej (Dz. U. Nr 116, poz. 983).

7. Wplyw projektowanych prac na Srodowisko

Projektowane prace nie bedg mialy negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

8. Warunki bezpiecznego prowadzenia robot

Przy wykonywaniu robot wiertniczych nalezy przestrzega¢ obwiagzujacych przepisow
BHP.
Teren robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob postronnych 1 oznakowac
odpowiednimi tablicami. Na budowie winna by¢ dostgpna apteczka z niezbednymi

srodkami medycznymi.
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PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY
SKALA 1:1000

OBJASNIENIA:

@ - projektowane piezometry.
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SCHEMAT KONSTRUKCJI PIEZOMETRU

SKLADOWISKO ODPADOW w WYDMINACH, gm. Wydminy

Opracowal: mgr M. Jankowski

KONSTRUKCJA PIEZOMETRU
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