OPIS TECHNICZNY

Projekt przewiduje wykonanie alei widokowej wzdfuz potudniowego i wschodniego brzegu
Jeziora Wydmiriskiego, zwirowej $ciezki wzdtuz pdinocnego brzegu, wykonanie zejscia do
ktadki, utwardzenia fragmentéw terenu, polepszenia i remontu nawierzchni drogowych w
miejscowosci Wydminy. Dodatkowo przewidziano wykonanie dwéch boisk do siatkowki
plazowej, wiaty grilowej, wykonanie siedzisk i ustawienie fawek, Smietnikow, zabawek dla
dzieci oraz rekultywacje-przywrécenie plazy. Ustawienie o$wietlenia solaro-leedowego.
Wramach przedsiewzigcia przewidziano remont kfadki i pomostow.

1.Sciezka widokowa:

wykorytowac 20 cm humusu
wykonac¢ podbudowe na geowtokninie

utozyé nawierzchnig w dwéch kolorach: zielonym i szarym fgcznej szerokosci 200 cm,
grubosc¢ 6 cm

2. Sciezka zwirowa szerokosci 150 cm

usungc zakrzaczenie
wykorytowac 10 cm humusu

wykonac nawierzchnie zwirowg grubos$ci 15 cm i zagescic

3.Zejsécie do ktadki oraz utwardzona nawierzchnia miejsc parkingowych

wykorytowac 20 cm humusu
wykonac¢ podbudowe

utozyé nawierzchnie w dwoch kolorach, grubosc 6 cm; dla miejsc postojowych grubo$c 8
cm.

4.Ulepszenie nawierzchni (wykonanie polbruku)

wykorytowac 20 cm humusu
wykonac podbudowe grubosci 15 cm

utozyé nawierzchnie w dwoch kolorze szarym, grubo$c 8 cm z obrzezami

5. Remont nawierzchni brukowanej

Przetozy¢ cato$¢ nawierzchni brukowanej
Uzupetni¢ 20% nawierzchni kamieniem brukowym

6.Nawierzchnia z ptyt drogowych azurowych

wykorytowac 20 cm humusu
wykonac¢ podbudowe grubosci 15 cm
utozy¢ nawierzchnie z ptyt azurowych



7. Odtworzenie plazy (rekultywacja)

Usuniecie wodorostéw i humusu na tgcznej powierzchni 400 m?
Nawiezienie warstwy 10 cm piasku pfukanego

8. Oswietlenie alei

Ustawi¢ autonomiczne lampy o$wietleniowe na prefabrykowanych fundamentach
zelbetowych 30x30x90 cm, wysokos$¢ masztu 600 cm.

9. Elementy placu zabaw

Ustawi¢ gotowe elementy wg zatgczonych kart katalogowych; na fundamentach
zaizolowanych

10. Boiska do siatkowki plazowej

Uksztaftowac teren pod boiska
Nawies¢ 10 cm piasku ptukanego
Ustawic¢ stupki stalowe ocynkowane malowane

11.Wiata turystyczna szesciokatna

wykonanie fundamentow wraz z izolacjg

wykonanie konstrukcji drewnianej, pokrycia dachowego
wykonanie kamiennego grilla z kominem

montaz fawek i stotu

13.Remont ktadki (na podstawie ogledzin wzrokowych i wykonanych prob- odwiertow w
miejscach wskazujacych na mozliwo$é zniszczenia materiatu stwierdzono konieczno$¢
wymiany czesci elementéw skorodowanych)

Wymiana 8 pali na modrzewiowe dtugos$ci 600 cm, @30 cm
Wymiana elementéw konstrukcyjnych- drewno konstrukcyjne o réznych przekrojach w

ilosci 3 m®
Wymiana posadzki (poktadu) deski grubosci 4 cm w ilosci 260 m?
Elementy drewniane impregnowane

14.Remont pomostow (na podstawie ogledzin wzrokowych i wykonanych prob- odwiertow
w miejscach wskazujacych na mozliwo$é zniszczenia materiatu stwierdzono konieczno$¢
wymiany czesci elementow skorodowanych)

Wymiana elementéw konstrukcyjnych- drewno konstrukcyjne o réznych przekrojach



w ilosci 2 m

Wymiana posadzki (poktadu) deski grubosci 4 cm w ilosci 360 m?

14.taweczki zewnetrzne

Wykonanie fundamentéw wraz z izolacjg

Montaz elementéw drewnianych

15.Kosze zewnetrznego

Wykonanie fundamentéw wraz z izolacja

montaz gotowych elementow

UWAGA: ZALACZONE KARTY KATALOGOWE NIE SA OBLIGATORYJNE, SLUZA DO
OKRESLENIA MINIMALNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH | UZYTKOWYCH
ZASTOSOWANYCH PRODUKTOW.
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