5/A

OPIS TECHNICZNY

- do projektu architektonicznego
modernizacji i rozbudowy budynku $wietlicy
w Szczepankach, Gm. Wydminy,

- dzialka nr ewidencyjny: 237/4

1. Dane ogolne:

1.1. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora,
- decyzja o warunkach zabudowy dn. 18.07.2008r. wraz z zatacznikami nr 1 1 nr 2
dotyczacym analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania projektu jest budynek $wietlicy w Szczepankach w gm.
Wydminy. Jest to adaptacja istn. budynku $wietlicy. Adaptowany budynek jest
murowany, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieuzytkowym.
Na parterze zaadaptowano 2 istn. $wietlice, w jednej z nich zlokalizowano aneks
kuchenny, w istn. czgsci gospodarczej zaprojektowano przedsionek wej sciowy, 2
sanitariaty ( w tym jeden dostosowany dla 0sob niepelosprawnych), magazyn sprzetu
1 pom. gospodarcze oraz schody drewniane.
W celu dostosowania budynku do potrzeb 0séb niepetnosprawnych przewidziano
pochylnig.

Modernizacja i rozbudowa budynku $wietlicy polega na:
prace zewnetrze:

- ociepleniu budynku $wietlicy styropianem o gr. 12 ¢cm po uprzednim skuciu
peknietego tynku 1 oczyszezeniu $cian,

- czesciowej wymianie stolarki budowlanej zewnetrznej(czesé okien zostala
wezesnie] wymieniona), otwory okienne tukowe - powiekszenie wysokosci z
zachowaniem istn. nadproza okiennego fukowego z 50 cm na 135 cm, przy wejseiu
do budynku powigkszenie wysoko$ci otworu okiennego z 50 cm na 120 cm 7
zachowaniem istn. nadproza, zamurowaniu istn. otworu drzwiowego i czesciowym
jego wykuciu pod wstawienie okna,

- wymianie drewnianych stupéw wraz z konstrukcja pod zadaszenie przed budynkiem
w nawigzaniu do stanu istn., (po odpowiednim ich zabezpieczeniu $rodkami
grzybobojezym i pomalowaniu na kolor ciemny dab ,.sikkens VBH lub sadolin” )2-
krotnie malowane, stupy mocowane do stopy za pomoca kotew stalowych, shup
drewniany podwieszony 1,5cm od stopy. Stopa zelbetowa 60x60x120, nad
poziomem terenu okfadana ceglg klinkierowa. Stopa po nizej terenu zabezpieczona
izolacja pionowa i pozioma papa asfaltowa.

- wykonaniu stopnia przed wejsciem do budynku oraz pochylni z kostki z polbruku
koloru grafitowego

- wykonaniu nowej opaski odwadniajacej o szer. 50 ¢cm z kostki z polbruku koloru
grafitowego,
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- wykonaniu nowej konstrukcji drewnianej $ciany szczytowej poddasza z
uwzglednieniem otworu okiennego w szczycie $ciany. Konstrukcja wykonana z
krawedziakow pionowych 6x15cm opartych na podwalinie o przekroju 2x 6x15cm
mocowanej do muru Sciany(konstrukcja drewniana zabezpieczona srodkiem
grzybobojczym i ogniochronnym). Migdzy murem a podwaling zastosowac izolacja z
papy asfaltowej. Na konstrukcje Sciany nabi¢ od zewnatrz ptyte OSB3 gr. 1,2cm,
wiatroizolacg, pionowe taty 2,5x5cm 1 deske szalunkowsa ozdobng w oparciu o istn.
uklad desek 1 wstawienie okna. Deske szalunkowa zabezpieczeniu srodkami
grzybobojczym i pomalowaniu na kolor ciemny dab ,,sikkens VBH lub sadolin™ 2-
krotnie malowane.

prace wewnetrze:

- wymurowaniu dzialowych nowych $cian z dostosowaniem do
projektowanych pomieszczen,

- zamurowaniu istn. 2 otworow drzwiowych (wewngtrzny i zewnetrzny),

- wykuciu nowych 2 otwordéw o wym. 100x205 cm 1 150x205 cm w istn. Scianach,

- wykonaniu schodéw drewnianych na poddasze nieuzytkowe oraz schodkow
drewnianych na scene,

- istn. $ciany nalezy odmalowaé po wezesniejszym oczyszezeniu $cian z istn. farb
emulsyjnej 1 olejnej oraz ich odgrzybieniu tam gdzie wystepuje plesa,

- ze wzgledu na stan techniczny stropu nalezy go odremontowac¢ wymieniajac
najbardziej zuzyte belki, deski drewniane, miedzy belkami ulozy¢ welng mineralna,
zamontowaé drewniany ruszt do zamontowania sufitu z plyt gipsowo-kartonowych

fub wykona¢ nowy strop drewniany oparty na belkach stropowych 5x18 c¢cm, na
ktérych uktadaé krzyzowo legary 6x6 cm, a na nich deski o gr. 3,8 cm, miedzy
belkami welna min. 18 cm, od spodu belek zamontowa¢ deski min. gr. 2 em
nastepnie plyty gipsowo-kartonowe,

- podobnie jak wyzej postapi¢ z konstrukcja dachu wg wigzby 1 przekroju,

Przed przystapieniem: do robdt remontowych nalezy zasiegnaé opinii mykologiczno-

technicznej budynku.

Zaprojektowano stopien zewnetrzny do budynku oraz pochylnig dla 0sob

niepelnosprawnych.

Dojazd do budynku — dostep do drogi publicznej od strony potudniowej drogi

gminne;j.

Teren opracowania calego terenu inwestycji wyznaczono granica.

1.4. Program uzytkowy

Parter

1. Przedsionek 2.4m’
2. Komunikacja 12.6 m?
3. WC,N”i,D” 2.9m’
4. WC M~ 31 m’
5. Mag. Sprzetu 8.4 m’
6. Pom. gosp. 9.9 m’
7. Aneks kuchenny 44m?
8. Swietlica 39.4 m?
9. Swietlica 44.1 m?

Razem 1272 m*
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Dane liczbowe:

powierzchnia terenu inwestycji 11153 m’
pow. uzytkowa parteru 127.2 m?
powierzchnia zabudowy 160.0 nqz
kubatura budynku 7379 m’

Powierzchnie obliczone na podstawie normy PN-70/B/02365.
2. Podstawowe rozwigzania konstrukcyjno-materialowe.
2.1. Konstrukcja istn. budynku tradycyjna, murowa.

2.2. Fundamenty istn.
2.3. Sciany zewngtrzne istn — cegla ceram. :
- fragm. $cian zew. do zamurowania - bloczki silikatowe gr. 25 cmi 12 cm
na zaprawie cem.-wap 5 MPa + styropian 12 cm.
- proj. $ciana poddasza drewniana: deski 2.0 cm, poszycie ~ 2.0 cm, szcezelina went.
1.0 cm, wiatroizolacja, wetna min. 15 cm miedzy shupami 5x14 cm, paroizolacja,
listwy do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych Rigips
2.4. Sciany wewnetrzne
- konstrukcyjne istn.,
- dzialowe proj. — cegla ceram. dziurawka gr. 121 6.5 cm na zaprawie cem.-wap
5 MPa.
2.5. Stropy istn. drewniane:

Wykonac¢ nowy strop drewniany oparty na podwalinie drewnianej 2x 6x15cnm
mocowanej do muru sciany(konstrukcja drewniana zabezpieczona Srodkiem
grzybobojczym 1 ogniochronnym), belki stropowe drewniane o przekroju 12x24 cm
uktadane max. co 80cm, na ktorych uktada¢ od gory krzyzowo legary 6x6 cm, a na
nich deski o gr. 3.8 cm, migdzy belkami welna gr. min. 20 ¢cm, od spodu belek
zamontowac laty gr. 2,5x5 cm co 40cm i nastgpnie plyty gipsowo-kartonowe.

Miedzy murem a podwaling zastosowac izolacja z papy asfaltowe;j.
2.6. Nadproza okienne 1 drzwiowe istn.

- nad nowo projektowane okno zastosowaé nadproze prefabrykowane 2x1.19 N180

- nad nowo projektowane drzwi zastosowa¢ nadproze prefabrykowane 2x1.19 N150
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem nadproza, nalezy odciazy¢ Sciane,
poprzez podstemplowanie opartych na niej konstrukcji nosnej. Stemple nalezy ustawi¢ za
posrednictwem podwaliny drewnianej na dlugosci calej $ciany. Podparcie konstrukeji
nosnej wykonac przy pomocy belek drewnianych.

Projektowane wykute otwory nie zagrazaja bezpieczenstwu budynku.

2.7. Podciagi, wience stropowe istn.
2.8. Schody:
- proj. wewnetrzne - drewniane
- zewnetrzny stopien, pochylnia - kostka z polbruku utozona na ubitym piasku.
2.9. Trzony wentylacyjne istn:
- proj. przewody wentylacyjne murowane z ksztattek kominowych ceramicznych,
wewnetrzne obmurowaé cegla dziurawka, kominy wyprowadzone ponad dach,
obmurowa¢ ceramiczng pelng i otynkowac,
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- proj. wentylacja grawitacyjna dla sanitariatéw i aneksu kuchennego wykué otwory
w $cianie zewngtrznej 20 cm pod stropem
2.10. Konstrukcja dachu istn. drewniana:
Ze wzgledu na stan techniczny dachu nalezatoby wykonaé¢ nowa konstrukcje dachu
wraz z jego pokryciem (czesciowo wykorzystujac istn. dachowke) — w oparciu jak
dotychczasowy zachowujac kat nachylenia dachu i wysokos¢ biorac réowniez pod
uwage przylegly dach w tym samym budynku (nalezacy do innego wiasciciela tej
czesci budynku).
— dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowej (spadek 100%),
pokrycie z dachowki ceramicznej,
- zastosowac drewno kl. K 27 o max wilgotnosci 20% i zabezpieczy¢ $rodkami
ogniochronnymi 1 grzybobdjczymi,
- elementy drewniane stykajace si¢ bezposrednio z murem odizolowaé papa

Na dachu zamontowa¢ wytaz na dach GVT 54x83 cm, oraz tawy kominiarskie
umozliwiajace dojscie do komina. Na kazdej potaci dachu zamontowac¢ takze drabinki
$niegowe — plotki z blachy nierdzewnej zapobiegajace si¢ zsuwaniu $niegu.

3. Izolacje istn.:

. Izolacje przeciwwilgociowe istn.:
. Pod wszystkie obrobki blacharskie stosowac izolacj¢ z jednej warstwy papy asf.
Miegjsca styku drewna z murem zabezpieczy¢ papg asf..
. Izolacja parochronna dachu:
- folia paroprzepuszczalna,
. Izolacje termiczne 1 akustyczne:
- ocieplenie scian zewnetrznych — styropian 12 cm
- wience 1 nadproza — styropian 12 cm,
- ocieplenie stropu parteru - welna min migkka. 20 cm, uktadana migdzy belkami
stropowymi.
3.6. Izolacje ognioochronne:
- konstrukcj¢ drewniang stropu, dachu i elementoéw drewnianych zaimpregnowaé
srodkiem ognioochronnym,
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4. Wykonczenie wewnetrzne:
4.1. Tynk1:

— w pomieszczeniach parteru na proj. sciany zastosowaé tynki cem. — wap. kat. II i

szpachlowane.

4.2. Posadzki:

parter

- hall, przedsionek, komunikacja, kuchnia— terakota antyposlizgowa,

sanitariaty — terakota antyposlizgowa,
magazyn — wykladzina pew antyposlizgowa,
schody - drewniane
stopien zewnetrzny, pochylnia — kostka z polbruku,

H
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Nalezy zastosowa¢ wyktadziny odpowiednie dla swietlic, odporne na $cieranie
i poslizg z atestem przeciwpozarowym.



4.3. Parapety okienne istn.
4.4. Stolarka okienna i drzwiowa wg wykazu
- stolarka okienna — okna plastikowe, szyby termoizolacyjne o wspolczynniku
przenikania ciepta nie wigkszym niz k=1.6 W/Km?
- stolarka drzwiowa — drzwi zewngtrzne wejSciowe drewniane

Zastosowa¢ okna z rozszczelnieniami oraz nawiewnikami okiennymi Junior 8000
(wg wykazu stolarki).

4.5. Malowanie
- $ciany do wys.150 cm ulozy¢ boazeri¢ drewniang lub panele $cienne powyzej
malowaé masa akrylowa w kolorze pastelowym oraz sufity malowac masa akrylowa
w kolorze bialym,
- sanitariaty i ancks kuchenny — glazura do wys. 200 cm.

5. Wrykoniczenie $cian zewnetrznych
Cokot budynku (~ 50 cm powyzej poziomu terenu) tynk silikatowy.
Sciany zewnetrzne — pokry¢ tynkiem silikatowym barwionym, gtadkim.

5.1. Odwodnienie zewnetrzne powierzchniowe w obrebie whasnej dziatki. Rynny i rury
spustowe PCV @100 mm.
5.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0.56 mm:
- podokienniki zewnetrzne z wyksztalceniem kapinosow i wywinigciem na o$cieza
okienne,
- obrébka kominéw i czapek kominowych.

6. Instalacje:
- zaopatrzenie w wodg — z istn. przylacza,
- energia elektryczna — na warunkach okreslonych przez ZEB Dystrybucja Sp. z
0.0. w Biatymstoku, Zaklad Sieci Elk,
- odprowadzenie  $cieckow  bytowych — do  projektowanego  zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ciekle o pojemnosci do 10 m>
- odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe w obrgbie whasnej dziatki.

7. Inne uwarunkowania:

- wywoz i gromadzenie nieczystosci statych — czasowe gromadzenie w szczelnych
pojemnikach 1 wywoz na wysypisko $mieci, zgodnie z przepisami art.5 i art. 6
ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosei 1 porzadku w gminach
(Dz. U. z 2005r. Nr236, poz. 2008 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27.04.2001r. o
odpadach (dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 ze zm.)

- dostep do drogi gminnej - istn. zjazdem

8. Ochrona przeciwpozarowa:
Budynek $wietlicy zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL II (do 50 ludzi), klasa
odpornosci pozarowej budynku — D

Elementy budynku powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:
- gléwna konstrukcja nosna — R 30min.
- strop — REI 30min.



- Sciany zawietrzne istn., podciagi istn. — bloczki silikatowe gr. 25¢cm 1 12cm na

zaprawie cem.-wap. SMpa + styropian 12¢cm — EI 30min.

- Sciany dzialowe proj. — zaprojektowano $Sciany murowane z cegly dziurawki
121 6.5 cm na zaprawie cem.-wap. 5 MPa. -NRO

- konstrukcja dachu oddzielona jest od pomieszczen stropem drewnianym -
drewniane elementy stropu nalezy uodporni¢ srodkiem ognioochronnym do stanu
niezapalnego -NRO.

- przekrycie dachu - istn. i proj. dach z dachowki ceramicznej -NRO

- drewniane elementy konstrukecji drewnianej dachu nalezy uodporni¢ $rodkiem
ognioochronnym do stanu niezapalnego.

Budynek $wietlicy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem
wskaznika 2 kg proszku gasniczego w gasnicy na 100 m® powierzchni (2 gasnice
proszkowe GP2 lub 1 gasnica GP4) i umiesci¢ w miejscach tatwo dostgpnych 1
widocznych oraz odpowiednio oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami.

9. Kolorystyka. budynku wg rysunkéw:
- $ciany zewngtrzne tynk silikatowy kolorze zottopomaranczowym
- cokét - kolor brazowy,
- pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna czerwona,
- rynny, rury spustowe - w kolorze brazowym,
- wszelka obrobka blacharska w kolorze brazowym jak cokol,
- podokienniki — blacha stalowa powlekana w kolorze brazowym,
- kominy i czapy kominowe - tynk w kolorze brgzowym jak cokoét,
- stolarka okienna i drzwiowa — w kolorze biatym,
- stopien, pochylnia - kostka betonowa ,,Polbruk™ w kolorze grafitowym.

Opracowanie

mgr inZ. arch. And;"fej Horodenski
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