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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)aswymagania dotycxe wykonania i odbioru robét
zwiazanych z regulagjurzadzen podziemnych oraz montam rur ostonowych w ramach zadarfRemont drég gminnych na
terenie Gminy Wydminy przy udziale funduszy sotebki 2015r

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robét na
zadaniu okrdonym w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Niniejsza og6lna specyfikacja tachna dotyczyregulacii istniejacych urzadzen podziemnychzwiazanej z
konieczndcia dostosowania ich do projektowanyclkdaych nawierzchni w miejscach kolizji.

«3 Regulacja wtazow kanatowych — szt. 30
«8 Zawory wodocigowe — szt. 22
1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.studzienki telekomunikacyjne — studzienki preféowane o przekroju prostetaym przykrytezelbetows piyta
prefabrykowan

1.4.2.Urzadzenia gazoggowe i wodocigowe — zawory ,g&zki wechowe itp. urzdzenia przykryte pokrywanzeliwnymi ,
odpowiednio oznaczone

1.4.6.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.0@ymagania ogélne”.
1.5. Ogolne wymagania dotycece robot

Ogodlne wymagania dotyce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyce materialéw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyjosiadanie Zaviadczenia o
jakosci lub atestu, powinny liyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny bwyposaone w takie dokumenty ngczenie Irtyniera.
2.2. Beton

Beton klasy B15, B20, B25 powinley¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PNBB86250
2.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowdagzrunkom normy PN-90/B-14501

2.5. Sktadowanie materiatéw
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2.5.1.Cement

Cement powinien bprzechowywany w silosach. Na budowie powinny zoajd si¢ silosy w ilagici zapewniajcej
ciagtos¢ robot.

Sktadowanie cementu w workach Wykwoa zapewni w magazynach zankych. Sktadowany cement musidy
bezwzgédnie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nigenty¢ dituzszy niz 3 miesice.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotyce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
W zalenosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nagpujacy

- pik do ckcia betonu,

- pik motorows tancuchowg 4,2 KM,

- kopark podsgbierm 0,25 m do 0,40 r?r,
- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
- $rodek transportowy

Sprg montazowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii ivmadw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikalch z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej \bfyiwca zapewni takigodki transportu, ktére nie spowodu;j
- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnkenia temperatury przekracgegj grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewni whasciwy czas transportu umliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie mieszanki.
4.3. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport ceméimtem samochodami - cementowozami, natomiastgmhsementu w workach
samochodami krytymi, chroggymi cement przed wilgogi



21Remont drég gminnych na terenie Gminy Wydminy przy udziale funduszy soteckich

5

5

5

. WYKONANIE ROBOT
.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podar§ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygtieniem do robo6t Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je w terenie za pomdmitkdw

osiowych, kotkéwswiadkow i kotkéw kravedziowych.

5.3.Roboty montazowe

Studzienki , zawory wodogjowe i gazowe i telekomunikacyjne - sposoby regujazedne wysokéciowe zostaty okrdone w
dokumetacji projektowe;j.

Uwaga: W harmonogrmie robot najeuwzgkdni¢ czas na wizanie betonu. Po wykonanej regulacji nie apléopucic ulicy do
ruchu przed oggnigciem petnej wytrzymalei.
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. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
.1. Ogélne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakbrobo6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblokt 6.
.2. Kontrola, pomiary i badania

.2.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przygtieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania majce na celu:
okrdlenie stanu terenu,
ustalenie skladu betonu i zapraw,
ustalenie metod prowadzenia robét i ich kalntv czasie trwania budowy.

.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobawany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimgobot w zakresie i z egtotliwoscia

zaakceptowanprzez Irtyniera .

W szczegéléo kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie ezdnych w nawizaniu do podanych na placu budowy statych punktidwelacyjnych z dokladrizia

odczytu do 1 mm,

zbadanie materialéw i elementéw obudowy kgem ich zgodné&i z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwgrc

badanie zachowania warunkéw bezpiésiea pracy,

badanie w zakresie zgodnbz dokumentagjtechnicza i warunkami okréonymi w odpowiednich normach przedmiotowych
lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow, evigalnie innymi umownymi warunkami,

. OBMIAR
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podar&ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosflobmiarows jest sztuka urgzenia.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podar®ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznajeesia wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikaych zgodnie z zasadami okienymi w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 8.2.

8.2. Odbiér koncowy
Odbiorowi kicowemu wg PN-81/B-10725 PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletfmi dokumentacji do odbioru technicznegamkowego (polegage na sprawdzeniu protokétéw bada
przeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf$@nwych),

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy piatrigi podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej imddocagowej obejmuje:
- dostaw materiatéw,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie regulacji (zatenie piefcieni odcazajacych , obetonowanie) ,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1PN-88/B-06250 Beton zwykly.
2PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

3PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.



