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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.01.03

NAWIERZCHNIA ZWIROWA

REMONT DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WYDMINY PRZY UDZIALE FUNDUSZY
SOLECKICH W 2015

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST)swymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zazanych z wykonywaniem nawierzchiwirowej w modernizacji i remontach
nawierzchni drég gminnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosaviest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
wykonywaniem nawierzchriwirowej i obejmui;
- nawierzchrg zwirowa:
—pobocza gr. 10 cm

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnigragstosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze waglu na pylenie, nieréwroi, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hataak jnp.
nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lialvirowa.

1.4.2.Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych niesimych, ktérej warstwatieralna
jest wykonana z mieszankivirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

0Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do nawierzchnizwirowych

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia miesgawinna
miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnigmiglanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia
podano w tablicy 1. Kruszywo naturalngyte do mieszankiwirowej powinno spetniawymagania normy PN-
B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wgkik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o
uziarnieniu: od 0 do 20 mm, WP powinien wyrio2b do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wyigdsh do 60.

Tablica 1. Sklad ramowy uziarnienia optymalnej réasi zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia

Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lyb arstwa dolna nawierzchni
kwadratowych warstwa gorna nawierzchni warstw wierzcehn
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sita dwuwarstwowej
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszandiowych
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania nawierzchnizwirowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchawirowej powinien wykazé sie mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywaniangry

— spycharek, rowniarek lub sgim rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulgania, rozktadania,
profilowania,

- sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, bramjerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,

- przewanych zbiornikéw na wogldo zwikzania mieszanki optymalnej, wypasmych w uradzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowychkkéch i srednich,

- walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernysusaeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze gruntowe pod nawierzclniwirowa powinno spetni@wymagania okrdone w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

Podtaze powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalmegozez utéenie warstwy
odsiczapcej z piasku o wskaiku wodoprzepuszczalto wiekszym od 8 m/dod

Grubai¢ warstwy ulepszonego podia, jezeli nie zostata okidona w dokumentacji projektowej,
powinna wynosi 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchnizwirowej

5.3.1.Projektowanie sktadu mieszankiirowej
Projekt skladu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.2,
b) wyniki badan mieszanki, wedtlug wymagagodanych w punkcie 2.2,
c) wilgotnoi¢ optymalry mieszanki okrélona wg normalnej préby Proctora, zgodnie z n@faiN-B-04481 [1].

5.3.2.Wbudowanie i zagszczanie mieszankivirowej

Mieszankazwirowa powinna b§ rozkladana w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu rowniarki.
Grubai¢ roztazonej warstwy mieszanki powinnadtaka, aby po jej zagzczeniu oagnieto grubaé
projektowan, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na padiailepszonym) od 18 do 20 cm,
b) dla kadej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na pagtgruntowym lub warstwie odszapcej) od 18
do 20 cm.

Mieszanka po rozlgniu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego.
Zaggszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powiraapoczé sig od krawedzi i sStopniowo przesuwa
pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalerozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi cz$ciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gérnej krawdzi. Zag:szczenie nalgy kontynuowé do osiagniecia wskanika
zag:szczenia podanego w SST, a w przypadku, gdy ni@feskrélony, do osigniecia wskanika
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zag;szczenia nie mniejszegazr),98 zagszczenia maksymalnego, okienego wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931{aPR

Wilgotnas¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna Byrdéwna wilgotndci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotn& mieszanki jest wisza o wecej niz 2% od wilgotndci optymalnej, mieszarknalezy
osuszy w sposob zaakceptowany przezyiniera, a w przypadku, gdy jestara o0 wecej niz 2% - zwiky¢
okreslona iloscia wody. Wilgotng¢é mazna bada dowolm metod, (zaleca s piknometr polowy lub
powietrzny).

Jezeli nawierzchrg zwirowa wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kala warstwa powinna ldy
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymogow jakzely

5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna Ipyelegnowana. W pierwszych dniach
po wykonaniu nawierzchni nalg dba, aby byla ona stale wilgotna, zrasgaja woda ze zbiornikéw
przewanych.

Nawierzchnia powinna Byréwnomiernie zajedzana (dogszczana) przez samochody na calej jej
szerokdci, w okresie 2 tygodni, w zwiku, z czym zalecasprzektadanie ruchu nande pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajce st wklgsnigcia po okresie piefnacji wyréwnuje si kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomaaskardéw. Wczesne wyréwnanie wiic¢ zapobiega powstawaniu wybojoéwzéaé
mimo tych zabiegdw twonzsie wyboje, uszkodzone miejsca nafevycia¢ pionowo i usun¢, dosypa swiezej
mieszankizwirowej, wyprofilowa i zagzsci¢ wibratorem pltytowym lubgcznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloie’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszankiwirowej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni zwirowej
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchaivirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukgw

1 | Uksztattowanie osi w planie poziomych
2 | Rzdne wysokéciowe co100m
3 | Réwnd¢ podtuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
4 | RGwnd¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

. 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktdch
5 | Spadki poprzeczne . . .

gtéwnych tukéw poziomych

6 | Szeroké& 10 pomiar6éw na 1 km
7 | Gruba¢ 10 pomiaréw na 1 km
8 | Zagszczenie 1 badanie na 606 mawierzchni

6.3.2.Uksztattowanie osi nawierzchni

Os$ nawierzchni w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej oceéj niz + 5
cm.

6.3.3.Rzedne wysokéciowe

Odchylenia rzdnych wysokéciowych nawierzchni od ezinych projektowanych nie powinno by
wieksze nk +1 cmi -3 cm.

6.3.4.R6WNGs¢ nawierzchni

Nieréwndci podtwzne nawierzchni naly mierzy¢ tata 4-metrovs, zgodnie z norm BN-68/8931-04
[5]. Nierébwndici poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrowy tata. Nieréwndci nawierzchni nie powinny przekracza
15 mm.
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6.3.5.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukamhinny by zgodne z dokumentagcprojektows z
tolerancjy + 0,5%.

6.3.6.Szeroké¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o widcej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7.Grubg¢ warstw

Gruba¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w polowie siexwi
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowagrepcci nie powinny przekraczat 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia najeprzeprowadzéna podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw
wykonanych, co najmniej w 10 punktach na 1 km iguaraniu zgodnéci wykonanych elementéw odwodnienia
z dokumentagj projektova.

Pochylenie niwelety dna rowdw najesprawdza, co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchydeni
spadkow od spadkéw projektowanych nie powinnéwicksze nk + 0,1%, przy zachowaniu zgodiod z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wéd.

6.5. Zagszczenie nawierzchni

Zagszczenie nawierzchni nalebada, co najmniej dwa razy dziennie, z tyhe, maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadea na jedno badanie powinna wyro800 nf. Kontrok zag:szczenia
nawierzchni mena wykonywa dowolra metod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@8nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchimiirowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami kyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpgodtaza gruntowego lub warstwy
odsiczapcej,
- dostarczenie materiatow,
— dostarczenie i wbudowanie mieszariiirowej,
- wyrownanie do wymaganego profilu,
— zag:szczenie poszczegOlnych warstw,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamie;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek fgrun
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwgalo nawierzchni

drogowych.Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwgalo nawierzchni
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drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie gwska piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni
planografem i tat

Oznaczanie wgkéa zagszczenia gruntu.

4. BN-64/8931-01
5. BN-68/8931-04

6. BN-77/8931-12




