35

Remont drég gminnych na terenie Gminy Wydminy przy udziale funduszy soteckich
w 2015 roku

D - 05.03.03

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH




36 Nawierzchnia z ptyt betonowych D-05.03.03

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclzniej (SST)  wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z piyt betonowych

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi oh@wijaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
realizacji robot.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem nawierzchni z
ptyt betonowych szeiokatnych i kwadratowych.

Piyty betonowe mag by¢ stosowane na drogach i ulicach ationych ruchem lekkim, na placach skfadowych, na
miejscach postojowych, parkingach, drogach o chara& tymczasowym (objazdy) i drogach watvrzaktadowych.

Nawierzchnia z ptyt betonowych e by ukladana bezpoednio na podtau lub na odpowiedniej podbudowie z
zastosowaniem podsypki.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia z plyt betonowych - nawierzchnia, kfdwarstwaicieralna jest wykonana z plyt betonowych.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Piyty betonowe

Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych stosugepdyty betonowe szeiokatne - T, wg BN-80/6775-03/02 [8].
Piyty betonowe rozbidrkowe - materiat Inwestora.

2.2.1.Wymagania

Do produkciji ptyt drogowych betonowych $zmkatnych naley stosowa beton klasy B 25 i B 30.
Ksztalt ptyt betonowych przedstawiono na rysunku 1

Rodzaj p Rodzaj z Rodzaj
(ptyta potowka) (ptyta zwykia) (ptytafuta)

T8
L

Q Rysunek 1. Ksztalt
piyt betonowych

Wymiary
piyt  betonowych
podano w tablicy 1.

d
7
L a |

Tablica 1. Wymiary

piyt betonowych
Rodzaj Wymiary plyt, cm Grusé
piyty a b c d e piyty h, cm
p 20,0 40,0 - - 17,1 12,0
z 20,0 40,0 34,6 - - 12,0
i 20,0 - 34,6 30,0 - 12,0
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt betonowych p@vinny przekraczawartaici podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow piyt bedarych

Rodzaj Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
pyty wymiaru gatunek 1 gatunek 2
Piyty betonowe a, e h +2 +3
wg rysunku 1 b,cd +3 4

Ptyty betonowe magby¢ produkowane o innym ksztalcie (np. czwagimkym), pod warunkiem spetnienia pozostatych
wymaga normy.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza
- plyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,
- plyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie plyt betonowych powinny dyez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie plyt betonowych powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaimdzi ptyt betonowych nie powinny przekraézavartosci
podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7].

2.3. Krawezniki

Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni z phtobewych powinny odpowiadawymaganiom wg BN-
80/6775-03/01 [7] i wg BN-80/6775-03/04 [9]material Inwestora.

2.4. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wygknispoin nidzy ptytami powinien b§ cementem portlandzkim
- klasy 32,5 i odpowiadawymaganiom podanym w PN-B-19701 [2].
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/67814).

2.5. Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powiniert lgatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do wypedidaspoin przez
zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawaitpytéw mineralnych w granicach od 3 do 8%.

2.6. Woda

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowtasigmaganiom PN-B-32250 [3]. Powinna tocbyoda ,odmiany 1”.
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetiania spoin i szczelin @yginych powinna by stosowana na gero i odpowiada
wymaganiom normy BN-74/6771-04 [5].
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z piyt

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonujgergcznie.
Do wytwarzania zaprawy stosuje $ietoniarki, do zagszczania warstwy z piasku ubijakicene lub mechaniczne oraz
drobny sprzt pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dytgfaych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@éine” pkt 4.
4.2. Transport ptyt i skladowanie

Piyty betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi po egjnigciu przez beton wytrzymadoi
minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betonowevipny by zabezpieczone przed przemieszczenienm sszkodzeniami, a
gorna warstwa nie powinna wystaiygozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
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Piyty betonowe mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na pagdtovyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przektadekzolmych w pionie jedna nad drugPlyty betonowe naky uklada na ptask w stosach,
po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Podiae

Podiaze maze stanowd grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym begmminio uktadana jest nawierzchnia.

Grunt podiga powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przedtidmi przemarzania. Wskiaik
zagyszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11]ipem wynost 1= 1,0.

Podiae gruntowe pod nawierzchnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami atomymi w OST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Podbudow pod ut@enie nawierzchni z ptyt betonowych pgostanowd:
- podiaze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiémirem, odpadami z kamieniotomoéw, wyprofilowane ggseczone dogl>
1,0,
- istniejaca nawierzchniazwirowa, z zastosowaniem warstwy wyréwnawczej z piis od gr. 5 cm
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiaddeymaganiom zawartym w odpowiednich SST.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych faalstosowd krawezniki betonowe uliczne lub betonowe drogowe
wg BN-80/6775-03/04 [9] oraz kragniki kamienne drogowe wg BN-66/6775-01 [6].

Rodzaj stosowanych krawsnikdw powinien by zgodny z dokumentagprojektova, SST lub wskazaniami kgniera.

Wymagania dotycee ustawiania kragenikdw powinny by zgodne z OST D-08.01.01 ,Kremmiki betonowe”.

5.5. Podsypka

Na podsypk (warstve wyréwnawca) nalezy stosowd piasek gruby wg PN-B-06712 [1]. Grulégpodsypki i warunki jej
stosowania powinny lktyzgodne z dokumentacprojektovs, SST lub wskazaniami kgniera.

5.6. Uktadanie piyt
5.6.1.Spos6b uktadania pyt

Spos6b (desg ukladania pityt betonowych na odcinkach prostyclukach powinien by zgodny z dokumentagi
projektows, SST lub wskazaniami kgniera. Ogolne zasady uktadania ptyt na prostyakach podano w p. 5.6.2 1 5.6.3.

5.6.2.Ukfadanie piyt na odcinkach prostych

Piyty szdciokatne na odcinkach prostych powinnyc¢hytozone tak, aby dwa boki kedej z nich byly prostopadte do osi
drogi. Na krawdziach bocznych nawierzchni powinnyéhytozone plyty infuly lub potowki.

Piyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny hyozone rzdami prostopadtymi do osi drogi albog¢dami
nachylonymi do osi drogi pochtem 45 z infutami.

5.6.3.Ukfadanie piyt na tukach

Piyty szdciokatne na tukach powinny Byutozone w ten sam spos6b jak na odcinkach prostychjethlak aby kierunki
spoin poprzecznych pokrywahesi promieniami tuku.

Piyty kwadratowe na tukach powinnydwtozone w ten sam sposéb jak na odcinkach prostycmzastrzeeniem,ze w
przypadku utaenia ptyt radami prostopadtymi do osi kierunki spoin poprzecmgowinny pokrywa sie z promieniami tuku. W
przypadku utaenia ptyt radami ukénymi, kierunki spoin powinny ynachylone poddem 45 do stycznych tuku.

5.7. Wypetnienie spoin

Wypetienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonolwypowinno by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova,
SST lub wskazaniami hyniera.

Przy wypelnianiu spoin przez zamulanie - piaselwipien zawierd od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a
zamulenie powinno liywykonane na pefwysokaé piyt.

Wypetnienie spoin zaprajcementow o wytrzymaldci R,g = 20 MPa, powinno hywykonane w gib nie mniej ni na
2/3 wysokdaci piyty.

Przy wypetnianiu spoin masalewow - przed zalaniem spoiny powinny dwypetnione piaskiem do 2/3 wysakad

piyt.
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5.8. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt betogolv powinny by stosowane tylko w przypadku wypetnienia spoin
zapravy cementow.

Szczelin dylatacyjne powinny byvypetnione maszalewows w taki sam sposob jaki stosuje girzy wypetnianiu spoin
mas, zalewowy.

W nawierzchniach drég i ulic, wykonywanych z pégissciokatnych i kwadratowych szczeliny dylatacyjne powiring
wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne pawiby wykonane réwniz miedzy nawierzchni i kraweznikami. Na
nawierzchniach placéw oprdcz szczelin poprzeczmskinny by wykonane szczeliny podine w odstpach co 5 do 7 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Piyty betonowe powinny kiypadane w zakresie badpetnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent piyt.

Badania zwykte nalg przeprowadzéaprzy kazdym odbiorze piyt, wedtug nagtujacego zakresu:
— sprawdzenie wyghu zewrtrznego,
— sprawdzenie ksztattu i wymiarow,
— sprawdzenie wytrzymadgoi nasciskanie.

SposOb pobierania prébek, badania i ocena wyntkasa@ powinny by zgodne z BN-80/6775-03/01 [7].

Badania pozostalych materiatdw stosowanych do wsk@ nawierzchni z piyt betonowych powinny obejradw
wszystkie wiaciwosci, ktére zostaty okidone w normach podanych dla odpowiednich materiad@wkt 2.3 do 2.7.

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien przedstaimizynierowi do akceptaciji wyniki badamateriatow
przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt bhesteych.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Badanie podiza

Nalezy sprawdzt, czy przygotowane podie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcg i grubas¢ podbudowy wg pkt 5.3 natg sprawdza w jednym miejscu na kaym kilometrowym odcinku
drogi lub na kade 6000 rfipowierzchni oraz w miejscach bugych watpliwosci.

6.3.3.Sprawdzenie obramowania nawierzchni
Nalezy przeprowad#i ocere wizualrg obramowania nawierzchni na catej disgdoudowanego odcinka.
6.3.4.Sprawdzenie ulgenia piyt

Sprawdzenie prawidtowioi utozenia plyt naley przeprowadza przez dokonanie oceny wizualnej na cafej diggo
budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkaméapydi w pkt 5.6.

6.3.5.Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje & najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na
- kazdym pelnym lub rozpoezym kilometrze drogi,
- kazdych petnych lub rozpoegych 6000 rf placu.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje przez usunricie materiatu wypetniagego na diugii okoto 10 cm oraz
zbadaniu, czy wypelnienie spoin jest zgodne z wyanagni podanymi w pkt 5.7.

6.3.6.Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych pplsprawdzé przez ogldziny na catej diugiei budowanego odcinka lub catej
powierzchni placu.

Sprawdzenie wypetnienia szczelin dylatacyjnych entdje st w taki sam sposoéb jak spoin, w zgoéei@ wymaganiami
wg pkt 5.8.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.ROWNG¢
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Nieréwndaci podhizne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrove tata lub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04
[11].
Nieréwndaci podiwzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny agodne z dokumentagcprojektowy z tolerancy + 0,5%.
6.4.3.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢z&l cm i -2 cm.

6.4.4.Uksztattowanie osi

Os$ nawierzchni w planie nie nae by przesunita w stosunku do osi projektowanej cze8j niz £ 5 cm.
6.4.5.Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.6.Grubas¢ podsypki (warstwy wyréwnawcze)j)

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.7.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z ptyt betonowysddano w tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

L Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
P i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 1Q razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
2 | Rzdne wysokeciowe 1Q razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
3 | Uksztattowanie osi w planie 1Q razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5 | Gruba¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plytdoeiwych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedHag@odaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podia lub podbudowy,
— wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z plyt betonowych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— przygotowanie podiea lub podbudowy,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie piyt,
— wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
— pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytiu. Skiad, wymagani
i ocena zgodrizi

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krgwiki uliczne, mostowe i drogowe

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet@&ementy nawierzchni drég,
ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Wspolne

wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Piyty droge

9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drég,

ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Kraaniki i
obrzeza

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rd&eno nawierzchni
planografem i fat

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntow.



