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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlano-wykonawczego

Remontu drogi Nr 136049N obr.
Czarnowka na dziatce o nr ewid.:. 56, 57/1

1.0. Podstawa i zakres opracowania

1.1. Materiaty wykorzystane w trakcie wykonywania opracowania:

- Umowa z Inwestorem,

- Podktad geodezyjny 1:500,

- Pomiary uzupetniajace,

- Badania techniczne podtoza gruntowego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usy-
tuowanie,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych opracowany w IBDiM.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozwigzanie problemoéw technicznych remontu drogi Nr 136049N
w zakresie wymaganym do zgtoszenia robot w trybie Ustawy Prawo Budowlane i prowa-
dzenia rob6t wykonawczych.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni.

2.0. Opis stanu istniejacego

Aktualnie droga posiada nawierzchnie gruntowo —zwirowg w ztym stanie.

Uzbrojenie istniejace:

- Sie¢ energetyczna kablowa,
- Siec telefoniczna kablowa,

- Sie¢ wodociggowa,



Badania geotechniczne:

Wedtug przeprowadzonych badan podtoza gruntowego na terenie realizowanej in-
westycji wystepujg na gtebokosci srednio do 2,00 m grunty przepuszczalne — piaski drob-
ne i Srednie. Poziom wody gruntowej wystepuje ok. 3,5 m ponizej poziomu terenu i moze
wahac sie w granicach 0,5 m. Pod wzgledem nosnosci podtoze klasyfikuje sie w grupie

G1. Zalicza sie je do niewysadzinowych.

3. Opis rozwigzan projektowych

3.1 Dane ruchowe

Remontowana droga klasyfikowana jest jako drogi dojazdowe. taczy wies Czar-
noéwka z drogg powiatowa w kierunku Wydmin, jednoczesnie jest dojazdem do pdl upraw-
nych. Remont przeprowadzony bedzie z udziatem srodkow Terenowego Funduszu Ochro-
ny Gruntéw rolnych Wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego. Na terenie projektowanego
zadania wystepuje ruch pojazdéw mieszancow sotectwa oraz ruch pojazdéw i maszyn rol-

niczych. Catos¢ ruchu zaliczana jest do kategorii KR 1.

3.2. Parametry techniczne

3.2.1. Remont droqi

Lp. Wyszczegodlnienie Parametry techniczne
1. |Klasa drogi D

2. | Przekroj poprzeczny D12

3. | Szerokosc jezdni 4,00 m

4. |Pobocze obustronne (odc. [) 1,00 m

5. | Dilugosé faczna odcinkow 1000,00 m

6. | Powierzchnia jezdni i z kostki 736,00 m?

7. |Powierzchnia jezdni zwirowej 4060,00 m?

8. |Powierzchnia poboczy zwirowych 1040,00 m?




3.3. Konstrukcja nawierzchni

3.3.1.
- Kategoria ruchu -KR 1
- Grupa nosnosci podtoza - G4 grunt niewysadzinowe (W,>25)

W oparciu o rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 przyjeto konstrukcje nawierzchni jezdni wjazdoéw i chodni-

kow:

- nawierzchnia — kruszywo naturalne mechanicznie
stabilizowane gr. 12 cm

- podbudowa

- zasadnicza — kruszywo naturalne stabilizowane mecha-

nicznie gr. 15 cm

3.4. Drogaw planie

Zgodnie z planem sytuacyjnym.

3.5. Niweleta drogi
Zgodnie ze stanem faktycznym.
3.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne w obrebie sieci nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie.

4.0. Uzbrojenie techniczne

4.1. Odwodnienie — powierzchniowo do rowéw i na przylegty teren.

5. Zagadnienia wiasnosci gruntéw

Projektowany remont miesci sie na terenie dziatek inwestora i nie zachodzi ko-
niecznos¢ zajecia dodatkowego terenu.
Lokalizacja projektowanych ulicy nie rodzi praw do terenu i nie narusza prawa wita-

snosci i uprawnien osob trzecich.



6. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przebudowa nawierzchni bedzie miata pozytywny wptyw na srodowisko. Zmniejszy

sie poziom zapylenia. Zdecydowanie poprawi sie komfort bezpieczenstwo ruchu pieszego
i mechanicznego.
W trakcie budowy ulic nie wystgpig roboty wymienione w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znacza-
co oddziatywac¢ na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifiko-
waniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko. ( Dz. U.
Z 2004 r. Nr 257 poz. 2573.)

7. Sposoéb wykonywania robét budowlanych

Konstrukcja nawierzchni: jezdni, chodnikoéw i wjazdow

a) Geodezyjne wytyczenie osi trasy,
b) Wykonanie roboét ziemnych pod konstrukcje nawierzchni: jezdni i poboczy,

c) Wykonanie konstrukcji nawierzchni: jezdni i poboczy.

8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 (DZ.U. z 2002 r Nr
151 poz. 1256) przewidywany zakres prowadzonych robot powoduje koniecznosé spo-
rzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,bioz"

* zakres robdt

- roboty drogowe zwigzane z utozeniem warstw podbudowy i nawierzchni

* przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji nastepujgcych robot

- praca sprzetu ciezkiego oraz wzmozony ciezki transport.

9. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na
ktorych jest projektowana inwestycja nie ograniczy zabudowy dziatek sasiednich oraz nie
zmieni istniejgcego zagospodarowania na dziatkach sasiednich. Projektowana inwestycja

nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.



10.Organizacja ruchu

Winna by¢ wykonana wg odrebnego opracowania.

Przepisy dotyczace robét:

1. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane.

3. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne.

4. PN-S- 96025 2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

5. PN-S-06102 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabi-

lizowanych mechanicznie

Pisz, kwiecien 2010 .



