Remont drogi Nr 136049N Czarnéwka.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 D- |réwninnym.
01.01.01
1 km 1.000
RAZEM 1.000
2(45111200-0 |Roboty ziemne
2|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub |m2
d.2|0102-02 D- |chodnikéw
02.01.01
(525-425)*2*0.45 m?2 90.000
RAZEM 90.000
3|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 4 km grunt.kat. |m3
d.2/0108-06 1
0108-08 D-
02.01.01
90*0.20 m3 18.000
RAZEM 18.000
3/45233142-6 |Podbudowa
4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - roboty na posze- |m?2
d.3/0112-01 rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.0.2.6.
9901-02 D-
04.04.01
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
5|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3/0103-03 D- |lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
04.01.01
(4060+1040)*1.1 m?2 5610.000
RAZEM 5610.000
6|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - roboty na posze- |m?2
d.3/0112-01 rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - wyréwnanie do wiasci-
2.0.2.6. wego spadku poprzecznego odc. |l str. prawa
9901-02 D-
04.04.01
550*2.0 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
4/45233142-6 |Nawierzchnia
7/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozscietanego me- |m2
d.4|/0202-05 D- |chanicznie
05.01.03
(4060+1040)*1.05 m?2 5355.000
RAZEM 5355.000
8|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa rozscietanego me- |m2
d.4|/0202-07 D- |chanicznie
05.01.03
4060+1040 m?2 5100.000
RAZEM 5100.000
5/45233142-6 |Roboty wykonczeniowe
9/KNR-W 2-01 |Darniowanie krawedzi skarp pasami darniny szerokos$ci 30-40 cm z humusem |m?2
d.5/0508-03 D-
09.01.01
(2*450+2*120)*0.40 m?2 456.000
RAZEM 456.000
10/KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypoéw - kat.gr.I-l m?2
d.5/0506-07 D-
09.01.01
2*1000*1 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
11/KNNR 6 Studnie chtonne o wymiarach 2x2 m i gtebokosci 2 m - odc. nr | km 0+440 str. |szt
d.5/0603-04 D- |lewa
03.04.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-01 Umochnienie skarp i dna rowdw brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - w |m2
d.5/0516-05 D- |obrebie studni chtonnej
06.01.01
10*1 m?2 10.000
RAZEM 10.000
13/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.5/0510-01 D-
09.01.01
2*1000*1 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
14 Geodezyjny pomiar powykonawczy km
d.5
1 km 1.000
RAZEM 1.000
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski zaktada pozyskanie kruszyw, tj. pospotki, zwiru i piasku z gminnej zwirowni. Koszt materiatu ujety w kosztorysie,
obejmuje przygotowanie mieszanki optymalnej wraz z jej transportem w miejsce wbudowania.
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