HY

JOnQlamt, NI
D
Jednostka projektowa:
3 I I INSTAL PROJEKT mgr inz. MAREK JATKOWSKI
D | 11-500 GIZYCKO, PLAC DWORCOWY 2
tel. 606 474 064

PROJEKTY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH - WODA, KANALIZACJA, CENTRALNE OGRZEWANIE, WENTYLACJA
SWIADECTWA 1 AUDYTY ENERGETYCZNE, OPERATY WODNOPRAWNE

PROJEKT BUDOWLANY
Tywt Kompleksowa termomodernizacja budynkéw Zespolu Szkél Egz. Nr [ 1 2 3
opracowania: Ogdlnoksztatcqeych w Wydminach
Branza sanitarna: 4 . .
Projekt przebudowy (wymiany) instalacji centralnego ogrzewania
Adres ) 11-510 Wydminy, ul Grunwaldzka 94 Kategoria obiektu
Inwestyjt: Dz. Nr 745 obrgb 0019 Wydminy "
Inwestor: ' Gmina Wydminy

11-510 Wydminy, pl. Rynek 1/1

azgodnos¢ z oryginatem ¥ A~F
{1 STY 200 i R B

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z
przepisami, wiedzg techniczng i sztukg budowlana, co potwierdzam podpisem:

Projektant:
mgr inz. Marek Jatkowski
Nr ew. WAM/IS/0929/01

mgr inz. inzynieril érodowiska
Marek” Jatkowski

upr. bud. do projektowania | kierowania

wbotami budowlanymi baz ograniczaen

¥ spacjainosci sieci i instal. sanitam=

nr ewidg, - 1 13/01/01
& el

Gizycko, 12017 r.




Spis zawarto$ci projektu:

DOKUMENTY, UZGODNIENIA, OPISY Str. nr
Opis techniczny 3
Odpisy uprawnien i przynaleznosci do OIIB 7

CZESC GRAFICZNA Rys. nr

Plan sytuacyjny 1
Rzuty — instalacja c.0. bud. A 2-5
Schemat - instalacja c.o. bud. A 6-8
Rzuty — instalacja c.0. bud. B 9
Schemat — instalacja c.o0. bud. B 10
Rzuty — instalacja c.0. do bud. hali sportowej 11-12




Uiyte w dokumentacji projektowej i priedmiarach robét nazwy, dopusiczalne tgodnie ; art. 29 pkt 3
ustawy — Prawo zaméwien publicznych, wyrobdw, materialéw lub elementiw (ktdre wskazujq lub mogly by
sig kojarzy¢ 7 producentem) podano jako priykladowe, okreslajyce ich standard techniczny i estetyezny. W
realizacji moina stosowac réwnowaine wyroby, materialy i elementy innych firm, kiére posiadajg cechy,
paramelry fechniczne i jakosciowe nie gorsze od podanych w projekcie.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna, inwentaryzacja budowlana

Audyt energetyczny — Janusz Ejsmont, 01-2017 r.
Normy i wytyczne branzowe

2.Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest poprawa funkcjonowania instalacji grzewczej
budynku gléwnego szkoly i budynku nauczania poczatkowego z
doprowadzeniem czynnika grzewczego do istniejgcej instalacji w budynku hali
sportowej w ramach zadania - Kempleksowa termomodernizacja budynkow
Zespolu Szkot Ogélnoksztatcgcych w Wydminach. W ramach opracowania
dokonano oceny stanu technicznego istniejgcej instalacji oraz opracowano
projekt przebudowy (wymiany) instalacji bud. A i bud. B. i doprowadzenie
czynnika grzewczego do istniejacej instalacji w budynku hali sportowe;j
Budynek stotéwki — doprowadzenie wg. odrebnego opracowania.

3. Stan istniejgcy.

Istniejaca stalowa instalacja zasilana z kotlowni w podpiwniczeniu
budynku oraz zlokalizowanych w kotlowni wymiennikow z sieci cieplnej
zasilanej z weglowej kotlowni osiedlowej. Instalacja wykona z rur stalowych
czarnych z rozdziatem dolnym. Przewody rozdzielcze w piwnicy prowadzone
po wierzchu $cian, mocowane do $cian i stropu, nieizolwane. W budynku B -
gléwne rurociagi rozdzielcze poprowadzone pod posadzka - stan izolacji
niemozliwy do oceny bez dokonania zniszczen posadzki. Piony podigczone do
przewodow rozdzielczych poprzez niesprawne zawory odcinajace. Stan
widocznej armatury odcinajgcej na podigczeniu piondw — niedostateczny.
Pozostate zawory podpionowe — zabetonowane pod posadzka bez mozliwosci
dostepu.  Odpowietrzenie  czesciowo  poprzez zbiorcza  instalacje
odpowietrzajacg. Stwierdzono w czasie wykonywania inwentaryzacji, ze czesé
zaworow odcinajacych na pionach odpowietrzajacych jest niesprawna. Poprzez
sie¢ odpowietrzajaca moze krazyé czynnik grzewczy, co w rowniez prowadzi do
poglebienia rozregulowania hydraulicznego instalacji. W budynku A (budynek
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glowny i budynku B (nauczanie poczatkowe + tacznik) zamontowane grzejniki:
grzejniki zeliwne typu T-1 oraz S130-1, S103-3 i S130-4; w pomieszczeniach
technicznych i szatniach piwnicy grzejniki z rur ozebrowanych; nieliczne
grzejniki panelowe 1 aluminiowe. Armatura odcinajaca na galgzkach
grzejnikowych — zawory nieznanego typu zblizone do M-3173 w wigkszosci
bez pokretel. Grzejniki w bud A i B bez zawordw termostatycznych i bez
odpowietrznikow grzejnikowych.

Z1y stan techniczny armatury i rozregulowanie hydrauliczne kwalifikuja
instalacj¢ do remontu. Istniejaca instalacja nie zapewnia wymaganych
warunkow komfortu cieplnego. Biorac pod uwage czas eksploatacji i
amortyzacji — kwalifikuje sie do catkowitej wymiany (rurociagi i grzejniki —
dotyczy budynkéw A i B).

Planowana termomodernizacja budynkéw (zgodnie z audytem
energetycznym) diametralnie zmieni zapotrzebowanie pomieszczen na cieplo.
W zwigzku z powyzszym, obliczeri dokonano w oparciu o projektowane
obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto.

4. Rozwiazania projektowe.
Potozenie budynku — Wydminy - strefa klimat. — IV. Obliczeniowa temperatura
zewnetrzna -22°C. Temperatura obliczeniowa czynnika grzejnego — 75/60 °C.

Przebudowa instalacji.

Istniejgca instalacja budynkéow do catkowitego demontazu w budynku A

(budynek gtéwny i budynku B (nauczanie poczatkowe + facznik).
W celu ograniczenia uszkodzen (gltdéwnie posadzki) rurociggi rozdzielcze
poziome zaprojektowano pod stropem parteru (bud. B), trasy pozostatych
rurociaggdw zblizone do istniejace; instalacji co pozwoli na wykorzystanie
wigkszosci przej$¢ prze Sciany i stropy. Pozwoli to zminimalizowaé
uszkodzenia okfadzin $ciennych.

Glowne rurociagi rozdzielcze (oznaczone w czesci graficznej symbolem
A) w piwnicy bud. A — w wykonaniu z rur stalowych czarnych spawanych bez
izolacji — rurociagi bez izolacji zapewnig wymagane temperatury pomieszczen
piwnicznych.

Doprowadzenie czynnika grzewczego do hali gimnastycznej - w
wykonaniu z rur stalowych czarnych spawanych w izolacji termicznej na catej
dfugosci. Rurociagi izolowaé cieplnie zgodnie z PN-B-02421. Po wykonaniu
prob w korytarzu budynku B — do zabudowy ptyta GK. W pomieszczeniu wezta
hali gimnastycznej — podlaczenie z istniejacg instalacja poprzez sprzegto
hydrauliczne z armatura odcinajaca. Istniejgce rozdzielacze do przebudowy,
przewiduje si¢ montaz pompy obiegowej (kottownia — sprzgglo), pompy
tadujacej istniejacy wymiennik cwu oraz montaz miejscowego sterownika
pogodowego na potrzeby sterownia obiegami grzewczymi i cwu hali.

Pozostate rurociagi — piony, rozprowadzenie, galazki - w wykonaniu rur
ze stali weglowej ocynkowanych zewnetrznie typu STEEL technika potaczen
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typu Press (system zaciskowy) T, = 110 °C, P = 1,6 MPa, potaczenia
zaprasowywane typu Press. Wybor systemu ze stali ocynkowanej spowodowany
jest prostota wykonania oraz z powodu bezinwazyjnej metody laczenia rur i
ksztaltek - nie bedzie generowat uszkodzen $cian i powtok malarskich. Z uwagi
na mniejsze $rednice bedzie mozna wykorzystaé istniejace przejscia (tuleje)
przez sciany i stropy. Rurociagi mocowaé do $cian systemowymi uchwytami w
odlegtosciach jak w wytycznych producenta.

Odcinki pionowe i podejcia do grzejnikéw w lazienkach — wykonacé
podtynkowo w izolacji termiczne;.

Uktad przewodow zgodnie z czescig graficzng opracowania. Punkty state
wykona¢ w okolicach podej$é¢ do pionow. Podejscia do pionéw — wykona¢
odsadzki. Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Do
polaczenia uzywac¢ wylacznie ksztaltek systemowych do zaprasowywania.
Srednice, rozprowadzenie oraz armatura wg czesci graficznej opracowania.
Wszystkie piony i najwyzsze punkty instalacji zakonczy¢ automatycznymi
odpowietrznikami wyprowadzonymi do wnetrza pomieszczen w miejscach
zgodnie z czgscig graficzng. Zamontowaé odpowietrzniki z odcieciem zaworem.
Przewody powinny by¢ mocowane do sciany za pomocg uchwytoéw lub
wspornikéw w odleglosci nie wigkszej jak: DN15 + 20-1,5 m; DN25 +32-2,0
m; DN40 + 50 - 2,5 m; DN65-80 - 3,0 m.

Przejsciach przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Przejscia przez
przegrody pomigdzy strefami pozarowymi — stosowaé przejscia p.poz. o
ognioodpornosci réwnej co najmniej ognioodpornosci przegrody budowlane;.

Projektuje si¢ dwustopniowa regulacje przeptywéw w instalacji poprzez
montaz regulacyjnych zaworéw podpionowych oraz poprzez nastawy w
projektowanych zaworach grzejnikowych. Armatura odcinajaca podpionowa —
stosowa¢ zawory roéwnowazace z nastawg wstepng. Wielkosci nastaw
wstepnych w czesci graficznej opracowania. Srednice, rozprowadzenie oraz
armatura wg czesci graficznej opracowania.

Dobrano grzejniki dolnozasilane typu CV z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi z nastawg wstepng i odpowietrznikami. Wielkogé grzejnikow
wg czesci graficznej. Wszystkie grzejniki wyposazyé w indywidualne zaworki
odpowietrzajace. Zawory wyposazyé w glowice termostatyczne =z
zabezpieczeniem przed kradzieza. Grzejniki montowane w na korytarzach i
klatkach schodowych — zabezpieczy¢ azurowymi drewnianymi obudowami,
glowice termostatyczne z kapilara, czujnik montowany na $cianie poza
obudowa grzejnika, zabezpieczony przed uszkodzeniem ostona.

Podlgczenie grzejnikow dolno zasilanych zaworami przytaczeniowymi
umozliwiajacymi odlgczenie grzejnika bez koniecznosci oprdzniania instalacji.
Po przeprowadzeniu préb cisnieniowych instalacje nalezy poddaé regulacji.
Nastawy wstepne wg czesci graficzne;.




5. Proby i odbiory.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja podda¢ ptukaniu, probie cisnieniowej i
termicznej zgodnie z instrukcjq producenta systemu i DTR urzadzen. Instalacje
moga wykonywac wytacznie zaklady posiadajace odpowiednie doswiadczenie i
uprawnienia w zakresie tych technologii. Po wykonaniu instalacji nalezy
sporzadzic¢ szkice powykonawcze przekazaé¢ uzytkownikowi.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz z wytycznymi COBRTI Instal oraz producentéw systemu/urzadzen.

mgr inz. Marek Jatkowski
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