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CZĘŚĆ OPISOWACZĘŚĆ OPISOWACZĘŚĆ OPISOWACZĘŚĆ OPISOWA    

1. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji. 
Zakres robót obejmuje wymogi zamówienia publicznego pod nazwą:  
„PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W WYDMINACH DZIAŁKA NR 756”  
Składają się na to prace w obrębie branŜy drogowej. Szczegółowy opis robót zawiera Projekt 
Budowlano - Wykonawczy na podstawie, którego opracowano niniejszą informację. 

 

Kolejność realizacji robót 

1.1. Roboty pomiarowe 

1.2. Roboty rozbiórkowe 

1.3. Koryta 

1.4. Podbudowy 

1.5. Elementy ulic 

1.6. Nawierzchnie 

1.7. Roboty wykończeniowe 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Istniejące sieci uzbrojenia terenu: 
 - Sieć energetyczna  
 - Sieć wodociągowa 
 - Sieć kanalizacyjna  
 - Sieć telefoniczna 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
W obszarze prowadzonych prac nie występują elementy zagospodarowania terenu 
stwarzające zagroŜenie dla ludzi. 

 

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych. 
Całość robót przewidzianych do realizacji będzie odbywać się pod ruchem, z częściowym 
zajęciem jezdni. ZagroŜenia związane z ruchem występować będą w czasie wykonywania 
całości robót na budowie. 

 

Roboty ziemne 

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu), 

- Zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 
wykopu przed obsunięciem się; obciąŜenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 
pochodzącym z wykopu), 
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- Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). 

 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego połoŜenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

 
Roboty budowlane i  roboty wykończeniowe 

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych: 

- Pochwycenie kończyn przez napęd maszyn (brak pełnej osłony napędu), 
- Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na 

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak odgrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 

- Potrącenie pracownika przez pojazdy przy dopuszczeniu ruchu  
- PoraŜenie prądem elektrycznym  

 
 Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów betonowych, pracownicy powinni 
uŜywać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

- Gogle lub przyłbice ochronne, 
- Hełmy ochronne, 
- Rękawice wzmocnione skórą, 
- Obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umoŜliwi ć swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 

 

Maszyny i urządzenia techniczne uŜytkowane na placu budowy 

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy uŜyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 

- Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 
napędu), 

- Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 

- PoraŜenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
uŜywane na terenie budowy tylko wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. 

Dla pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych naleŜy wyznaczyć i 
oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 
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śurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliŜyć się na 
niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 
powinny być wyposaŜone w sygnalizatory napięcia. 

Operatorzy lub maszyniści Ŝurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.   

Niedopuszczalne jest: 

 1) obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych 
wymaganych odrębnymi przepisami, 

 2) dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych, 
 3) wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu, 
 4) odtłuszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyną etylizowaną lub 

innymi rozpuszczalnikami, których pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny gazów 
palnych lub wybuchowych. 

Eksploatowanie maszyn roboczych odbywa się na terenie rozpoznanym pod względem 
warunków geologicznych i gruntowych.  
Podczas współpracy maszyn roboczych z: 
 1) dodatkowym osprzętem przeznaczonym do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 
 2) liniami technologicznymi do produkcji zapraw betonowych lub kruszywa - stosuje się 

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy określone w instrukcjach obsługi tych urządzeń lub 
linii technologicznych. 

 

SamobieŜne maszyny do transportu mieszanki betonowej wyposaŜa się w: 

 1) Widoczny napis zabraniający zbliŜania się do podniesionego kosza wyładowczego, 
2) Urządzenie do sygnalizacji dźwiękowej, uruchamiane przed kaŜdą czynnością podnoszenia 

i opuszczania kosza wyładowczego lub uruchamiania wysięgnika. 
Urządzenia do zagęszczania gruntu, asfaltu, piasku i Ŝwiru, w szczególności ubijaki, 
zagęszczarki cięŜkie i ze spryskiwaczem, walce okołkowane, walce wibracyjne, uŜywa się 
zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach obsługi kaŜdego z tych urządzeń. 

Zgarnianie gruntu na pochyłościach lub stokach przy uŜyciu maszyn roboczych, w 
szczególności zgarniarek, wykonuje się zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
techniczno-ruchowej tych maszyn. 

Niedopuszczalne jest: 
 1) przewoŜenie osób w skrzyniach ładunkowych zgarniarek, 
 2) opuszczanie skrzyni podczas jazdy poniŜej parametrów określonych przez producenta 

zgarniarki. 
 

6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do rodzaju zagroŜenia. 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony.  

Przy wykonywaniu robót naleŜy stosować odpowiednie znaki drogowe i urządzenia 
ostrzegawczo-zabezpieczające. W szczególności dotyczy to niezamkniętego lub ograniczonego 
ruchu drogowego. 
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W zaleŜności od rodzaju i zakresu, roboty w pasie drogowym prowadzi się przy: 

 1) zamkniętym ruchu na drodze lub 
 2) wyłączeniu z ruchu drogowego części jezdni, pasa ruchu jezdni albo jego części, lub 
 3) ograniczonej prędkości pojazdów poruszających się na remontowanym odcinku jezdni, w 

przypadku, gdy roboty są prowadzone na poboczu drogi, w rowie lub na przydroŜnych 
skarpach. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach, naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i 
w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Dla pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych naleŜy wyznaczyć i 
oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca 
do składania materiałów i wyrobów. 

Wszystkie roboty niezaleŜnie od stopnia zagroŜenia oznakowane będą zgodnie z „Projektem 
organizacji robót”. 

 

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

6.1. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- Szkolenie wstępne,  

- Szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaŜ ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na 3 – 
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub 
Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów Ŝurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- Wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia 
pracowników, 

- Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- Udzielania pierwszej pomocy. 
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W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŜenia dla 
Ŝycia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP. 

6.2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagroŜeń. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzieŜ i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Wszyscy 
pracownicy powinni posiadać kamizelki ostrzegawcze.  

Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze, przecinarek i zagęszczarek płytowych powinni być 
wyposaŜeni w ochronniki słuchu, okulary ochronne i w razie konieczności w fartuchy gumowe. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜeniami 
(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami. 

 

6.3. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby. 

Roboty szczególnie niebezpieczne wykonywane będą pod nadzorem kierownika budowy lub 
majstra odpowiedzialnego za wykonywany zakres robót. Przewiduje się równieŜ nadzór 
odpowiednio przeszkolonego pracownika. 

 

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne na budowie nie wystąpią. 

 

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub ich sąsiedztwa, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

Podczas pracy sprzętu budowlanego pracownicy zatrudnieni w jego pobliŜu mają 
obowiązek zachować szczególną ostroŜność i nie dopuścić osób postronnych. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagroŜeń dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. 
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-  P r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r ac y :  
 

A) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

1) Nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) Niewłaściwe polecenia przełoŜonych, 
3) Brak nadzoru, 
4) Brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5)  Tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6) Brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i 

ergonomii, 
7) Dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich; 
 

B) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1) Niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) Nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) Brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

 

-  P r z y c z y n y  t e c h n i c z n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y : 
 

a) Niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1) Wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagroŜenia, 
2) Niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3) Brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4) Brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5) Brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagroŜeń, 
6) Niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

 
b) Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

1) Zastosowanie materiałów zastępczych, 
2) Niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
 

c) Wady materiałowe czynnika materialnego: 
1) Ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
 

d) Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1) Nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2) Niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
3) Niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, 

- Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 

- Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
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- Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia 
technicznego, a takŜe o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem, 

 
Na podstawie: 

- Oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy 

- Wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- Określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
- Wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby, 
- Wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciąŜliwych, 

- Zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagroŜeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagroŜenia. 

9. Wskazane miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. 

Dokumentacja budowy przechowywana będzie przez kierownika budowy.  

10. Podstawa prawna opracowania: 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z 
późn.zm.). 

- Art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 
poz.1126 z późn.zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
(Dz.U. Nr 151 poz.1256). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 
287). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).  
 

         OPRACOWAŁ: 


