przytacza sanitarne gawliki wielkie.ath OBMIAR

Lp. I Podstawa [ Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
PRZYLACZA SANITARNE ZEWNETRZNE DO BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
1] ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|Kalkulacja in- | Wytyczenie tras przytaczy i inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.1|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
2/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii |-l wykonywane na odktad koparkami  |m3
d.2| 0218-01 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
38 m?3 38,000
RAZEM 38,000
3|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m?
d.2| 0501-01
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
4 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm laczone na wcisk m
d.2| 0408-02
19 m 19,000
RAZEM 19,000
5|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i |studnie
d.2| 0513-03 gtebokosci 3m
1 studnie 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm (od-| proba
d.2| 0706-01 cinek=proba)
1 proba 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o érednicy 300mm w $cianach | szt
d.2| 0204-10 betonowych o grubosci do 10cm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
8|KNNR 4 Przejscia przez $ciany betonowe o grubosci do 30cm dla rurociagéw o Srednicy przej-
d.2| 2017-11 nominalnej 150-200mm scie
1 przej- 1,000
scie
RAZEM 1,000
9/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2| 0214-03 obiektowych gruntem kategorii I-Il o grubo$ci warstwy w stanie luznym 40cm z za-
geszczeniem mechanicznym zageszczarkami
37 m? 37,000
| RAZEM 37,000
3 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
10|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-1l wykonywane na odkfad koparkami  |m3
d.3| 0218-01 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
128 m? 128,000
RAZEM 128,000
11/KNR 2-18 Podioza pod kanaty z materiatow sypkich o gruboéci 10cm m?
d.3| 0501-01
64 m?2 64,000
RAZEM 64,000
12/ KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o $rednicy 225mm wcinke
d.3| 0803-05
1 wcinke 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o $rednicy 50mm-dn32 kpl
d.3| 0205-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14/ KNR-W 2-18 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej m
d.3| 0109-01 63mm-dz40
66,5 m 66,500
RAZEM 66,500
15|KNR-W 2-18 |Polaczenie za pomocg ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnienio- |zlgcze
d.3| 0111-01 wych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 63mm-dz40
3 zlgcze 3,000
RAZEM 3,000
16/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, prébe -
d.3| 1606-01 PEHD o srednicy do 110mm 200m
0,32 probe - 0,320
200m
RAZEM 0,320
17/KNR-W 2-18 |Wykonanie przecisku o dhugosci de 20m, rurami o $rednicy nominainej 800mm w |m
d.3| 0301-02 gruntach kategorii lll-1V-rura ostonowa L=
7.5 m 7,500
RAZEM 7,500
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