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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/2649/11 ' Warszawa, 2011-04-04
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, pox. 1623, z péin. zm.) oraz arr. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071, z péin. zm.),

MIROSEAW CZESEAW MACIOSZEK

magistet inZynier architekt
uprawhiony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Architektéw
z dnia 27.12.2010 r. sygnatura akt OKK/Upb/188/10/MP
nr MPOIA /090/2010
do wykonywania samodzielnej funkgji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczed

_zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2524/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadania strony, zgodnie z att. 107 § 4 Kpa

nie wymaga uzasadnienia.
Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym stanowi podstawe do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Sttona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié, na podstawie art. 127 § 3 Kpa,

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZEGZYROSROMTEIIPOUSKIED

MALOPOLSKA OKREGOWA [IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygnatura akt: OKK/Upb/188/10/MP Krakéw, dnla 27 grudnia 2010 .

DECYZJA nr MPOIA / 030/ 2010

Na podstawie arl, 12 ust. 1 pki 1i ust. 2, ant. 13 ust. 1 pki 1 i 21l 14 usL 1 pkt 1 usiawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst
jednofity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm)ast. 11 i 24 ust 1 pd 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inZynierdw budownictwa oraz wbanistow (Dz. U. z2001rNr5 poz. 42 z pdn. zm.), § 7 ust 6 pkt 1
razporzadzenia Minisira Transportu i Budownichwa z dnia 28 kwieinia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w
budownidwie(Dz.U.22006r.Nr83,po7_SIszéinzm)uazat104i1UT§1i4us!awyzdnia14czefm1960r.—Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zpdén. zm.)
stwierdza sig, ze
Pan mgr inZarch. MEroskwy Czeslaw Macioszek
syn Jazefa, urodzony dnia 16 wezesnia 1973 r, wZahrzu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakdyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specialnosci architeidoniczne] do projeldovania bez ograniczed
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodd 2adanie strony nie wymaga Uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisi Kwalfkacyjnej Izby Architekitw. Odwolanie wnosi sie za poSredniciwem
omganu, kidry wydal decyze tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolsicej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

1. Pan Mirostaw Macioszek, zam. 31-579 Krakiw, ul. Narciarska 26734

Gdy decyzja stanie si¢ ostalecana:
2.Giamy Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wrisania do centrainege refesiru osch posiadzjacych uprawnienia budowiane,
3 Maiopo!skaOIaegowaRadalzbyAmhﬂemw

30-110 Krakéw, ul. Krszewskiego 36. TelUfax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolha‘@ izbaarchitektow pl Hizpw/Anwnw malopolsta iap pl
NIP: 677-21-89-383 Rezon: 017366393-00160 Konlo: PKO BP I OWKmkaw Nr 10 1020 2906 0000 1202 0D14 2507




1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MIROSLAW CZESLAW MACIOSZEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr MPOIA/090/2010,

jest wpisany na liste czlonkdéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1695.

Cztonek czynny od: 06-04-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-06-2019 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1695-YB92-BYAC-5DBY-56AE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/944/05 Warszawz, 2005-12-£4

DECYZJA

Na podstawie act. 88 a ust. 1 pkt 3 lit, a ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poia. zm.) oraz art, 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 ¢,
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = poin. zm.),

PAWEEL ORLEF
mgr inZynier architekt

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej IKKomis)i Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw
z dnia 2.12.2005 r. znak POKK-7131/6/05, Nr Rz/A-06/05
do wykonywania samodzielnej fuakcji technicznej w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej
obejmujgcej projektowanie

bez ograniczeri

. zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3466/05/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga nzasadnienia,

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowline stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownicrwie,

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 §3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sqdu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 ., sygn. akt

OPS 4/96, z wnioskiem o poniowne rozpatrzenie sprawy.
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1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE}

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYIJINA
POKK-7131/6/05 Rzeszbw, 2005-12-02

DECYZJA NR Rz/A-06/05

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016); art. 11 i 24
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektoéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm., art. 104 i 107 § 11 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbdzn. zm. oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Pawet Orlef ur. 16 grudnia 1979 r. w Sanoku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i zdat egzamin w dniu 2 grudnia 2005 r. i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjainosci
~ architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektow za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzjg. Odwolanie wnosi sig w terminie
14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

gowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, zZe:

mgr inz. arch. Pawet Orlef

je zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

ktonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieh nr Rz/A-06/05,

: cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
31,

3¢t 09-02-2006 .

rowania zaswiadczenia: 19-06-2019 r. Rzeszéw.

1€ do dnia: 30-06-2020r.

W_ Systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
tarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

-0231-196C-8149-C7EA-7C74

MU mozna s
te
Sgj

bk Prawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
) C?l::vm Izby Architektéw: www.izbaarchitektow,pl
&90wa Izbg Architektéw RP.
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EA PODKARPACKA OKREGOWA
R 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. |. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK ONB/KK/AO054/0026/12 Rzeszow 2012- 07- 02

DECYZJA

Na pnd<tawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 L.rudni'\ 2000 r. o samor/qdm.h zawodowych
architektow. inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, = péin. zm.j i an.
12 ust | pkt 1. art. 12 ust. 3. art.13 ust.1 pkt | . art. 14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane trekst jednolitv: Dz .Uz 2010 r. Nr 243 poz. 1623 = poZn zm.)oraz § 11 ust 1 pkt . § 15
oraz § 17 ust | pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn.
zm.). w zwiazku zart. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.UL 2 2000 r.. Nr 98
poz. 107t 7z pozn. zm.)

stwicrdzamy, 7e

Pan PIOTR FROSZTEGA
magister inzynier
/kierunek studidow- budownictwo /
ur. 25 czerwea 1982 r.. migjsce urodzenia - Debica
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0002/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.) adstepuje sig¢
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Zgodnie 7 art. 12 ust. 7 wiw ustawy Priwo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
luhmcmyoh w hudownictwic stanowi wpis do centralnege rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste crfonkaw wiasciwej izhy samorzydu zawodowego.
2.0d ninicjszej deeyzii shuzy odwolanic do Krajowej  Komisji Kwalifikacyine] Polskicj lzby  Inzynicrow
Budownictwa w Wamzawie. za posrednictwem  Podkarpackicj Okrepowej Izby Inzynicrow  Budownictwa
w Rzeszowic w terminie 14 dni od daty joj doreezenia.
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w speejalnodci konstrukeyjno - budowlanej
Pan Piotr Froszigga
[, Na mocy arl. 12 ust.] pkt 11 art.13 ust 4 ustawy Prawa budowlane, 'w zakresie objgtym
wyzej wymieniony specjalnoseiy, niniejsze uprawnicnia stanowig podstinve do;
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanyceh i
sprawowania nadzoru autorskicgo, w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnicninmi

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

Il Na moey § 17 ust | pkt I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samadzielnyceh Tunkeji technicznyeh w budownictwie ( Dz, UL
Nr 83 poz. 578 z phin. zm.). nini¢jsze uprawnicnia uprawniajg do projektowania obicktu
budowlanego w zakresie:

- sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odnicsicniu do konstrukceji
obicktu

oraz na podstawic § 15 rozporzadzenin Ministra Pransportu i Budownictwa 7 dnia

28 kwictnia 20006 v w sprawic samodzielnych funkeji techniezoych w hudowniciwic

uprawnicnia budowlane do projektowania upowazniajy rowniez do:

- sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnasei

objete) niniejszymi uprawnienjami.
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INZYNIEROW

[ | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-PZC-ISW-7XY *

Pan Piotr Jan Frosztega o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0135/12

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 2/56, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWILANYCIH

Na poastawde art, i3ust D pkl 12 ust G4, oant 4 oust | pht Ziust 7

pkt T3 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 ¢ Prawo budowlane tjednolity tekst: Dz U Ny i

‘Y

pez 126 2 200G r z pozn zm.) oraz § 4 ust 20§ ¢ ust | rozporzadzema Ministra
(rospodarki  Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudoia 1994 ¢ w sprawie
samadzielnych finkdi technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8 paz. 38 z 1995 ¢
tart 1M Kodeksu postepowaria admmistracyjnego (jednolity tekst: Pz U Nr 98 poz.
tU71 z 2000 r), po ustaleni, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodawegn oraz po zlozeniv egzaminu na uprawnienia budowlane z wynkiem

pozviywmym

magister inzyunier
(kierunek smdiow - hudownictwo)
ur. I8 marca 1972r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAVWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K- 166/01

do projektowania i Kierow:ania robotami budowlanymi.
w specjalnosei konstrukeyjno-hudowlanej

bez ograniczen
Od minigisae; decvzi shin edwolane do Glownego Inspekiora Nadzeru Budewlanege

Warszawie, za posrednictwen; Wojewndy Padkurpachiege. w termimie 14 4dnt od dite e
orrf.ym:m;::
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= INZYNIEROW

0| subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SIQ-SMY-WZV *

Pan Jarostaw Sliwa o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0776/03

adres zamieszkania ul. Robotnicza 10/28, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
) P

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

‘odpis feat pravediovy
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany
Mirostaw Macioszek
Nr upr. MPOIA/090/2010

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z
2010 r Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4,

o$wiadczam, ze sporzadzitem projekt pn.:

BUDOWA SKATEPARKU W WYDMINACH

DZ. NR 179/3 OBR. 0019, JEDN. EWID. 280610_2 WYDMINY

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz polskimi normami.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu kiéremu ma stuzy¢.

Krakéw, wrzesien 2019




OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany
mgr inz. arch. PAWEL ORLEF
Nr upr. Rz/A-06/05

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z
2010 r Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4,

o$wiadczam, ze sprawdzitem projekt pn.:

BUDOWA SKATEPARKU W WYDMINACH

DZ. NR 179/3 OBR. 0019, JEDN. EWID. 280610_2 WYDMINY

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz polskimi normami.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu kiéremu ma stuzyé.

Krakoéw, wrzesien 2019




mgr inZ. Piotr Frosztega
{imie i nazwisko)
PDK/0002/POOK/12

(nr uprawnien)

Oswiadczenie

Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1186) niniejszym os$wiadczam, ze projekt konstrukcji dla tematu:

~BUDOWA SKATEPARKU W WYDMINACH”

(podaé nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzona w dniu 23.09.2019r.

da:  GMINA WYDMINY
RYNEK 1/1, 11-510 WYDMINY

(podac Inwestora)

Krakow, 23.09.20101. et s
{miejscowosc i data) (pieczeé wraz z podpisem)
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mgr inz. Jarostaw SLIWA
(imie i nazwisko)
K-166/01

(nr uprawnien)

Oswiadczenie

Sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 .
poz. 1186) niniejszym o$wiadczam, ze projekt konstrukcji dla tematu:

,BUDOWA SKATEPARKU W WYDMINACH"

(podaé nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzona w dniu 23.09.20189r.

dla:  GMINA WYDMINY
RYNEK 1/1, 11-510 WYDMINY

(podac Inwestora)

zostata wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wigdzy technicznej.

|
Krakow, 23.09.2019r. e /' ......................
(miejscowosc i data) (pieczec wra% podpisem)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT

ARDES INWESTYCJI

INWESTOR

BRANZA

FAZA

GEOWNY PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

BUDOWA SKATEPARKU W WYDMINACH
DZ. NR 179/3 OBR. 0019, JEDN. EWID. 280610_2 WYDMINY

GMINA WYDMINY
RYNEK 1/1, 11-510 WYDMINY

Architektura
Projekt budowlany

mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek %" " “""

nr upr. MPOIA/090/2010 fo-projekiowaldh bez

mgr inz. arch. Pawet Orlef
nr upr. Rz/A-06/05

Krakow, wrzesien 2019




Il PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny

Spis tresci
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Przedmiot opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Lokalizacja

Opis stanu istniejgcego

Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni

Ochrona zabytkéw i krajobrazu

Woplyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Whptyw inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Warunki ochrony p.poz.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodno$é inwestycji z zapisami miejscowego palnu zagospodarowania
przestrzennego oraz podstawowymi wymaganiami technicznymi.
Obszar oddziatywania obiektu

Uwagi kohcowe
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
dla zadania inwestycyjnego pn.: ,BUDOWA SKATEPARKU W WYDMINACH”

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Wizja w terenie

Aktualne normy i przepisy budowlane

Decyzja 10/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego

3. Zakres opracowania
Projektowany zakres prac przewiduje:

Budowe skateparku w technologii monolitycznej zelbetowej
Budowe utwardzonego dojscia do obiektu

Dostawe wc przenosnego kompaktowego typu toy-toy
Montaz tablicy z regulaminem

Montaz latarni solarnych

Prace porzadkowe

4. Lokalizacja

Projektowany skatepark znajduje sie na dziatce nr 179/3 w Wydminach.

5. Opis stanu istniejacego

5.1 Charakterystyka terenu
Teren przeznaczony pod przedmiotowa inwestycie jest terenem
niezagospodarowanym, zielonym. Posiada spadek w kierunku potudniowo-
zachodnim. Graniczy z istniejacg myjnia samochodowa na dziatlce nr 179/1.
Od pétnocy jest ograniczony drogg z ptyt betonowych — ul. Gizycka.

5.2 Komunikacja
Obszar inwestycji ma dostep do drogi publicznej jaka jest ul. Gizycka.

5.3 Istniejaca zabudowa

Na terenie objetym zakresem opracowania brak jest jakichkolwiek obiektéw
kubaturowych.

5.4 Zadrzewienie




Teren inwestycji jest poro$niety trawg. W obszarze opracowania brak jest
zieleni wysokiej.

5.5 Uzbrojenie techniczne

Przez teren przewidziany pod inwestycje nie przebiegaja zadne sieci
nadziemne i podziemne uzbrojenia technicznego.

6. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
6.1 Charakterystyka obiektu

Projekt zaktada wykonanie plyty Zelbetowej skateparku z wyprofilowanymi
przeszkodami dostosowanymi do jazdy na nich na deskorolkach, rolkach,
hulajnogach i rowerach. Projektuje sie  skatepark w  technologii
monolitycznej, zelbetowej. Ptyta-  skateparku posiada niewielki
spadek dla odprowadzenia wod deszczowych na  teren  nieutwardzony

w granicach wilasnej dziatki. Przy projektowaniu skateparku wykorzystano
naturalne uksztattowanie terenu. Wzdluz dojscia do obiektu projektuje sie
osSwietlenie parkowe latarniami solarnymi.

6.2 Komunikacja

Projektuje sie utwardzone dojscie od ul. Gizyckie] z kostki betonowej w kolorze
szarym.

6.3 Zielen

Projektowany zakres prac nie koliduje ani nie ingeruje w istniejacg zielen.

W razie Kkoniecznosci nalezy uzupemié istniejacy trawnik w zakresie
niezbednym do uporzadkowania przylegtego terenu oraz przywrécenia jego
odpowiedniego stanu po wykonaniu prac budowlanych. Gatunek trawy nalezy
dostosowaé do traw wystepujacych w rejonie planowanej inwestycji.

Prace zwigzane z wykonaniem i pielegnacjg trawnikow:

Splantowanie i przygotowanie terenu

Wysiew nasion metodg reczna, rzutowa

Lekkie grabienie i wyréwnanie powierzchni

Usuwanie chwastéw przy uzyciu herbicydéw kontaktowych (w przypadku

oprysku 2 — 3 dni przed koszeniem)

Wertykulacja ( ciecie darni — zapobieganie filcowaniu)

e Areacja ( napowietrzanie)

e Nawozenie — dawka nawozu $rednio ok 20 — 30 g/m? nalezy $cisle
przestrzega¢ wskazan producenta

e Koszenie

Dopuszcza sie zastosowanie trawy z rolki.




6.4 Uzbrojenie techniczne

Nie projektuje sie elementéw uzbrojenia terenu. Projekt nie ingeruje w istniejgce
sieci oraz instalacje zewnetrzne. Projekiowane os$wietlenie jest o$wietleniem
solarnym, bez podtgczenia do sieci elektroenergetyczne.

7. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — ok. 1 640,00 m?
Powierzchnia projektowanego skateparku —223 m® -co stanowi
13,6 % powierzchni terenu inwestycji

Powierzchnia utwardzona — 140 m?

Powierzchnia biologicznie czynna — 1277 m? -co stanowi

77,86 % powierzchni terenu inwestycji
8. Ochrona zabytkéw i krajobrazu

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw ani nie
podlega ochronie konserwatorskie;.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.

Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej i nie podlega
szkodom gérniczym.

10. Wptyw inwestyciji na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania istniejgcego
obiektu na srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany
pod przedmiotowg inwestycie nie jest polozony w granicach obszaréw
chronionych.

Najblizszy obszar Natura 2000:
. Puszcza Borecka PLB280006 — w odlegtosci ok. 10 km

Najblizszy Obszar Chroniony:
e Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Etckiego — w odlegtosci
0k.0,4 km

11. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Caly obszar inwestycji jest dostepny bezposrednio z istniejacych ciagéw
komunikacyjnych. W projekcie nie przewiduje sie budowy jakichkolwiek stopni
ani innych barier mogacych stanowié¢ przeszkode dla os6b poruszajgcych sie
na wézkach inwalidzkich.
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12. Warunki ochrony p.poz.

Projekt w Zaden sposéb nie zmienia istniejacego uktadu drég dojazdowych do
innych obiektéw nie wptywa zatem na ich ochrone pozarows.

13. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (dz. u. z 2010 r. nr
243, poz. 1623, z pdzn. zm.2)) nalezy przyjaé, ze w podtozu projektowanego
obiektu panujg proste warunki gruntowo - wodne, a projektowany obiekt
nalezy zaliczyé do | kategorii geotechnicznej .

14. Zgodnosé inwestycji z zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz podstawowymi wymaganiami technicznymi.

Inwestycja jest zgodna z decyzjg nr 10/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Ponadto. projektowana inwestycja spetnia podstawowe wymagania dotyczace
warunkéw technicznych i nie narusza obowigzujgcych przepisow a
projektowany obiekt budowlany spetnia wymagania podstawowe okreslone w
art. 5 ustawy Prawo budowlane:

e Bezpieczenstwo konstrukcji — urzadzenie zaprojektowano tak aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do jego
zniszczenia, przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,
zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego
przyczyny. Konstrukcja odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projekiowania
i obliczania konstrukgji.

o Bezpieczenstwo pozarowe — nie dotyczy

o Bezpieczenstwo uzytkowania -— urzgdzenie zaprojektowano w sposéb
niestwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie
uzytkowania

e« Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska —
Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania istniejgcego
obiekitu na srodowisko, budynki sasiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany
pod przedmiotowg inwestycie nie jest potozony w granicach obszarow
chronionych.

e Ochrona przed hatasem i drganiami — nie dotyczy

e Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja
uzytkowania energii — nie dotyczy

15. Obszar oddziatywania obiektu

Podstawa prawna:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. poz. 290 z 2016r.

iy




e Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz.U. z 2015 poz. 469

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62,

poz. 627 z p6zn. zmianami

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice zakresu
opracowania. Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptywa na zacienianie
dzialek sgsiednich. Ze wzgledu na zaktadane uzytkowanie obiektu przedmiotowa
inwestycja nie zaktada powstawania odpadéw przemystowych, mogacych
negatywnie oddziatywaé na $rodowisko idziatki sagsiednie. Przedmiotowa
inwestycja nie zaktada powstawania $ciekéw technologicznych, mogacych
negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko i dziatki sgsiednie, zdefiniowanych na
podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie obiektu oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci  zwigzanych z  wibracjami, zaktoceniami  elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Realizacja
przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz
Srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu
budowlanego.

Okreslenie obszaru oddziatywania: DZ. NR 179/3 OBR. 0019, JEDN. EWID. 280610_2
WYDMINY

16. Uwagi koncowe

e Wszelkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé
wymagane atesty, ceryfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w
Polsce, w szczegdélnosci winny spetnia¢ wymogi okre$lone przepisami
przeciwpozarowymi i sanitarnymi.

e Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

e Prace wykonywaé zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

e Jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi
odpowiadaé Polskim Normom.

e Wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie

e W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

e Rysunki rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

e Obowiazujg uwagi zawarte na rysunkach.

e Przedstawione w projekcie rozwigzania materialtowe mozna zamieni¢ na
inne o podobnych parametrach i wtasciwosciach technicznych po
uprzedniej zgodzie Inwestora

opracowat
arch. Mirostaw Macioszek
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Czes¢ Rysunkowa

Spis rysunkow

e Mapa do celéw projektowych
e Projekt zagospodarowania terenu

skala 1:500
skala 1:500
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Mapa do celéw projektowych

skala 1:500

Oznaczenie kancelaryjne
 2gloszone] pracy geodezyinei WG.6640.741.2019
Obiekt Wydminy dz. 179/3

Jednostka identyfikator 280610_2

ewidencyjna | nazwa Wydminy

Obreb identyfikator 0019

ewidencyjny | nazwa Wydminy

Uktad prostokatnych ptaskich 2000(7)

wspdlrzednych | wysokoSciowy Kronsztadt 60

Oznaczenie granic obszaru aktualizacji mapy

_Informacja o stuzebnosciach gruntowych

Nie badano stuzebnosci gruntowych

Data aktualnosci mapy: 03.07.2019

w granicach aktualizacji mapy

Wykenawca mapy:
Biuro Geodezji i Wyceny Nieruchomosci

11-500 Gizycko, ul. gen. J. Zajaczka 2

Jan Olchéwka

nie zaslaly zgloszone do inwentaryzacii powykonawczej.

Poza wykazanymi na mapie urzadzeniami podziemnymi nie wyklucza sig istnienia w tren‘re urzadzen, kidre

Granice dziatek | konturdw Klasyfikacyjnych przyjeto z ewidencji gruntow.

Ninigjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych

i kartograficznych, zawartych w operacie technicznym wpisanym do ewidengji materiatow

pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr

P.2806.2019, 72"

< 1401
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Mapa do celdéw projektowych

skala 1:500 |

Oznaczenie kancelaryjne
| zgloszonej pracy geodezyjnej WG.6640.741.2019
Obiekt Wydminy dz. 179/3

Jednostka identyfikator 280610_2

ewidencyjna | nazwa Wydminy

Obreb identyfikator 0019

ewidencyjny | nazwa Wydminy

Uktad prostokatnych ptaskich 2000(7)

wspdlrzednych | wysokosciowy Kronsztadt 60

Oznaczenie granic obszaru aktualizacji mapy

. . - Nie badano stuzebnosci gruntowych
Informacja o stuzebno$ciach gruntowych W granicach aktualizacjl mapy
Data aktualnosci mapy: 03.07.2019 Ry il
Wykonawca mapy: y ;
Biuro Geodezji i Wyceny Nieruchomos$ci uG;-E?nET. o et
Jan Olchéwka 1.
11-500 Gizycko, ul. gen. J. Zajaczka 2 mgr i

Poza wykazanymi na mapie urzadzeniami podziemnymi nie wyklucza sig istnienia w ferenie urzadzen
nie zastaly zgloszone do inwentaryzacji powykonawczgj.

, ktore

Granice dziatek i konturdw klasyfikacyjnych przyjeto z ewidencji grunléw.

Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr

P.2806.2019. 7045

i kartograficznych, zawartych w operacie technicznym wpisanym do ewidenkcji materiatow
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UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
2. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla
inwestycji pn.: ,.BUDOWA SKATEPARKU W WYDMINACH”.

2.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Wizja w terenie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013
poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami/,

Rozporzadzenie Ml w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 /Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pbdzniejszymi zmianami/,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25
kwietnia 2012 /Dz. U. z 2012, poz. 462/,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /tekst jednolity Dz. U.
z 2013 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami/.

. Zakres projektowanych prac

Przewiduje sie nastepujacy zakres prac zwigzany z budowg skateparku:

Splantowanie i  oczyszczenie  istniejgcego  terenu, przygotowanie
go pod wykonanie projektowanych nawierzchni.

Wytyczenie projektowanego skateparku

Roboty ziemne — wyprofilowanie podtoza pod projektowane nawierzchnie
Wykonanie warstw podbudowy

Wykonanie ptyty zelbetowej oraz przeszkdéd betonowych wraz z ich
wykoriczeniem i przystosowaniem do jazdy na deskorolkach, rolkach,
hulajnogach i rowerach

Montaz tablicy z regulaminem obiektu

Montaz latarni solarnych

Montaz mini rampy

Dostawe wc przenosnego kompaktowego typu toy-toy

Humusowanie i obsianie trawg strefy bezpieczenstwa oraz terenu przylegtego
w niezbednym zakresie

Uporzadkowanie terenu.
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4. Projektowany ukiad funkcjonalno — przestrzenny

Projekt przewiduje utwardzenie nawierzchni w formie gtadkiej, zelbetowe] plyty
z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na
tyzworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Ksztalt, forma oraz wielko$é
projektowanego placu i przeszkéd zostaty dostosowane do istniejacego terenu.
Oprocz przeszkdéd wyprofilowanych z ptyty Zelbetowej zaprojektowano takze
porecze stalowe kotwione do nawierzchni. Projektowana ptyta Zzelbetowa posiada
spadki utatwiajgce ptynng jazde na deskorolkach i rolkach oraz umozliwiajace
odprowadzenie wdd opadowych na teren nieutwardzony w granicach wiasnej
dziatki. W projekcie przewidziano takze montaz tablicy informacyjnej
z regulaminem obiektu oraz latarni solarnych. Ponadto przewiduje sie obsianie
trawg i uzupetnienie istniejacych trawnikow w terenie przylegtym w zakresie
niezbednym do uporzadkowania i przywrécenia odpowiedniego stanu istniejgcym
terenom zielonym. Obszar ten bedzie jednoczesnie petni¢é funkcje strefy
bezpieczenstwa dla uzytkownikéw obiektu. Projektuje sie takze utwardzone dojscie
do obiektu z ul. Gizyckiej.

5. Rozwiagzania materialowe
5.1 Podbudowa — wg proj. konstrukcyjnego
5.2 Plyta gtéwna — wg proj. konstrukcyjnego

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci
minimum 15 cm z betonu C20/25, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornosé
F150, zbrojona dotem siatkg @8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm, zacierana na
gladko maszynowo i zabezpieczona preparatem do pielegnacji betonu.
Krawedz ptyty nalezy uksztaltowaé stosujgc deskowanie dostosowane do
ksztattu i poziomu ptyty.

W plycie nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola
dylatacyjnego, max. 5 m x 5 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia
przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji,
zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masa poliuretanows.

Ptyta musi posiada¢ spadek 1-1,5%, jezeli geometria skateparku na to pozwala
spadki powinny by¢ jednostronne.

Nawierzchnia musi byé odporna na punkitowe uderzenia oraz réwna i gtadka
(dla 0s6b poruszajacych sie na deskorolce lub rolkach z kétkami o $rednicy 44—
59 mm nie moze byé zadnych odczuwalnych nieréwno$ci w nawierzchni
jezdnej). Nie dopuszcza sie malowania powierzchni ptyty gtéwnej skateparku,
ani powierzchni jezdnej urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikéw
poniewaz powierzchnia pokryta farbg staje sie bardzo sliska i zwieksza ryzyko
upadku i kontuzji - farba moze znajdowac¢ sie tylko na bokach przeszkod.

5.3 Przeszkody zelbetowe — wg proj. konstrukcji




Przeszkody projektuje sie w formie elementéw Zzelbetowych, piyt lub $cian,
zbrojonych siatkg @ 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm, beton recepturowy
C30/37. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody nalezy
wbetonowa¢ profil stalowy, kiéry ma za zadanie chroni¢ ich krawedzie
(zatacznik nr.1).

Wszystkie elementy tukowe muszg zostaé wykonane w technologii
torkretowania na mokro — beton naktadany metoda natryskowg przy uzyciu
mieszanki recepturowej. Maszyne do natrysku betonu, musi obstugiwaé¢ osoba
specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymujgca sie odpowiednim
uprawnieniami.

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki muszg
byé wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen
od docelowych gabarytéw elementéw.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktoérych projekt nie
przewiduje zabezpieczenia ich Zzadnym profilem stalowym powinny byé
fazowane. Poprawia to trwato$é krawedzi elementéw skateparku oraz zwieksza
poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikéw (zatgcznik nr 3).

5.4 Stal —wg proj. konstrukcyjnego

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia muszg byé wykonane
ze stali ocynkowanej ogniowo.

Rura do $lizgania musi byé wykonana z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy
w przedziale od 48 do 60,3 mm. koncéwki rur muszg by¢ zaslepione stalowymi
za$lepkami, aby zapobiec skaleczeniom (zatgcznik nr 4).

Wszystkie profile i katowniki muszg mieé na zgieciu zaokraglenia (stal
walcowana na zimno).

Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, rury czy porecze do $lizgania sie
muszg by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone.

Profile ochronne na przeszkodach do muszg mie¢ minimalny wymiar 40x40x4
mm (na schodach 30x30x3mm)

Profile na elementach takich jak murek czy tawka betonowa muszg byé
osadzone na réwno z gérng powierzchnig elementu.

Porecze i fawki stalowe nalezy kotwi¢ do plyty bezposrednio do jej zbrojenia
jeszcze przed zalaniem samej plyty. element tak zakotwiony jest stabilniejszy
przez co bardziej bezpieczny i trwaly. niedopuszczalnym jest, aby porecze i
tawki byly przykrecane do pliyty, stopy moga stwarzaé niepotrzebne zagrozenie
dla uzytkownikbéw przez wystajace z powierzchni piyty elementy montazowe
(zatacznik nr 5).

5.5 Barierki ochronne

Wszystkie podesty, z kitdrych mozliwy jest upadek z wysokosci ponad 1 m
muszg mieé barierki ochronne wzdtuz tytu i bokéw (nie dotyczy to wysokich
pochylni do skokdéw, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi
do zwiekszenia ryzyka wypadku) (zatgcznik nr 6).
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- Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do
wspinania sie.

+ Wysoko$é barierek ochronnych ponad podestem musi wynosié co najmnigj
1,2m.porecze muszg by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm
i rurek g16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujacg normg PN-EN 14974 z
pbzniejszymi zmianami.

« Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomoca $rub
metrycznych.

- Barierki muszg by¢é przymocowane do przeszkdd za pomoca kotkéw
montazowych.

TOLERANGJE

«  Waszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stalg.
« Rury mogg wystawaé nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.
(zatacznik nr 4).
Wszystkie promienie nie mogg zmieni¢ sie bardziej niz 20mm od okreslonego
wymiaru.
Wymiary gabarytowe urzadzen moga rézni¢ sie o 6% w zaleznoéci od katow.

6. Zasady eksploataciji

Dla prawidtowe] eksploatacji urzadzen wymagane sg coroczne przeglady

techniczne, zgodnie z wymogiem PN-EN-14974 ,Urzadzenia dla uzytkowania
sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan”
Przeglad techniczny urzadzen kazdorazowo koriczy sie wystawieniem Swiadectwa
Kontroli Technicznej, ktére zaspokaja wymogi PN oraz ewentualnym
sporzadzeniem listy elementéw wymagajacych renowacji i naprawy. W przypadku
braku uszkodzen firma serwisujgca wystawia $wiadectwo dopuszczajace
do dalszej eksploatacji, co réwnoznaczne jest z natozeniem przez firme na obiekt
gwarangcji i ubezpieczenia OC na okres 12 miesiecy.

Zakres stosowanej kontroli technicznej:

« sprawdzenie rownosci powierzchni jezdnej
sprawdzenie rozmieszczenia rur na krawedzi urzadzen

- sprawdzenie odprowadzenia wody z urzadzen
sprawdzenie wykoriczeni urzadzen (czy nie wystepujg ostre wykonczenia)

« sprawdzenie elementéw metalowych z uwzglednieniem stanu warstwy powtoki
(ocynkowanej lub lakierowanej)
sporzadzenie $wiadectwa przeprowadzonej kontroli technicznej (zgodnie
z wytycznymi PN-EN 1176-7) wraz z listg elementéw wymagajacych napraw
i renowac;ji

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zostaé umieszczona
instrukcja uzytkowania skateparku. Dobér elementéw i ich rozmieszczenie z
zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie regulaminu
minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania. Wszystkie prace muszg byé
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wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod nadzorem o0sdéb
uprawnionych.

7-

Uwagi ogolne

Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane
atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce,
w szczegoblnosci winny  spetia¢é  wymogi okreslone przepisami
przeciwpozarowymi i sanitarnymi.

Prace wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru
Robdét Budowlanych.

Jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadaé
Polskim Normom.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowa¢ sie z projektantem.

Rysunki rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe mozna zamienié na inne o
podobnych parametrach i wlasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie
Inwestora.

Opracowat
arch. Mirostaw Macioszek

N
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ZAtACZNIK 1

PROFIL BARE CEOWNIK MUSI 205Tad PROFILE | CECWNIKI N4 GRINDBOXACH S4 ELEVENTAMI PRIEZNACZON
OSADZONY W TAKI SPOSAR ARY LICOWAL D0 GRINDCWANIA { SLIZGAMIA ) CLATEGD SA NARAZONE WA SZYSKIE

SE 7 DORNA PLASZCZYZNA ELEMENTY JUYCIE. 7E WIGLEDL NA TO MINNALKA GRUBDSC SCIANKI PROFILA BAD?
KTAREGD KRAWEDZIE OSLANIA, ORAZ US| CEOBMIKA WYNOS! 4mm, ZASTOSONANIE CIEASZEL SCIANKI WAZE SIE ZE
20STAC ZAKQTWIONY 0O ZBROJENIA SKRGSONA, 2YWOTNOSCIA TAKIEGO ELENENTU.

DANEGO ELEMENTU 2ELEETOWEGO JESZCE
/
~J4 L3
\

PRZIYKRECANIE CZY WSPAWYWANIE TAKIEGD
ELEMENTU 6O NA PADMIESSZYM ETAPIE
FROFILE | CEOWNIKI MUSZ4 BYC ZMNCQETE
TAK, ABY POSIADALY ZACKRAGLONE
KRANEDZIE, JEST TO BARDZO ISTOTME ZE
WIGLEDOW BEZFIECTENISTRA PRZYSZLYCH
UZYTKOWNIKGH SKATEPARKI.

Ia-

ELENENT TEN MUSI EYC SOUDNIE OSADZONY
| STAHILNY. NIEDOPUSZCZALNYM JEST

wykonawcza skateparku
w technoligll batonowej

PRIED ZALANIEM DANEGO ELEMENTU, ZE

— \

s 4 ]
/

/
S i
/
$ /// M

WILLEDU NA SPECYFIKE, U2YTKOWANIA
|
/ s 1 UL
i Specyfikacja
T3

- R S : e Profile na
g <8 6 af @87 gL ¥e S krawgdziach elementow
- : = - L. przeznaczonych do
grindowania

| [ SHALL: Rysrkéw w serli | 8

1:50 Rys. nr: B-02-05

Nr zalgeznlka 1




ZALACZNIK 2

PRAWDLOWO WYKONANY ELEMENT LUKOWY

rez J_‘.«.-'{E.f-.

Ny
LA A
e l}

ELEMENTY LUKOWE WYKGNUJE S TYLKO METODA
TORKRETOWANIA (NAKEADANIA BETONL POD CISMEXIEM), METOOA T4
JEST NAJBARDTIE) WEASCIN ZE WZOLEDU NA TO ZE TYLKO TA METODA
ZAPEYNIA ODPOWIEDNIE ZACESZCZENIE BETONU NAKEADANEGO NA
SPADKACH | EUKACH, DODATKOWO ELIMINUE ONA EWENTUALNOSE
POWSTAWANIA PUSTEK W NALOZONYM BETOME WMIESZANK| BETONU
UZYWANE DO TORKRETOWANIA S4 MIESZANKAMI RECERTUROWYMI
SPACUALNE PRZYGOTOWANYMI DO WYKONYWANIA TEGD TYPU ELEMENTGW
— SA TAK PRZYGOTOWANE 7E PO NALGOZENRI WIE SPEYWAJA | DUZD
EATWIES ZATRZEC TAKA POWERZCHNIE {PCWERZCHNIE TAKIE WMOING
ZATRZEL TYLKO METODA RECINA DLATEGO JEST O TAK ISTOTNE).

ELEMENTY WYKONANE INNA METODA POSIADAJA MERGWNDSCI
KTORE SA MEBEZPIECINE DLA OS0B WYKONUJACYCH NA NICH
EWOLUCIE. BRAK ROWNYCH PONERZCHNI STWARZA ZAGROZENIE OLA
IDROWA UZYTKOWNIKOW SKATRARKY

NIEPRAWIDEOWO WYKONANY ELEMENT FUKOWY

FOZ. ZMIENNY [

1L UWAGA 11
0S08A (BSELGUJACA SPRZET D0 TORKRETOWANIA POWINNA
POSIADAC OOROWEDNIE LIPRAWNIEN 4.

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

mnNakfadanie betonu na
elementach o duzym
spadku i Jukach

SKaLA: Rysurkbw w serii: | 8

1:50 Rys. nr; B-0202

Nr zatacznika ! 2




ZAtACZNIK 3

KRAWEDZIE NARAZONE NA USZKODZENIA

NI MECHANICZHE, A NIE Z4347PIECZONE
| 7ADNYM PROFILEM STALOWYM POWINNY

aYC FAZOWANE. POPRAMA TO TRWALOSC
KRAMEDZ! ELEMENTOW SKATPEARKU 0RAZ
TWIEKSZ4 POZICM BEZPECZERSTAA JECO

L 2YTKORNKOW,

it

Specyfikacja

wykonaweza skateparku
w technaligii betonowsj

Fazowanie krawedzi

SKALA:

1:50

Rysurkfw »_ serii

Rys, nr:

B-02-06

Nr zatgeznika :

3




ZALACZNIK 4

COPING! (RURY) 54 ELEMENTAM PRZEZNACZONYM! DO GRINDOWANIS (
SLIZGANIA ) DLATEGD S4 ¥ARAZONE NA SZYBKIE ZUZYCIE ZE WZGLEDY
A TO MINMALMA GRUBDSE SCIANKI 7 KTORES JEST WYKNOANY WYNOSI
4rm, ZASTOSOWANIE CIEASZES SCIANKI WIAZE SIE ZE SKROCONA
JYHOTNOSTIA TAKIEGC ELEMENTU,

4
l 7 .y 7 r . X
Pty A —
l _,__r i . 1 " = oy 3 .
s e - e g ~ o
|
UL ) )
Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej
) TENAT:
COPING MUSI ZOSTAC WYKONANY Z RURY O SREDMICY 0D 49 DO 60 mm. COPING
MUSI Z05TAL ZAKOTWIONY DO 7HR0JENIA TANECO ELEMENTU 2FLBETOREGQ Copingi
JESZCTE PRIED ZALANIEM DANEGO ELEMENTU NIELOPUSZCZALNYM JEST
PRZYKRECANIE C2Y WSPAWYWANIE GO NA PGZNIEJSZYM ETAPIE. ZE WZCLFDU NA
SPECYFIKE, LZYTKOWANIA ELEMENT TEN MUS| BYE SOLIDME OSADZOMY | STABLY. ALk P— [ s
PLASKA FOMERZCHNIA NA KTORES KRAWEDZI INAJLE SIE COPING POMNNA 150 |Rys.nr B.02.04
PCSIADAC COPQWIEDNI SPADEK TAK, ABY W (ECO POBLIZU NIE GROMADZIEA SIF |
ZALEGALA WODA, | I Nr zaiacznika : 4




ZALACZNIK 5

{ PORECZ KOTWIONA DO ZBROENIA W
PLYCIE POSIADA WIEKSZE WALORY
UZYTKOWE | WIZUALNE, JEST TAKZE
BEZPIECZNIESSZA.

JEZELI ISTNIEE TAKA MOZLIWOSC NALEZY B>
UNIKAC KOTWENIA PORECZY | LAWEK NA
KOEKACH — JEDYNYM WYJATKIEW MOZE BYE
BUDOWA OBIEKTU NA ISTMIEJACE JUZ PLYCE
BETONOREJ GDZIE NARUSZENE JEJ
POMERZCHNI WIAZALOBY SIE 7 UTRATA
GWARANC.L

PORECZE | LAWKI NALEZY KOTWE DO PEYTY BEZPOSREDNIO DO JEJ ZBROJENIA JESZCZE PRZED ZALAMEM SAME!
PLYTY. ELEMENT TAK ZAKOWTIONY JEST STABLNIESZY PRZEZ CO BARDZIES BEZPIECINY | TRWALY,
NIEDOFUSZCZALNE JEST, ABY PORECZE | LAWKI BYLY PRZYKRECANE 00 PLYTY, STOPY MOGA STWARZAC

PROFILE | RURY Z KTORYCH WYKONUJE SE PORECZE | LAWK, W

CZESCIACH PRIEINACZONYCH DO GRINDOWANIA ( SLIZGU ) MINIMALNA
GRUBOSC SCIANKI TAKIEGD PROFILA LUB RURY WYNOSCI 4mm,
ZASTOSOWANIE CIENSZEJ SCIANKI WAZE SIE ZE SKROCONA ZYWOTNOSCIA

TAKIEGO ELEWENTU.

I

O

NEPOTRZEBNE ZAGROZEME DLA UZYTKOWNIKOW PRZEZ WYSTAJACE Z POWERZCHN) PLYTY KOLKI MONTAZCHE 1TP. ™ Specyfikacja
SEZPOSREDNO wykonawcza skateparku
o w technoligii betonowaej
8 | 5500 |
\ TUAT:

| T N , PORECZE | tAWKI
:_.’,'__ ; SKALK: Rysurkow w serli: | B
= s 150 |Rys.or B-02-01
| ' Nr zalacznika - 5
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ZALACZNIK 6

HARIERKI MUS574 GALWANKIZOWANE NA JALES ZEWNETRZNE
FOWIERZCHNL.

MINIMALNA LICZBA 2ROFILI ML’)NTAZUW]’\'IH:
— JEZELl CALKOWITA DLUGRSC BARIERKI JEST MNIEJSZA

B .2 E
£e £ ESEE NIZ 1,5 &WTEDY MINIMALNA ILOSC PROFILI MONTAZCWYCH
—E% TEER WYNDSL 2 ‘
HEx %_;g EE — JEZEUl CALKDOWITA DLUGQOSE SARIERKI ZNAJDUJE SIE W
EEe S8 PRZEGZIALE MIEDZY 5 4 2.5 M WTEDY MINIMALNA ILCSE
=7 5 PROFIL MCHTAZCWYCH WYNOSI 2
W FRZYPADKY ELEMENTOW O WYSCKOSCI MEKSZES NIZ ¢ WM, ROZNA Liwass 11
OOSTAPIC OO INSTALACH BARIEREK w JESLI SKARPA OKALASACA ELEMEMT RARIERKI DCHRONNE MOUOWANE S4 74 POMOCA KOQEKGW
ZMNIEJSZA JEGO WYSGKOSC FONIZEJ M, BRZEZ C0 MINIMALIZAUGE MONTAZOWCH DO SETONU,

NIEREZPIECZERSTWO GROSNIEGD UFATIKL

MAKSYMAIL NA PRZESTRZEN
.. ~ POMIEDZY PRETAMI = 85 mm
[N

UWAGA 1|’
. 100 mm

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii betonowej

TENAT.

Barierki

Kazdy z profili de rmontaza )

barlerki powinier posiadaz = SKALA: Hysurkw = seri 8
mir 3 otwery montazowe

110 |Rys.nn B-02-03

Nr zatgcznika 6
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ZALtACZNIK 7

Uwaga: Tres¢ regulaminu jest przyktadowa — ostateczna tre$¢ instrukgji uzytkowania wg
wytycznych zarzadcy terenu.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA SKATEPARKU

1. Urzadzenia skateparku przeznaczone sg wylacznie do jazdy na deskorolkach,
rolkach, hulajnogach oraz rowerach.

2. Uczestnicy korzystaja z urzadzen skateparku na wlasng odpowiedzialnos¢.

3. Osoby, ktére nie ukonczyty 18 roku zycia, mogg przebywac na terenie skateparku
wylacznie pod opieka rodzicédw, opiekundw lub innych przedstawicieli ustawowych.

4. Kazda osoba korzystajgca z urzadzen skateparku ma obowigzek uzywania kasku
ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez caty czas jazdy.

5. Na kazdym z elementéw moggq przebywac¢ maksymalnie 3 osoby.

6. Na gornych pomostach mogq przebywac jedynie te osoby, ktére potrafiag na nie
samodzielnie wjechad.

7. Na jednym elemencie moze jezdzi¢ maksymalnie 1 osoba.

8. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdow oraz zeskokow
z przeszkdd jest zabronione.

9. Pamietaj o innych uzytkownikach skateparku - nie jezdzisz sam!

10. W przypadku wiekszej ilosci oséb korzystajacych ze skateparku poinformuj innych,
ze wiasnie zjezdzasz z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) — poprzez podniesienie
reki, kontakt wzrokowy itp.

11.Na terenie skateparku obowigzuje bezwzgledny zakaz spozywania napojow
alkoholowych oraz $rodkéw odurzajgcych.

12.Zabrania sie korzystania ze skateparku nastepujacym osobom:

» kontuzjowanym (skrecone kolana, kostki itp.),

» z chorobami uktadu ruchowego,

« z wadami serca,

* chorym na epilepsje,

« kobietom w cigzy.

PAMIETAJ!
Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkdd, nie przeceniaj swoich mozliwosci,
nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !

Instrukcja zostata opracowana przez producenta urzadzen skateparku:
Piotr Nowak TECHRAMPS, ul. Organki 2, 31-990 Krakdw,
tel. (12) 393-43-07, info@techramps.com.

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe 999 (tel. kom. 112)
Straz pozarna 998
Policja 997

"y




ZALACZNIK 8

Tablica z regulaminem - 1 szt.
Przy wejsciu na teren obiekiu przewidziano montaz tablicy z regulaminem.

Propozycja: -lub réwnowazna
Dopuszcza sie zmiane wymiarow o +/- 10%.

500

1800

I

Konstrukcja:

Rura @ 48,3x2 [mm], ocynkowana ognlowo - minimaina warstwa ocynku 0.76 pm..

Tablica:

Wykonana z HPL—u grawerskiego (grubo&¢ minimum 4mm). Proponowany wymiar tablicy
— 50x80 cm.

Posadowienie:
Zakotwienle w fundamencie betonowym o srednicy 30 cm, zagfebionym na 120 cm.

Lokalizacja:
Tablica z regulaminem Jako forma przekazanla najwoznlejszych wytycznych oroz zasad
bezpleczeristwa, musi znajdowaé si¢ w widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark.

UWAGA! Tres¢ | wyglg graficzny regulominu pokazany na tablicy stanowiq jedynie
propozycle ksztaftu regulaminu; decyzja o jego ostatecznym ksztafcle nalezy do
Zarzqdcey terenu!




ZALACZNIK 9

Latarnie solarne — 7 szt.

Podstawowe parametry techniczne
« wysokos¢ catej lampy: 3-8 m
« zrodto Swiatta: Bridgelux
« barwa Swiatta (biata ): 5500-6500 K
« strumien $wiatta: 2500 Im
« wydajnosé swietlna: 125 Im/W
+ pojemno$é akumulatoréw - litowo-zelazowo-fosforanowy: 212Wh
« moc modutu fotowoltaicznego: 50 W
+ czas tadowania akumulatoréw: 4-6 h
« rodzaj stupa : aluminiowy adonowany
« warunki pracy: temperatura-20 — 60 st. C
- stopien wodoszczelnosci: IP65
« sterownie piolotem: NIE
« czujnik ruchu: TAK
« zasieg czujnika: do 10 m
* montaz oprawy : 4m
- waga: 14,5 kg

Propozycja: -lub rébwnowazna

I
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ZALACZNIK 10

Toaleta przenosna — 1 szt.

Podstawowe parametry techniczne:

Szerokos$é: 120 cm
dtugosé: 120 cm
wysokosé: 235 cm
waga: 106 kg
zbiornik: 250 |

Wyposazenie:

antyposlizgowa podtoga

bezodptywowy zbiornik z wentylacja

lustro

pisuar

wieszak na ubranie

wskaznik wolne/zajete

podajnik na 2 rolki papieru toaletowego
podwdjny system wentylacji

zamek wewnetrzny

uchwyty dla dzwigow przebadane przez TUV

Propozycja:

-lub rébwnowazna

W




ll1/3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Czesé rysunkowa

Spis rysunkow:

A-11 Skatepark - rzut
A-2.1 Przekroje A-A, B-
A -31 Przekroje F-F, G-

B
G,

C-C, D-D, E-E, detal A
H-H, I-1, J-J

1:50
1:50/1:5
1:50

L3




