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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest umowa nr KK. 272.12.2016.MC zawarta w dniu 

08.08.2016 r. pomiędzy Gminą Wydminy, 11-510 Wydminy pl. Rynek 1/1, a HTH Michał Hirsz 

z siedzibą w Chwaszczynie 80-209, przy ul. Szafirowej 8. 

Inne dokumenty: 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 207, poz. 

2016 z dnia 21 listopada 2003 r., z późn. zm.). 

[2] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 wraz z późn. 

zmianami). 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(DZ.U. 

z 2012r, nr 0, poz. 462) zmienione Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 22.09.2015 zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. Poz. 1554 z dnia 07.10.2015r.). 

1.2. PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 

„Rozbiórka i budowa kładki wraz z dwoma pomostami bocznymi  

nad Jeziorem Wydmińskim”. 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy kładki dla 

pieszych w miejscowości Wydminy. 

Opracowanie obejmuje swym zakresem: 

 rozbiórkę istniejącej kładki dla pieszych, 

 budowę nowej kładki dla pieszych. 

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie warmińsko – mazurskim 

w powiecie giżyckim na terenie gminy Wydminy w miejscowości Wydminy. Projektowana 

kładka przez Jezioro Wydmińskie stanowi element alei spacerowo – widokowej. 

1.5. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Materiały wyjściowe do projektowania stanowią następujące opracowania: 

[1] Opinia geotechniczna sporządzona przez uprawnionego geologa w sierpniu 2016r. 
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[2] Mapa do celów projektowych. 

[3] Wyniki wizji lokalnej przeprowadzanej na obiekcie. 

1.6. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

Projektowany obiekt inżynierski będzie stanowił przeprawę dla ruchu pieszego przez 

przeszkodę wodną jaką stanowi Jezioro Wydmińskie. 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. OPIS ISTNIEJĄCEJ KŁADKI 

Istniejąca kładka dla pieszych to obiekt inżynierski stały o konstrukcji drewnianej. 

Schemat statyczny obiektu to belka wieloprzęsłowa o rozpiętościach przęseł 2,5-5,2 m. Długość 

całkowita obiektu wynosi 100,53 m oraz długość pomostów prostopadłych do kładki to 12,35 m 

i 12,10 m. Obiekt posadowiony jest na palach drewnianych o średnicy od 22 do 30 cm 

zwieńczonych oczepami. Szerokość kładki jest zróżnicowana. Szerokość kładki w części 

usytuowania „garbu” na długości 59,53 m wynosi 2,0 m natomiast na pozostałej części tj. na 

długości 41,00 m szerokość kładki wynosi 3,0 m. Szerokość pomostów wynosi 2,0 m. Ustrój 

nośny stanowią drewniane belki podłużne, cztery belki na szerokości kładki 3,0 m oraz trzy belki 

na szerokości kładki 2,0 m. Wymiary belek podłużnych to 75x147 cm. Na dźwigarach 

podłużnych ułożony jest pokład drewniany składający się z jednej dyliny o grubości 4 cm. 

W części wyniesionej (garb) pale i przęsła zostały stężone za pomocą zastrzałów i kleszczy. 

Ruch na obiekcie zabezpieczony jest balustradami na drewnianymi. 

Z uwagi na stan awaryjny kładki obiekt należy rozebrać. 

Parametry istniejącego obiektu: 

 szerokość całkowita: 2,0 m i 3,0 m 

 szerokość w świetle balustrad: 1,80 m i 2,80 m 

 wysokość belek podłużnych: 0,14 m 

 grubość pokładu drewnianego: 0,04 m 

 wysokość konstrukcyjna pomostu: 0,18 m 

 długość całkowita konstrukcji: 100,53 m 

 schemat statyczny: belka wieloprzęsłowa 

2.2. OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w poniższej kolejności: 

 rozbiórka balustrad 

 rozbiórka pokładu drewnianego 

 demontaż belek nośnych 

 demontaż oczepów oraz stężeń i kleszczy 

 wyciągnięcie pali drewnianych 
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W trakcie rozbiórki należy stosować narzędzia i sprzęt odpowiednie do ciężarów 

poszczególnych elementów rozbieranych. Roboty nad wodą należy prowadzić z asekuracją 

z łodzi na uwięzi, o wielkości i wyporności pozwalającej ustawić rusztowania robocze. 

Wszystkie elementy z rozbiórki należy usunąć poza teren budowy. W przypadku braku 

możliwości wyciągnięcia pala drewnianego, należy go uciąć na poziomie dna.  

Zabrania się pozostawienia istniejących pali lub odcinanie ich powyżej dna jeziora! 

3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

Budowa obiektu ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pieszego przez 

przeszkodę wodną jaką stanowi Jezioro Wydmińskie. 

3.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU 

Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącej kładki i budowę nowej. Projektowana kładka 

konstrukcją i kształtem będzie bardzo zbliżona do istniejącego obiektu.  

Projektuje się kładkę drewnianą w schemacie belki wieloprzęsłowej o rozpiętości przęseł 

wewnętrznych 6,0 m oraz 5,25 m przęseł skrajnych. Długość całkowita obiektu wynosi 101,00 m 

w części głównej oraz 2x16,0 m stanowią dwa prostopadłe pomosty, co łącznie daje 133,0 m. 

Szerokość użytkowa w świetle balustrad wynosi 2,50 m natomiast szerokość całkowita obiektu 

w części głównej wynosi 2,75 m oraz szerokość pomostów 2,0 m. Zaprojektowano posadowienie 

pośrednie za pomocą pali drewnianych o średnicy minimalnej 24 cm zwieńczonych oczepem. 

Oparcie na brzegach skrajnych przęseł zaprojektowano na żelbetowych belkach podwalinowych. 

Ustrój nośny w części zasadniczej stanowią cztery drewniane dźwigary główne o wymiarach 

15x30 cm ułożone w rozstawie co 0,80 m. Belki główne pomostów o wymiarach 15x30 cm 

ułożone są w rozstawie 0,825 m. Poszycie całej konstrukcji stanowi dylina z desek o grubości 

5 cm. Zabezpieczenie ruchu pieszych na kładce przewidziano z balustrady drewnianej 

z przeciągami stalowymi. 

3.3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Kładkę zaprojektowano jako konstrukcję drewnianą o parametrach: 

 rozpiętość: 5,25+15x6,0+5,25=100,5 m 

 szerokość całkowita: 2,75 m 

 wysokość dźwigarów: 0,30 m 

 wysokość konstrukcyjna: 0,35 m 

 całkowita długość obiektu: 101,0 m+2x16 m=133,0 m 

 schemat statyczny: belka wieloprzęsłowa 

 

 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Część opisowa 

 

HTH Michał Hirsz 

hthmhirsz@gmail.com 
Rozbiórka i budowa kładki wraz z dwoma pomostami bocznymi nad Jeziorem 

Wydmińskim 
Str. 

7 
 

3.4. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Prace polowe przeprowadzono w sierpniu 2016 roku i wykonano: 

 7 otworów przy pomocy udarowego próbnika przelotowego (RKS) o średnicy 50 mm do 

głębokości max 12 m p.p.t., łącznie odwiercono 79 m gruntu; 

 7 badań sondą lekką typu DPL do głębokości max 12 m p.p.t., łącznie przesondowano 

ok. 36 m gruntu; 

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, że w 

badanym podłożu do głębokości 12 m zalegają utwory czwartorzędowe zaliczane do holocenu 

i plejstocenu. Są to: osady powierzchniowe w postaci nasypów niekontrolowanych, gruntów 

jeziornych, gruntów bagiennych (holocen) oraz osadów wodnolodowcowych (plejstocen). 

 

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie gruntów 

holoceńskich w postaci nasypów niekontrolowanych, grunty bagienne, grunty jeziorne oraz 

gruntów plejstoceńskich w postaci osadów wodnolodowcowych. 

Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do czterech pakietów geologicznych: 

Grunty powierzchniowe : 

a) nasypy niekontrolowane – (grunty słabonośne), (warstwa IA); 

Grunty bagienne : 

a) grunty organiczne – (grunty słabonośne), (warstwa IIA); 

Grunty jeziorne : 

a) grunty niespoiste (piaski drobne, piaski próchniczne) w stanie średniozagęszczonym 

ID=0,40 (warstwa IIIA); 

b) grunty niespoiste (piaski średnie, piaski próchniczne) w stanie luźnym ID=0,30 

(warstwa IIIB); 

c) grunty niespoiste (piaski drobne, piaski próchniczne) w stanie luźnym ID=0,10 - 

(grunty słabonośne), (warstwa IIIC); 

Grunty wodnolodowcowe : 

a) grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie średniozagęszczonym ID=0,40 (warstwa 

IVA); 

b) grunty niespoiste (żwiry) w stanie średniozagęszczonym ID=0,60 (warstwa IVB); 

c) grunty niespoiste (żwiry) w stanie średniozagęszczonym ID=0,40 (warstwa IVC); 

d) grunty niespoiste (piaski średnie) w stanie średniozagęszczonym ID=0,40 (warstwa 

IVD); 

e) grunty niespoiste (piaski średnie) w stanie średniozagęszczonym ID=0,55 (warstwa 

IVE); 

f) grunty niespoiste (piaski średnie) w stanie średniozagęszczonym ID=0,60 (warstwa 

IVF); 

g) grunty niespoiste (piaski średnie) w stanie średniozagęszczonym ID=0,70 (warstwa 

IVG); 

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. kategoria geotechniczna 

obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo-wodne są proste. 
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3.5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 

Konstrukcję nośną kładki stanowią dźwigary drewniane oparte na drewnianych oczepach.  

Podpory, oczepy i belki podłużne 

Gatunek drewna: dębina 

Przekroje i wymiary elementów zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 

Klasa drewna: D50 wg PN-EN 338 

Elementy zastrzałów i kleszcze 

Gatunek drewna: dębina 

Przekroje i wymiary elementów zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 

Klasa drewna: D50 wg PN-EN 338 

Elementy poszycia i balustrady 

Gatunek drewna: modrzew 

Przekroje i wymiary elementów zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 

Klasa drewna: D30 wg PN-EN 338 

Belki podwalinowe 

Beton konstrukcyjny: C30/37 

Stal zbrojeniowa: AIII-N 

 W uzgodnieniu z Projektantem dopuszcza się zastosowanie innych gatunków drewna. 

3.6. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE BUDOWY OBIEKTU 

Zakres budowy obiektu obejmuje następujące prace: 

 Roboty przygotowawcze 

 Wytyczenie pali 

 Wykonanie pali wraz z oczepami 

 Wykonanie belek podwalinowych 

 Wykonanie dźwigarów głównych, stężeń i kleszczy 

 Wykonanie poszycia i balustrady 

 Rozbiórkę istniejącej kładki 

 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

 Uporządkowanie terenu 

3.7. INFORMACJE DOTYCZACE WYKONANIA PALI DREWNIANYCH 

Długości pali dobrano orientacyjnie na podstawie przeprowadzonych badań gruntu, 

długości finalne należy potwierdzić/dostosować na podstawie wpędów pali do wymaganej 

nośności. Dla pali przewidziano nośności w zakresie od 40 do 170 kN przy długości ok. 4-13m 

i masie pali 3,5-11,4kN. Należy uwzględnić powyższe przy doborze palownicy (kafara), 

w szczególności w zakresie parametrów młota uderzającego energii uderzenia przy 

maksymalnym skoku bijaka (zalecane powyżej 20 kNm) oraz masy części uderzającej (zalecane 

powyżej 1,8 kN). 
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4. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Obiekt nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

 Nie dotyczy. 

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 Nie dotyczy. 

7. URZĄDZENIA OBCE 

Na obiekcie nie planuje się przeprowadzenia urządzeń obcych. 

8. KOLIZJE 

Teren na którym planowana jest inwestycja nie jest uzbrojony. 

9. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Wykonawca, biorąc pod uwagę własne zasoby i możliwości ich wykorzystania, 

we własnym zakresie i własnym staraniem opracuje wszystkie niezbędne projekty 

technologiczne i uzgodni je z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

10. UWAGI KOŃCOWE 

 Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w miejscach 

posadowienia obiektu celem identyfikacji istniejących i nie zinwentaryzowanych 

przewodów instalacyjnych. Przekopy należy wykonać ręcznie z zachowaniem należytej 

ostrożności. 

 W przypadku natrafienia w czasie robót na niezinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia 

terenu należy bezwzględnie przerwać roboty, zabezpieczyć teren i wezwać Inspektora 

Nadzoru, Projektanta i Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku 

postępowania. 

 Prace w obrębie ewentualnych przewodów instalacyjnych należy prowadzić pod 

nadzorem użytkowników. Wszystkie przewody należy zabezpieczyć na czas prowadzenia 

robót. Prace w pobliżu istniejących urządzeń obcych należy wykonywać ostrożnie. 

W przypadku uszkodzenia ww. urządzeń Wykonawca pokryje na swój własny koszt 

naprawy tych urządzeń. 

 Powierzchnie terenu, przewidziane do pracy sprzętu i transportu urobku, należy 

wzmocnić poprzez ułożenie betonowych płyt drogowych. 

 Plac budowy, należy wyposażyć w odpowiednie punkty poboru wody i energii 

elektrycznej. Przy wyjeździe z placu budowy należy wykonać myjnię samochodową ze 

stałą obsługą, do mycia samochodów wywożących grunt. 
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 W czasie prowadzenia robót należy zapewnić ochronę wód i gleby przed skażeniem. 

 Po zakończeniu budowy obiektu (m.in. po skończeniu prac związanych z robotami 

ziemnymi) teren objęty inwestycją należy bezwzględnie przywrócić do stanu 

pierwotnego. 

 Roboty betonowe należy wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami 

dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji mostowych” opracowanymi przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie, 1990 r. 

11. SPIS RYSUNKÓW CZĘŚCI GRAFICZNEJ 

 Rys. PW-01 Inwentaryzacja 

 Rys. PW-02 Rysunek ogólny 

 Rys. PW-03 Rysunek tyczeniowy 

 Rys. PW-04 Schemat konstrukcji drewnianej Cz. 1/2 

 Rys. PW-05 Schemat konstrukcji drewnianej Cz. 2/2 

 Rys. PW-06 Balustrady 

 Rys. PW-07 Szczegóły połączeń 

 Rys. PW-08 Szczegół podpory skrajnej 

 Rys. PW-09 Szczegół drabinki zejściowej 

 

Chwaszczyno, wrzesień 2016 

Podpis projektanta 
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