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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Wykonywanie pokryć dachowych. Wymiana pokrycia dachu 45261210-9

CPV

1

7,20m2Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki zwykłej układanej na

zaprawie z wapnem suchogaszonym

KNR 4-01

0501-0400

1.1

7,20m21,6*0,75*6

1 340,43m2Rozebranie pokrycia dachowego z dachówkiKNR 4-04

0507-0400

1.2

275,44m28,8*15,65*2Budynek A

42,00m27,0*3*2

308,00m27*22*2

178,20m29,9*9*2

121,44m26,9*8,8*2

415,35m25,85*2*35,5Budynek B 

104,65mRozebranie pokrycia dachowego z gąsiorówKNR 4-04

0507-0500

1.3

69,15m15,65+6+30,5+17Budynek A

35,50m35,5Budynek B

17,92m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy

gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

KNR 4-01

0535-0800

1.4

4,90m20,35*7*2wiatrownice

13,02m20,35*(6,3*4+6*2)kosze

8,00szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2KNR 4-01

0354-0300

analogia 

1.5

8,00szt.8wyłaz dachowy 

1 340,43m2Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Ołacenie dachuKNR 4-04

0403-0300

1.6

1 340,43m21340,43

1 340,43m2Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie deskowania dachu z

desek na zakład

KNR 4-01

0430-0200

1.7

1 340,43m21340,43

13,40100

m2

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, przy rozstawie krokwi <=100cmKNR-K 05

0104-0600

1.8

13,40100

m2

1340,43/100

13,40100

m2

Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi <=100cm deskowanie 22

mm

KNR-K 05

0103-0300

1.9

13,40100

m2

1340,43/100

14,74100

m2

Mocowanie folii dachowej typu Koramic Premium 2PKNR-K 05

0102-0102

1.10

14,74100

m2

1340,43*1,1/100

13,40100

m2

Montaż łat  przy rozstawie krokwi <=100cm tarcica nasyconaKNR-K 05

0105-0300

1.11

13,40100

m2

1340,43/100

1 340,43m2Pokrycie dachów odeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z

przymocowaniem wkrętami do łat -dachówka ceramiczna typu esówka kolor

naturalna czerwień

KNR-I 0-15

0517-0300

analogia

1.12

1 340,43m21340,43

110,00mWykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską, taśma

uszczelniająco-wentylacyjna typu  Figaroll

KNR-K 05

0202-0100

1.13

110,00m110dach

138,42mObróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymiKNR-K 05

0203-0100

1.14

138,42m5,85*2*2+6,85*2+8,8*4+6,8*2+9,8+6,8*2+4,56*2+3*2+7*2dach

38,00mOsadzenie okien w połaci dachowej.Wykonanie konstrukcji nośnejKNR-I 0-15

0526-0100

1.15

38,00m(1,2*2+0,7*2)*10wyłaz kominiarski

10,00szt.Osadzenie okien w połaci dachowej -typu Fakro WGI plus RSB z ławą

kominiarską  komplet -46x75 cm 

KNR-I 0-15

0526-0200

1.16

10,00szt.10wyłaz kominiarski

56,25m2Różne obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej ,grubości 0,55 mm przy

szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.

KNR 2-02

0506-0201

1.17

37,65m20,5*(4,6*2*2+4,6*4+5,5*2+6,5*2+11+3,5)obróbka przy

ścianie
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

18,60m20,5*(6,3*4+6*2)kosze

202,00mMontaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych z płotkiem -ocynkowany i malowany

proszkowo

KNR-K 05

0207-0100

1.18

202,00m30+6+30+6+17+17+33*2+15*2

40,00szt.Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża.Ława dł

2,0 m ocynkowana i malowana proszkowo

KNR-K 05

0208-0301

1.19

40,00szt.40

50,00szt.Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski,KNR-K 05

0208-0100-analogi

a

1.20

50,00szt.50

10,00szt.Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym

-wyprowadzenie ponad dach

KNR-W 2-15

0213-0500

1.21

10,00szt.10

2 500,00m2Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m z uwzględnieniem

czasu pracy rusztowań oraz osłon z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

KNR

2-02-1610-0200

1.22

2 500,00m22500

56,10m3Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu

samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km

KNR 40-41-1010-21.23

56,10m31340*0,04+2,5

56,10m3Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu

samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotność=8

KNR 40-41-1010-51.24

56,10m356,1krotność 8

100,98tUtylizacja odpadów budowlanych1.25

100,98t56,1*1,8

Instalacyjne roboty elektryczne -odgromówka45315100-9

CPV

12

2

1,00kpl.Demontaż starej odgromówkiAnaliza własna2.1

1,00kpl.1

192,30mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z prętów stalowych

ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych

KNNR 5

0601-0101

2.2

192,30m33,5+6*2*2+17+6,5+31+6,5+7*2*2+9,2*2*2+1,5*6

173,00mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z prętów stalowych

ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych

KNNR 5

0601-0301

2.3

173,00m8,5*2*2+14*4+3,5*2+8*2*2+11*2*2

1,00kpl.Podłączenie instalacji odgromowej do uziomów , montaż puszek ochronych do

pomiarów z wymiana złączy  

Analiza własna 2.4

1,00kpl.1

1,00kpl.Wykonanie dokumentacji powykonawczej , wykonanie pomiarów z wykonaniem

protokołów pomiarowych .

Analiza własna 2.5

1,00kpl.1
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