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1. CPV 45000000-7 Roboty budowlane  
1.1 CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowê 
1.2 CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji drewnianych   
1.3 CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryã dachowych 
 

 

SPIS TREÚCI  
1. Wstêp  
2. Materiaùy  
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4. Transport  
5. Wykonanie robót  
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7. Obmiar robót  
8. Odbiór robót  
9. Podstawa pùatno�ci  
10. Przepisy zwi¹zane  
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1. WSTÆP  
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce  wykonania i  
odbioru robót ,, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW ZESPO£U SZKÓ£ 

OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH W WYDMINACH��. 
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objêtych SST  

Roboty zwi¹zane z remontem pokrycia dachowego z dachówki na dachach wysokich : 
Wymiana nieszczelnego pokrycia dachowego na dachówkê ceramiczn¹ esówkê. 
 

1.4. Okre�lenia  podstawowe 
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  SST  s¹ zgodne  z  obowi¹zuj¹cymi  odpowiednimi  normami. 

 
1.5. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  umow¹, SST  i  

poleceniami  osób  odpowiedzialnych  za  wùa�ciw¹  realizacjê  robót. 
 

1.6. Dokumenty  wymagane  przez  zamawiaj¹cego 
   - atesty  i  �wiadectwa  jako�ci  wyrobów 
   - instrukcje  i  zalecenia  producenta 

 

2. MATERIA£Y  
 
2.1. Wymagania ogólne  
Wszelkie materiaùy do wykonywania izolacji powinny odpowiadaã wymaganiom zawartym w normach 

pañstwowych lub �wiadectwach ITB dopuszczaj¹cy dany materiaù do powszechnego stosowania w 
budownictwie.  
 

2.2. Rodzaje materiaùów  
Dla robót ciesielskich, stolarskich  wyszczególniono poni¿ej: 
 deski gr 22-25 mm, kontrùaty 25x 60 mm, ùaty 38x50 mm, podbitka okapu z desek struganych od spodu . 
Elementy drewniane wbudowane konstrukcyjnie z drewna sosnowego klasy C24, wypeùniaj¹ce oraz 

wykoñczeniowe nale¿y powlec �rodkami chemicznymi uodporniaj¹cymi przeciw grzybom, owadom oraz 

zabezpieczyã solnymi preparatami ekologicznymi ognioodpornymi do granicy trudnozapalno�ci np. Fobos 4   

w/g wskazañ producenta.   
 
Dla robót dekarsko blacharskich wyszczególniono poni¿ej:  
Dachówka i asortymenty dachowe typu esówka z zamkami naturalna czerwieñ, elementy uzupeùniaj¹ce � 
akcesoria systemowe, obróbki blacharskie w kolorze dachu , blacha powlekana gr. 0,55mm PN-EN 988:1998, 
PN-EN 1179:2005, zaprawa cementowa M-7,  folia dachowa � membrama dachowa typu Koramic Premium 2P. 
Pùotki przeciw�nie¿ne ocynkowane i malowane proszkowo. 
£awy kominiarskie systemowe. Akcesoria  - wkrêty samowiertne ocynkowane  
 
Dla robót stolarskich wyszczególniono poni¿ej:  
Wyùaz dachowy kominiarski. 
 

3. SPRZÆT  
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich narzêdzi, które nie spowoduj¹ niekorzystnego wpùywu na 

jako�ã materiaùów i wykonywanych robót oraz bêd¹ przyjazne dla �rodowiska. Przy doborze narzêdzi nale¿y 

uwzglêdniã wymagania producenta systemu.  
 

4. TRANSPORT  
Materiaùy powinny byã skùadowane na budowie w miejscach suchych, zabezpieczonych przed utrat¹ ich 

wùasno�ci na skutek zawilgocenia.  
Wyroby nale¿y transportowaã i skùadowaã zgodnie z instrukcj¹ producenta.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie w/w robót powinno byã zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiaùów, normami i 
warunkami technicznymi.  
 

       5.1. Roboty ciesielskie , pokrywcze poùaci dachu 

 

5.1.1. Zaùo¿enia ogólne 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce wykonanie poni¿szych 

czynno�ci: 
 Wykonanie , kontrùat , ùat pod dachówkê 
 Wykonanie  wiatroizolacji 
 Wykonanie pokrycia z dachówki  
 Wykonanie obróbek blacharskich 
 Monta¿ deski czoùowej , wiatrownic z systemu dachowego 
 Monta¿ pùotków �niegowych , ùaw kominiarskich , stopni 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã robót oraz zgodno�ã z dokumentacj¹, SST i poleceniami Inspektora 

nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.  
 

5.1.2. Materiaùy do pokrycia dachu 

 £aty o przekroju 38x50 mm, a wzdùu¿ okapu 58x50 mm 
 Deski okapowe z drewna sosnowego grubo�ci 22 mm. 
 Dachówka  typu esówka z zamkami naturalna czerwieñ , akcesoria dachowe  
 Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja � paroprzepuszczalno�ã � powy¿ej 1200 

g/m2/24h 
Podkùad: 

 Równo�ã pùaszczyzny poùaci z ùat powinna byã taka aby prze�wit miêdzy powierzchni¹ ùat a ùat¹ 

kontroln¹ dùugo�ci 3 m, poùo¿on¹ na co najmniej 3 ùatach, byù nie wiêkszy ni¿ 5 mm w kierunku 

prostopadùym do spadku i nie wiêkszy ni¿ 10 mm w kierunku równolegùym do spadku.  
 Podkùad winien byã zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 
 Podkùad musi mieã odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystaj¹cymi ponad 

powierzchniê pokrycia 
 Podkùad musi mieã osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 

Dachówki: 
Do robót pokrywczych mo¿na przyst¹piã po speùnieniu wymagañ ogólnych i szczegóùowych 

dotycz¹cych podkùadu. 
Krycie dachów przy u¿yciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek blacharskich 

mo¿e byã wykonywane w temperaturze powy¿ej +5st.C. 
Przed przyst¹pieniem do ukùadania dachówek powinny byã wykonane obróbki blacharskie na okapach, 

w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach przechodz¹cych przez 

pokrycie dachowe, z mo¿liwo�ci¹ zastosowania tzw. Fartuchów blaszanych na pokrycie od strony 

okapu. 
Dachówki powinny byã uùo¿one prostopadle do okapu, tak aby sznur przeci¹gniêty wzdùu¿ 

poszczególnych rzêdów byù poziomy i jednocze�nie dotykaù dolnego widocznego brzegu skrajnych 

dachówek w danym rzêdzie. Odlegùo�ã od sznura do dolnego brzegu pozostaùych dachówek w tym 

rzêdzie nie powinna byã wiêksza ni¿ 1 cm. Dopuszczalne odchyùki od kierunku poziomego wynosz¹ 2 

mm na 1 m i 30 mm na caùej dùugo�ci rzêdu. 
Dolne brzegi pierwszego rzêdu dachówek powinny byã oparte na desce okapowej, nachylonej 

odpowiednio do poùaci dachowej i pokrytej podùu¿nym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub 
powlekanej systemowej o szeroko�ci co najmniej 20 cm. Dolne krawêdzie dachówek powinny byã 

zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskê okapow¹. 
Obróbki blacharskie: 

 Obróbki blacharskie powinny byã wykonywane z blachy stalowej o grubo�ci 0,5-0,6 mm,  powlekanej 
systemowej.  

 Obróbki blacharskie powinny byã wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie 

powodowaùy podci¹gania kapilarnego wody.    
 rynny , rury spustowe w systemie tytan cynk 

 Wiatroizolacja  
 Wiatroizolacjê montujemy przed monta¿em kontrùat i  ùat.  
 Wiatroizolacjê przybijamy za pomoc¹ gwoêdzi z szerokim ùebkiem lub zszywek do krokwi.  
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 Poù¹czenie wiatroizolacji nale¿y wykonaã na podwójny zakùad lub klejenie 
 Wiatroizolacjê montujemy tak aby pozostawiã lekki zwis folii.  

 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT  
 

6.1. Wymagana  jako�ã  materiaùów  powinna  byã  potwierdzona  przez  producenta  przez  za�wiadczenie  o  

jako�ci  lub  znakiem  kontroli  jako�ci  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzêdnym  

dokumentem. 
6.2. Nie  dopuszcza  siê  stosowania  do  robót  materiaùów  ,  których  wùa�ciwo�ci  nie  odpowiadaj¹  

wymaganiom  technicznym. Nie  nale¿y  stosowaã  równie¿  materiaùów  przeterminowanych  -  po  okresie  
gwarancyjnym. 
 
 6.3. Nale¿y  przeprowadzaã  kontrolê  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót 

Sprawdzaã  prawidùowo�ã wykonania robót izolacyjnych , elewacyjnych, ciesielskich ,  blacharskich , stolarki 

okiennej i drzwiowej,   prawidùowo�ã wykonania pùyty balkonowej posadzki betonowej , uùo¿enia gresu , 

kamienia , prawidùowego wykonania pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami rurami 

spustowymi . 
Badania roboty pokrywcza 

Odbiory miêdzyoperacyjne 

Odbiór podkùadu : 
Badanie podkùadów nale¿y przeprowadzaã w trakcie odbioru czê�ciowego, podczas suchej pogody, przed 

przyst¹pieniem do krycia poùaci dachowej 
Wymagania ogólne: 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikaj¹ce wymagaj¹ odbiorów czê�ciowych. Badania w czasie odbioru 

czê�ciowego nale¿y przeprowadzaã  dla tych robót, do których dostêp póêniej jest utrudniony. Dokonanie 

odbioru czê�ciowego powinno byã potwierdzone w dzienniku budowy. 
Badania koñcowe pokrycia nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu robót po deszczu. 
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowi¹zany przedstawiã: 
a/   dokumentacjê techniczn¹ 
b/  zapisy stanowi¹ce dokonanie odbiorów czê�ciowych podkùadu oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 

pokrycia 
c/  zapisy dotycz¹ce wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiaùów 
Przed przyst¹pieniem do badañ nale¿y sprawdziã na podstawie protokóùów i zapisów w dzienniku budowy: 
a/   czy przygotowane podkùady nadawaùy siê do rozpoczêcia robót pokrywczych 
b/   czy zastosowane materiaùy pokrywcze byùy odpowiedniej jako�ci 
c/  czy zostaùy speùnione warunki wykonania robót � zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi � oraz inne 
wymagania zapisane w dzienniku budowy 
Obróbki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nale¿y odbieraã ù¹cznie z odbiorem pokrycia dachowego. 
i prawidùowo�ci mocowania listew podùogowych lub cokoùów; badania nale¿y wykonaã przez oglêdziny 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami  obmiarowymi  robót  s¹  mb, m2 , szt, kpl,.  Ilo�ã  robót  okre�la  siê  na  podstawie  pomiarów  

wykonanych  robót  z  natury,  z  uwzglêdnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  inspektora  nadzoru.  
Obmiary  powinny  byã  wykonywane  na  bie¿¹co,  a  przy  robotach  zanikaj¹cych  obowi¹zkowo  w  obecno�ci  

inspektora  nadzoru. 
Bùêdne  naliczenie  ilo�ci  robót  w  kosztorysie  ofertowym  nie  zwalnia  wykonawcy  z  obowi¹zku  wykonania  

wszystkich  robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór robót  
Wykonywane  roboty  podlegaj¹  nastêpuj¹cym  odbiorom: 
- odbiór  robót  ulegaj¹cych  zakryciu 
- odbiór  zakoñczonego  etapu  robót � tylko  w  przypadku  takiego  ustalenia  w  umowie  o  wykonanie  robót 
- odbiór  koñcowy � ostateczny 
- odbiór  pogwarancyjny 
  Odbioru  koñcowego  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj¹cego  przy  udziale  inspektora  

nadzoru i  wykonawcy 
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9. PODSTAWA P£ATNOÚCI  
 

9.1. Zasady rozliczenia i pùatno�ci  
Zasady rozliczania i pùatno�ci za wykonane roboty okre�la umowa zawarta pomiêdzy Zamawiaj¹cym a 

Wykonawc¹.  
Podstaw¹  pùatno�ci  za  wykonane  roboty  s¹  ceny  jednostkowe,  przedstawione  przez  wykonawcê  w  

kosztorysie  ofertowym  i  przyjête  przez  zamawiaj¹cego. Ceny  jednostkowe  obejmuj¹  caùo�ã  robót  wraz  z  

wszystkimi  narzutami. 
 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE  
10.1. Normy  
Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie.  
Normy: PN-88/B � 10085 Stolarka budowlana.  
PN-61/B-10245        Roboty  pokryciowe  
  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.  
Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiaùów.  
Aprobata Techniczna.  
Opisy techniczne i charakterystyki. 

 

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
ROBOTY W ZAKRESIE  PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

Kod CPV 545311000  

 
SPIS TREÚCI 
1 WSTÆP 
1.1  Przedmiot SST 
1.2  Zakres stosowania SST 
1.3  Zakres robót objêtych SST 
1.4  Podstawowe okre�lenia 
1.5  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
2. MATERIA£Y 
3. SPRZÆT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
10.PRZEPISY ZWI¥ZANE 
 
1. WSTÆP  

 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 

robót elektrycznych zwi¹zanych z wymian¹ instalacji odgromowej budynku 
 
1.2  Zakres stosowania SST. 
Szczegóùowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3  Zakres robót objêtych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ wykonania instalacji odgromowej 
 Przy wykonywaniu instalacji nale¿y przestrzegaã zasad podanych w normie 
PN-91/E-05009/01-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 
PN-IEC 364          - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
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1.3.1 Zakres robót:  
- wymiana instalacji odgromowej budynku 
 
 1.4   Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami oraz przepisami i oznaczaj¹: 
-    roboty elektryczne -wszystkie prace zwi¹zane z wykonaniem instalacji elektrycznej 
-   Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj¹ca roboty budowlane, 
-   wykonanie - wszystkie dziaùania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
-    procedura - dokument zapewniaj¹cy jako�ã; definiuj¹cy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura mo¿e byã  zast¹piona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami.  
 
1.5   Ogólne wymagania dotycz¹ce  robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST  

�Wymagania ogólne" Instalacja elektryczna w obiekcie powinna byã wykonana tylko przez wykonawcê 

posiadaj¹cego wymagane uprawnienie -Ustawa z dnia 07.07.1994-Prawo budowlane(DZ.UST. NR.89 pkt.1,3,4)  
 
2.     MATERIA£Y 

 
2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST   �Wymagania 

ogólne" pkt.  2. 
 2.2. Wykonawca ma obowi¹zek stosowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
zgodnie z przepisami 
2.3 Urz¹dzenia i aparaty elektryczne posiadaã winny odpowiednie certyfikaty i atesty. Powy¿sze dokumenty 

nale¿y przekazaã inwestorowi w trakcie odbioru. Na zastosowanie materiaùów zamiennych wykonawca winien 

uzyskaã ka¿dorazowo zgodê inwestora. 
  
3.     SPRZÆT 

 
3.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu   podane  w  ST    �Wymagania ogólne" 
3.2. Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpùywu na jako�ã wykonanych robót zarówno w miejscu tych robót jak te¿ przy wykonywaniu czynno�ci 

pomocniczych oraz w czasie transportu, zaùadunku i wyùadunku materiaùów. 
         
4.     TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST  �Wymagania ogólne" 
 
4.2. Transport materiaùów 
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùywaj¹ 

niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót. Na �rodkach transportu przewo¿one materiaùy winne byã 

zabezpieczone przed ich przemieszczeniem  i ukùadane zgodnie z warunkami wydanymi przez wytwórcê. 
 

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wykonanie przebiã 
Wszystkie przej�cia przez �ciany i stropy obwodów instalacji elektrycznych wewn¹trz budynku musz¹ byã 

chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. 
Zabrania siê kucia  przebiã i instalowania przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 
 
5.2  Monta¿ konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uùo¿enia na nich instalacji elektrycznych, bez wzglêdu na 

rodzaj tych instalacji, powinny byã zamocowane do podùo¿a (�cian, stropów, elementów konstrukcji budynku 

itp.) w sposób trwaùy, uwzglêdniaj¹cy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bêdzie 

pracowaùa oraz sam rodzaj instalacji.  
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5.3 Ukùadanie rur i osadzanie puszek 
5.3.1 Ukùadanie rur  
1. Na przygotowanej wg p. 5.2.1 trasie nale¿y ukùadaã rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w 

podùo¿u wg p. 5.3.  Koñce rur przed poù¹czeniem powinny byã pozbawione ostrych krawêdzi. 
2. £¹czenie rur ze sob¹ i ze sprzêtem i osprzêtem nale¿y wykonywaã poprzez wsuwanie koñców rur w otwory 

sprzêtu i osprzêtu, zù¹czek lub w kielichy rur. 
3. Caùa instalacja rurowa powinna byã wykonana ze spadkami 0,1 w celu umo¿liwienia odprowadzenia wody 

zbieraj¹cej siê wewn¹trz instalacji (skropliny). W przypadku ukùadania dùugich prostych ci¹gów rur nale¿y 

stosowaã kompensacjê wydùu¿enia cieplnego, np. za pomoc¹ zù¹czek kompensacyjnych wstawionych w ci¹gi rur 

sztywnych, czy te¿ umo¿liwienia przesuniêã w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym). 
4. Na ùuki nale¿y równie¿ stosowaã rury elastyczne, speùniaj¹ce równocze�nie funkcjê elementów 

kompensacyjnych. Promieñ giêcia rur powinien zapewniaã mo¿liwo�ã swobodnego wci¹gania przewodów 
Najmniejszy dopuszczalny promieñ ùuku powinien wynosiã: 
 
Úrednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47 

Promieñ ùuku w mm 190 190 250 250 350 450 

 
 5. Koniec rury powinien wchodziã do puszki na gùêboko�ã do 5 mm. 
 6. Zabrania siê ukùadania rur z wci¹gniêtymi w nie przewodami 
5.3.2 Instalowanie puszek 
1 Puszki dla instalacji natynkowej nale¿y osadzaã  w sposób trwaùy przez przykrêcenie. Przed zainstalowaniem 

nale¿y w puszce wyci¹ã wymagan¹ liczbê otworów dostosowanych do �rednicy wprowadzanych rur.  Puszki po 

zamontowaniu nale¿y przykryã pokrywami monta¿owymi. 
2 Puszki dla instalacji podtynkowej nale¿y osadzaã w �lepych otworach wywierconych w �cianach (przed ich 

tynkowaniem) w sposób trwaùy przez przykrêcenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej b¹dz gipsowej. 

Puszki po zamontowaniu nale¿y przykryã pokrywami  
3  Puszki dla instalacji podtynkowej powinny byã osadzone na takiej gùêboko�ci, aby ich górna (zewnêtrzna) 
krawêdê po otynkowaniu �ciany byùa zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nale¿y w puszce wyci¹ã 

wymagan¹ liczbê otworów dostosowanych do �rednicy wprowadzanych rur. 
4  Puszki o IP20  mo¿na stosowaã tylko w pomieszczeniach suchych. 
5  Do osprzêtu  w jednej ramce kilkukrotnej stosowaã puszki wielokrotne. 
6  W pomieszczeniach wilgotnych instalowaã puszki o IP44. 
7.Puszki przynale¿ne do instalacji o�wietlenia awaryjnego powinny byã pomalowane wewn¹trz farb¹ ¿óùt¹.  
 
5.4 Uziomy i przewody uziemiaj¹ce 
5.4.1  Dane ogólne 
Wykonanie instalacji uziemiaj¹cych i dobór wyposa¿enia, powinien byã taki aby: 
1. warto�ã rezystancji uziemieñ byùa staùa i odpowiadaùa wymaganiom wynikaj¹cym z zasad bezpieczeñstwa i 

funkcjonalnych, 
2. pr¹dy zwarciowe i pr¹dy upùywowe nie powodowaùy zagro¿eñ wynikaj¹cych z ich oddziaùywania cieplnego 

i dynamicznego, 
3. o ile istnieje zagro¿enie korozji elektrolitycznej, powinny byã zastosowane �rodki zabezpieczaj¹ce. 
5.4.2 Uziomy 
1.    Jako uziomy mog¹ byã stosowane: 
- prêty i rury metalowe umieszczone w ziemi, 
- ta�my lub druty (prêty) metalowe umieszczone w ziemi, 
2.     Uziomy powinny byã  wykonane z zachowaniem wymogów: 
-     rodzaj i gùêboko�ã osadzenia uziomu powinna byã taka aby wysychanie i zamarzanie gruntu nie 

powodowaùo    zwiêkszenia rezystancji powy¿ej wymaganych warto�ci, 
3.  Zastosowane materiaùy i konstrukcja uziomów powinny zapewniaã odporno�ã na uszkodzenia mechaniczne i 

korozjê, 
5.4.3  Przewody uziemiaj¹ce 
 
1.Przewody uziemiaj¹ce powinny byã dobrane na takich samych zasadach jak przewody ochronne, a o ile s¹ 

zakopane w ziemi powinny mieã przekroje zgodne z tablic¹ 3.1. 
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 Znormalizowane przekroje przewodów uziemiaj¹cych 
 Zabezpieczone przed uszkodzeniem 

mechanicznym 
Nie zabezpieczone przed 
uszkodzeniem mechanicznym 

Zabezpieczone przed korozj¹ Jak przewody ochronne 
16 mm2 Cu 
16 mm2 Fe 

Nie zabezpieczone przed korozj¹ 
25 mm2 Cu 
50 mm2 Fe 

 
2. Poù¹czenie przewodu uziemiaj¹cego z uziomem powinno byã wykonane w sposób pewny i trwaùy, zarówno 

pod wzglêdem mechanicznym jak i elektrycznym. W przypadku stosowania zacisków, nie powinny one 

powodowaã uszkodzeñ uziomu (np. rury) lub przewodu uziemiaj¹cego. 
3. Przewody uziemiaj¹ce uùo¿yã w rurze ochronnej w �cianie budynku poddasza do poziomu 9,8 m od 

terenu. na tej wysoko�ci zainstalowaã zù¹cza kontrolne. Poù¹czenia z uziomem wykonaã bednark¹. 
 
5.5 Poù¹czenia wyrównawcze 
1. Poù¹czeniami wyrównawczymi  nale¿y obj¹ã: 

- przewód ochronny obwodu rozdzielczego; 
- korytka kablowe; 
- rury i inne metalowe urz¹dzenia zasilaj¹ce instalacje wewnêtrzne obiektu, 
- metalowe elementy konstrukcyjne ,ci¹gi wentylacyjne 

2.Elementy przewodz¹ce doprowadzone z zewn¹trz powinny byã poù¹czone do systemu poù¹czeñ mo¿liwie jak 
najbli¿ej miejsca wprowadzenia do budynku. 
3. Przewody poù¹czeñ wyrównawczych ù¹cz¹ce ze sob¹ dwie czê�ci przewodz¹ce powinny  
mieã przekroje nie mniejsze ni¿ najmniejszy przekrój przewodu ochronnego przyù¹czonego do jednej z tych 

czê�ci.  
5.6  Przewody ochronne 
5.6.1. Przekroje przewodów ochronnych 
 
  Minimalne przekroje przewodów ochronnych w.g. tablicy. 

Przekrój przewodów fazowych instalacji 
S (mm2) 

Minimalny przekrój odpowiadaj¹cego przewodu 

ochronnego 
S (mm2) 

S  lub = 16 
 16  S  lub = 35 
S  35 

S 
16 
S/2 

. 
1. W przypadku gdy dobrany przewód jest z innego materiaùu ni¿ przewód fazowy, dobrany przewód musi mieã 

konduktancjê (przewodno�ã) nie mniejsz¹ ni¿ to wynika z doboru wedùug tablicy. 
2 .O ile przewód ochronny nie jest ¿yù¹ przewodu lub kabla, jego przekrój nie powinien byã mniejszy  

    ni¿: 
1. 2,5 mm2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
2. 4,0 mm2 o ile nie zastosowano zabezpieczeñ przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
5.6.2 Rodzaje przewodów ochronnych 

Jako przewody ochronne mog¹ byã stosowane: 
- ¿yùy w przewodach lub kablach wielo¿yùowych, 
- izolowane lub goùe przewody uùo¿one we wspólnej osùonie z przewodami roboczymi, 
5.6.3 Wymogi instalacyjne dla przewodów ochronnych  
 
Dla zapewnienia prawidùowej funkcji przewodów ochronnych konieczne jest speùnienie nastêpuj¹cych 

wymagañ: 
 -przewody ochronne powinny byã odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

chemicznymi i elektrodynamicznymi, 
 -poù¹czenia przewodów ochronnych powinny byã dostêpne w celu przeprowadzenia kontroli i badañ. 
 - w przewodach ochronnych nie wolno umieszczaã aparatury ù¹czeniowej, a kontrolne poù¹czenia rozbieralne 

powinny byã mo¿liwe do rozù¹czenia jedynie przy u¿yciu narzêdzi, 
 -w przewodach ochronnych nie wolno instalowaã cewek urz¹dzeñ kontroluj¹cych ci¹gùo�ã przewodów  
ochronnych. 
 - o ile do celów ochrony u¿ywane s¹ urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed pr¹dem przetê¿eniowym, to przewody 

ochronne powinny byã prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najbli¿szym s¹siedztwie. 
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5.7   Próby pomonta¿owe 
1. Po zakoñczeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowi¹zany jest do przeprowadzenia 

technicznego sprawdzenia jako�ci wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 

uruchomieniem poszczególnych instalacji itp. 
2. Wyniki prób monta¿owych powinny byã ujête w szczegóùowych protokoùach lub udokumentowane 

odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robót). Stanowi¹ one podstawê odbioru robót oraz podstawê do 

stwierdzenia przygotowania do podjêcia prac rozruchowych. 
3. Zakres [podstawowych prób monta¿owych 
       a)  pomiar rezystancji uziemienia  - rezystancja nie powinna byã wiêksza od 30 omów dla uziemienia  
               przewodu PEN i nie powinna byã wiêksza od 10 omów dla uziomu instalacji odgromowej, 

 b) sprawdzenie ci¹gùo�ci poù¹czeñ instalacji piorunochronnej  nadziemnej za pomoc¹ omomierza lub  
mostka do pomiaru rezystancji , przyù¹czonego z jednej strony do zwodów , z drugiej do przewodu 

uziemiaj¹cego na gaùêziach urz¹dzenia w pobli¿u agregatu chùodniczego. 
6.     KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne   zasady   kontroli  jako�ci   robót   podano  w   ST   �Wymagania ogólne" . 
6.2. Jako�ã wykonanych robót 
       Celem kontroli jest stwierdzenie osi¹gniêcia zaùo¿onej jako�ci wykonywanych robót  a w szczególno�ci : 
       - zgodno�ci zastosowanych do wbudowania wyrobów z normami i certyfikatami 
       - prawidùowo�ci rozmieszczenia poszczególnych elementów, ich kompletno�ci, wymiarów i materiaùu 
         którego zostaùy wykonane. 
       - prawidùowo�ci wykonania poù¹czeñ elementów oraz zamocowañ przewodów 
       - speùnienia dodatkowych zaleceñ inspektora nadzoru 
7.     OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  �Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostk¹ obmiarow¹ dla instalacji elektrycznych s¹: 
- przewody   - mb 
- rury ochronne   - mb 
- przebicia i przekucia  - dùugo�ã (cm) i �rednica (cm) 
Obmiar powinien byã wykonany zgodnie z zasadami przyjêtymi w kosztorysowaniu. 
Przedmiary robot sporz¹dzono w oparciu o zaùo¿enia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu nakùadów 

rzeczowych KNNR. 
Po zakoñczeniu robót instalacyjnych nale¿y dokonaã obmiaru powykonawczego w obecno�ci inspektora nadzoru 
8.    ODBIÓR ROBOT 

8.1  Wymagania ogólne. 
Przy robotach elektrycznych nale¿y przed zasadniczymi odbiorami stosowaã równie¿ odbiory dodatkowe. 

8.2 Odbiór miêdzyoperacyjny. 
1. Odbioru miêdzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale zainteresowanych majstrów i 

brygadzistów. 
2. Przy dokonywaniu odbioru miêdzyoperacyjnego robót nale¿y sprawdziã zgodno�ã odbieranych robót z 

dokumentacj¹ projektowo-kosztorysow¹ i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy. 
3. Z ka¿dego dokonanego odbioru miêdzyoperacyjnego powinien byã sporz¹dzony protokóù podpisany przez 

wszystkich czùonków komisji, zawieraj¹cy ocenê wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny byã 

wykonane przed podjêciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miêdzyoperacyjnego powinny byã 
wpisane do dziennika (budowy) robót. 
8.3 Odbiór czê�ciowy. 
1. Odbiorem czê�ciowym mo¿e byã objêta czê�ã obiektu, instalacji lub robót, stanowi¹ca etapow¹ caùo�ã. Odbiór 

czê�ciowy ma na celu jako�ciowe i ilo�ciowe sprawdzenie wykonanych robót. 
2. Do odbiorów czê�ciowych zalicza siê te¿ odbiory robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia 

jako�ci wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien byã przeprowadzony 

komisyjnie, w obecno�ci zamawiaj¹cego. Wykonawca jest obowi¹zany zawiadomiã zamawiaj¹cego o odbiorze 

w terminie umo¿liwiaj¹cym udziaù przedstawiciela zamawiaj¹cego. Z odbioru robót ulegaj¹cych zakryciu 

sporz¹dza siê protokóù, którego wyniki nale¿y wpisaã do dziennika budowy (robót), w tym równie¿ wyniki 

oceny jako�ci. 
3. Czê�ciowy odbiór obiektu powinien byã dokonywany przez komisjê powoùan¹ przez inwestora. W skùad 

komisji powinni wchodziã: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót 

i ewentualnie inne powoùane osoby. 
4. Z dokonanego odbioru czê�ciowego nale¿y spisaã protokóù, w którym powinny byã wymienione ewentualne 

wykryte wady (usterki) oraz okre�lone terminy ich usuniêcia. Równocze�nie nale¿y dokonaã odpowiedniego 

wpisu w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym doù¹czeniem kopii protokoùu. 



10 

 

5. Po zgùoszeniu przez wykonawcê usuniêcia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiaj¹cy dokonuje 

sprawdzenia (tzw. odbiór po usterkowy) stwierdzaj¹c to w oddzielnym protokole z równoczesnym wpisem do 

dziennika budowy (robót) informuj¹cym o usuniêciu usterek. 
6. Odbiorom czê�ciowym podlegaj¹; 
- osadzone konstrukcje wsporcze, 
- uùo¿one rury,   
- inny fragmenty instalacji, które bêd¹ niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoñczeniu robót     

monta¿owych. 
Usterki wykryte przy odbiorze czê�ciowym powinny byã wpisane do dziennika robót (budowy). Brak wpisu 

nale¿y traktowaã jako stwierdzenie nale¿ytego stanu elementów i prawidùowo�ci monta¿u. 
8.4 Odbiór koñcowy. 
1. Odbiór koñcowy przeprowadza siê na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu 

ogólnych zasad odbioru obiektów. 
2. Odbiór koñcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora mo¿e byã poù¹czony z odbiorem 
maj¹cym na celu przekazanie obiektu u¿ytkownikowi do eksploatacji. 
3. Odbiór koñcowy powinien byã poprzedzony technicznymi odbiorami czê�ciowymi oraz po przeprowadzeniu 

rozruchu technologicznego (je�li byù zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakoñczenie i wyniki wymienionych 
prac powinny byã wùa�ciwie udokumentowane. 
4. Odbioru koñcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiaj¹cego. Mo¿e on korzystaã z opinii 

komisji w tym celu powoùanej, zùo¿onej z rzeczoznawców i przedstawicieli u¿ytkownika oraz kompetentnych 
organów. 
5. Przed przyst¹pieniem do odbioru koñcowego wykonawca jest zobowi¹zany do przygotowania dokumentów 

potrzebnych do nale¿ytej oceny wykonanych robót bêd¹cych przedmiotem odbioru:  
       - o�wiadczenie o zakoñczeniu robót 
       - umowy z uzupeùnieniami i uzgodnieniami 
       - protokoùów  z dokonanych pomiarów, prób monta¿owych i prac rozruchowych, 
       - dziennika budowy (robót), 
       - ewentualnych opinii rzeczoznawców, 
       -  projektów z naniesionymi poprawkami 
 6. Przy dokonywaniu odbioru koñcowego nale¿y: 
- sprawdziã zgodno�ã wykonanych robót z umow¹, dokumentacj¹ projektowo-kosztorysow¹, warunkami  
   technicznymi wykonania, normami i przepisami, 
- sprawdziã udokumentowanie jako�ci wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokoùami prób 
  monta¿owych, sprawdzaj¹c przy tym wykonanie zaleceñ i ustaleñ zawartych w tych protokoùach, 
- stwierdziã, czy odbierany obiekt speùnia warunki zasad prawidùowej eksploatacji i mo¿e byã u¿ytkowany  
   lub stwierdziã istniej¹ce wady i usterki. 
7. Z odbioru koñcowego powinien byã spisany protokóù podpisany przez: upowa¿nionych  przedstawicieli 

zamawiaj¹cego, przekazuj¹cego wykonan¹ robotê (obiekt) oraz osoby uczestnicz¹ce w czynno�ciach odbioru. 

Protokóù powinien zawieraã ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz 
uzgodnione terminy ich usuniêcia. W przypadku gdy wyniki odbioru koñcowego upowa¿niaj¹ do przyjêcia 

obiektu do eksploatacji, protokóù powinien zawieraã odno�ne o�wiadczenie zamawiaj¹cego lub w przypadku 
przeciwnym � odmowê wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w 

dzienniku budowy (robót). 
               
9.    PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST �Wymagania ogólne". 
9.2. Pùaci siê za wykonan¹ i odebran¹ ilo�ã instalacji elektrycznej wraz z osprzêtem   wg ceny jednostkowej , 

zawartej w kosztorysie ofertowym obejmuj¹c¹ : 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiaùów i sprzêtu, 
- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z osprzêtem 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów, 
- likwidacjê stanowiska roboczego. 
 

10.   PRZEPISY ZWI¥ZANE 

10.1.  Normy 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
  wymagania podstawowe 
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
  charakterystyk 
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PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeñstwa. Ochrona przeciwpora¿eniowa. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeñstwa. Stosowanie �rodków ochrony 

zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo. Postanowienia ogólne. Úrodki ochrony 

przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ 
  wyposa¿enia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002           Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady  
 ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urz¹dzeñ piorunochronnych 
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Przewodnik B � Projektowanie, monta¿, konserwacja i sprawdzanie. 
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 

ogólne. 
PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze�ã 

2:Ekranowanie obiektów, poù¹czenia wewn¹trz obiektów i uziemienia. 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona  

obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-EN50173 z 01.1999 (ISO11810)      Okablowanie strukturalne 
PN IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi 
10.2.   Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych -Rozdziaù I , Wydanie III  COBO- PROFIL-
Instalacje Elektryczne z 2000 r z  póêniejszymi  zmianami . 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z  póêniejszymi  zmianami. 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z  póêniejszymi  zmianami. 
Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym z  póêniejszymi  zmianami. 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji z  póêniejszymi  zmianami. 
          
                                                                                                                
           
 
 
      


