Kosztorys inwestorski na wykonanie odcinka drogi gminnej w Siedliskach gmina Wydminy,

na dziatce nr 469/2 i 479/3.

Opis

J.m.

llosé

ROBOTY PRZYGOTOWAW(CZE

==

Prace pomiarowe, tymczasowa
organizacja ruchu, inwentaryzacja
powykonawcza

kpl

ROBOTY BUDOWLANE

Mechaniczne $cinanie poboczy o
grub. 10cm 260 mbx2x0,75m

m2

390,00

Mechaniczne scinanie poboczy — za
kazde dalsze 5 cm grub.
(krotnosé=2)

m2

780,00

Reczne scinanie i karczowanie
gestych krzakéw i podszycia

m?2

50,00

Oczyszczenie terenu z pozostatosci
po wykarczowaniu z wywiezieniem

m2

50,00

Warstwa gorna podbudowy z
kruszyw tamanych o grubosci po
zageszczeniu 10 cm (wykonanie na
zjazdach — 0/31,5 mm 30%
przekruszone ) ( 5,00 mx 4,00 m x
16 szt.)

m2

320,00

Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy
ttuczniem kamiennym sortowanym
zageszczanym mechanicznie o gr.
Ponad 10 cm (80 mbx5,2x0,1)

m3

41,60

Profilowanie i zageszczanie podtoza
wykonywane mechanicznie pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(269 mb x 5,0m)

m2

1 345,00

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno — asfaltowych
dostarczanych z wytwaorni
wydajnosci 100 t/h o grubosci po
zageszczeniu 4 cm (warstwa
wigzgca) 269 mb x 5m

m2

1 345,00

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno — asfaltowych
dostarczanych z wytwaorni
wydajnosci 100 t/h o grubosci po
zageszczeniu 4 cm (warstwa
$cieralna) 269 mb x 5m

m2

1 345,00

Cena zt

Wartosé zt netto |



