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Nr %Podstawa, opis robot Jm lose
. 7 Iesnlacja vodociagowa i bydvantowa . . .
21 ROBOTY DEMONTAZOWE-wodociagy ’ ‘
I [KNR4-02 0133/01 Demontaz zaworu przelotowego srednicy 15-20mm
szt 70,000
2 |KNR 4-02 0114/01 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego srednicy 15-20mm |
31%2,5%2 m 155,000
- Fazem m 1 55&)_@9
2. PODEISCIA T ZAWORY ~
3 (KNR 2-150104/03 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nommalne; 25mm o polaczeniach gwintowanych na Scianach w
budynkach niemieszkalnych
m 12,000
4 |KNR 2-15 0104/04 Rurociagi stalowe ocynkowsne o $rednicy nominalnej 32mm o polaczeniach gwintowanych na dcianach w
budynkach niemieszkalnych
m 6,000
5 JKNR 2-150104/05 Rurociagi stalowe ocynkowane o grednicy nominalnej 40mm o polaczeniach gwintowanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
m 6,000
6 [KNR2-150104/06 Rurociagi stalowe ocynkowane o Srednicy nominalne] 50mm o polaczeniach gwintowanych na Scianach w
budyvnkach niemieszkalnych
m 12,000
|23 PODEISCIA I ZAWORY - i -
7 |KNR 2-15w 0126/04 Proba szezelnosci msiaﬁaCJ} Wodocxagowych z rur zeliwnych i sialowych W bud}m kach ﬂ1evmcszkafmybha
rurociag o srednicy do 65mm
m 32,000
& [KNR 2-150110/01 Proba szczelnosel instalacji wodociggowych w bud.mieszkalnych d=65mm
m 32,000
9 |KNR 2-16 0313/02 Izolacja termiczna rur wody zimnej i cieplej otulinami z pianki poliuretanowej, gr.izol. 40mm
m 102,000
fi 32 - L=6m
fid40-L= 6m
f50-L= 12m
10 |KNR 2-15 0116/02 Zawory hydrantowe o srednicy nominalnej 25mm montowane we wngce z wezem polsztywnym
[=20m-wymiana szafki hydrantowej
szt 3,000
11 |KNR 2-15 0120/02 Szafka hydrantowa wngkowa
szt 3,000
12 Kalkulacja indywidualna Wykucie bruzd w sciananch szer 20 cm
mb 14,000
13 [ KNNR 3 0303/01 Przebicia w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej 1 cementowo-wapiennej
m3 1,200
14 KNR 4-04 1101/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki ciggnikiem kolowym z przyezepa na odleglosé lkm przy recznym
zatadowaniu i wyladowaniu
m3 1,200
15 |KNNR 3w 0302/01 Uzupelnienie oraz zamurowanie cegla pelng otworéw w Scianach z cegly i betonéw lekkich
1”)
r NSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA -
_ 21 INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA-Roboty demontazowe imurowe
16 |KNR-W 4-02 0521/02 Demontaz grzejnika stalowego 2-ptytowego T
kpl 6,000
17 |KNR-W 4-02 0506/01 Demontaz rurociagu stalowego czarnego o polaczeniach spawanych o srednicy 10-15mm
6%3 m 18,000
e razem| m | 18,000
| |22 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA-Roboty momtaswe . = 077
18 |KNR-W 2-15 0403/02 Rurociagi stalowe o drednicy nominalnej 20,0mm o polaczeniach spawanych, na scianach w budynkach
m 18,000
19 |KNR 2-15ul 0900/05 Montaz sieci przewodow z polietylenu z oslong antydyfuzyjna PExc-dz 18 w izolacji w posadzee gr 6mm
8*22 m 176,600
razem m 176,000
20 |KNR 2-150417/01 Grzejniki stalowe plytowe o powierzchni grzewcezej: - do 2,5m2b z podejéciem dolnym od strony
$ciany-LUB ROWNOWAZNE
kpl 8,000
CV22-600/1,0m-1szt.
CVZ22-600/1,40m-3szt.
CV22-600/0,70m-1szt.
CV33-600/0.90m-1szt.
CV22-900/0,80m-1szt.
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Tabela przedmiaru robét Strona 3/3
Przebudowywany budynek Urzedu gminy i Giinnego Osrodka Kuliury w Wydminach
Nr  [Podstawa, opis robét Jm Hosé
21 |KNR 2-150415/01 Zawory do regulacji ¢.o. dn=15mm-glowice termostatyczne Danfoss-lub rownowazne
szt 8,009
22 KNR 2-15 0415/01 Zawory do regulacji ¢.0. dn=15mm-glowice termostatyczne Danfoss+ zawdr termostatyczny-tub
réwnowazne
szt 8,000
23 |Kalkulacja indywidualna Komplet HERZ 300 dn 15-KATOWY-lub réwnowazne
kpl 8,000
24 |KNR 2-15 0512/01 Proba instalacji ¢.o. na goraco z dokonaniem regulacji
urzadz 8,009
25 [KNR 2-15 0404/02 Proby cisnieniowe szezelnodel instalacji wewnetrznych w budynkach niemieszkalnych
m 194,000
26 |ki Napeinienie ztadu
uzup 1,00@
27 |KNR 2-150512/02 Préba instalacji c.o. na gorgeo bez regulacji
urzadz 8,000
28 |KNR 2-15 0110/04 Proba szezelnoscel instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych o srednicy do 65mm
wrzadz 8,06?
29 |KNR 2-15ul 000900/04 Montaz szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w nurze”, typ - SWP-4,
SWN-2 11-12 obwodow
szt 1,000
30 |KNR 2-15u1 000900/03 Montaz szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze”, typ - SWP-3,
SWN-2 8-10 obwodow
azi 2,000
31 KNR-W 2-15 0411/02 Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych ¢ érednicy nominalnej 20mm
5Z¢ 3,000
32 |KNR 2-150415/05 Zawory do regulacji ¢.0. odpowietrzajace o Srednicy 6mm-odpowietrzenie -automatyczne +zawdr
odcinajacy dn 20
szt 3,000
33 |KNR 0-34 0101/18 Tzolacja rurociagow ér.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (8)
m 18,000
34 {KNR 2-16 0313/02 Izolacja termiczna rur PExc-dz18 otulinami z pianki poliuretanowej, gr.izol. 6mm-w posadzce
m 176,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czeéal budynky UG | GOK w Wydminach na potrzeby UG w Wy-
drminach, sali kinowo-koncerows) | biblioteki pub. wraz 2 przebudows schoddw zewneirznych i rozbudows o
zadaszenie - instalacje elektryczne wnetrzowe - ETAP i

Wydminy, ul. 40-lecia PRL, dz. nr 716

Gmina Wydminy

11-610 Wydminy, ul. Grunwaldzka 74

Elekiryczna

Marek Kochariski, Wiestaw Baluta
12.2014r
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12.2014r
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Data zatwierdzenia



Wydminy, Urzad Gminy, etap 1.LPRD PRZEDMIAR

T

Lp. | Podstawa \ Opis | wyliczenia Jo. | Poszez | Razem
Wy dminy, Urzad Gmin
1 Tablica rozdzigleza - R1
1| KNNR 5 Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg - montaz w R1 571,
d. 1) 0406-01
2 sz, 2.00
RAZEM 2.00
2| KNR 514 Uldadanie przewod6w 4.0 mm?2 w wigzkach w szafach i na tablicach m
d.1]0517-03
1 m 1.00
RAZEM 1.00
2 instalacja elekiryczna - obwody zasilane z R
3 KNNR 5 Przebijanie otwordw ér. 25 mm o dlugosci do 1 ceg. w §cianach z cegly ofw.
d.2/1208-05
8 ofw. 8.00
RAZEM 8.00
4|KNNR & Przewody kabelkowe plaskie o lgcznym przekroju 2y do 7.5 mm2 ukladane w tyn- |m
0.2/0204-03 ku betonowym - przewdd YDYp 3*1,5
90 m 90.00
RAZEM 90.00
§/KNNR & Przewody kabelkowe plaskie o facznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 uldadane w tyn- |m
d.2|0204-03 ku betonowym - przewdd YDY)p 32,5
70 m 70.00
RAZEM 78.00
GIKNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyiny mocowany na zaprawie cemento- |sz8,
d.210301-41 wej lub gipsowe] - wykonanie $lepych otwordw w podiozu ceglanym
szt 20.00
RAZEM 20.00
7|KNNR 5 Puszki instalacyjne podiynkowe pojedyncze o ér.do 80 mm szl
d.2|0302-01
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
8IKNNR 5 kgczniki | przyciski jednobiegunowe podiynkowe w puszce instalacyjne] -wylacznik [szt.
d.2 0306-02 p.t
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9| KNNR 5 Laczniki schodowe szt
d.2|0306-04
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
10{KNNR 5 Laczniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjng] szt
d.2,0306-04
2 521 2.00
RAZEM 2.00
11/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.2(0308-01 koncowe o obcigzainosci do 10 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm?2
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
12|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wityczkowe DATA szt
d.2/0308-01
4 szl 4.00
RAZEM 4.00
13/KNNR 5 Oprawy SRE2.258 kpl.
d.2/0511-01
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
14/ KNNR 5 Oprawy SRE2.258 Aw kpl.
d.2|0511-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNNR 5 Oprawy SR236 kpl.
d.2{0511-01
3 kpl, 3.00
RAZEM 3.00
16 KNNR 5 Oprawy SR236 Aw kpl.
d.210511-01
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
17 KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm?2 pod zaciski lub|szt.zyt
d.211203-01 bolce
6 szt.zvt 6.00
RAZEM 6.00
3 Badania i pomiary
18/KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pormiar
d.3]1301-01
2 pomiar 2.00

Noma PRO Wersja 4.26




Wydminy, Urzad Gminy, etap HLPRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Jom. Poszez Razem
RAZEM 2.00
191KNNR 5 Badania i pomiary Instalacji skutecznoécl zerowania {pierwszy pomiar) szt
d.3/1304-05
1 sz, 1.00
RAZEM 1.00
20|KNNR 5 Badania i pomiary instalacii skutecznogcl zerowania (kazdy nastepny pomiar) szi,
d.31304-06
12 szi. 12.00
RAZEM 12.00
21 KNR 13-21  |Badanie wylgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-pradowego szt
d.3/0402-03
2 szt 2.00
RAZEM 2,00

Noma PRO Wersja 4.26




Wydminy It 2015

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 Rozbiérki | uzupeinienia
1/KNR 4-04  |Rozebranie $cianek pelnych z cegly o grubosai 1/2 cegly na zaprawie ce- |m?
d.1]0105-05 mentowej
2.6373.6+3,6°1.25+0.5"3.6"3.5 m? 20.268
RAZEM 20.268
2/ KNR-W 4 \Wykucle z muru oscieznic drewnianych o powierzehni ponad 2 m2 m2
d.1101 0353-05
2.40*2.00 m? 4.800
RAZEM 4.800
3IKNR-W 4-  Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lasiryko m
d.1101 0353-12
2.40 m 2.400
RAZEM 2,400
41KNR-W 4-  \Wykucie z muru parapetéw stalowych m
d.1101 0353-11
2.40 m 2.400
RAZEM 2.400
5|KNR 4-01  |Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otwordw w $cianach z bloczkéw z ms3
d.110304-02 betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapienna
2.00"0.4770.60+({2.8+1.5)"2.60%0.12 m3 1.906
RAZEM 1.908
BKMR 4-01  Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z partery m3
d.1|0106-04
2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500
7IKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na |m3
d.110108-11 odleglosé do Tkm
2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500
2 Tynki i okladziny
2.1 piwnica
8/KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii Itl $cian | stupéw wykonywane recznie z transportem|m?2
d.2.10802-02 mechanicznym
1
3.18"(1.4+2.74+1.4)+0.5*3.503.5*2 m2 29.867
RAZEM 29.867
9IKNR 2-02  |Tynki zwykte kategorii 1l stropéw i podciagow wykonywane recznie z trans-|m2
d.2.10802-04 portem mechanicznym
1
2.74%1.4+3.50%1.25 m2 8.211
RAZEM 8.211
2.2 parter
10|KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupdw wykonywane recznie z transportemnm?
d.2.|0802-02 mechanicznym
2
328.25 m2 328.250
RAZEM 328.250
11 KNR 202 Tynki zwykie kategorii Il stropow i podciagow wykonywane recznie z trans- m?
d.2.10802-04 portem mechanicznym
2
35.4+4.96+15.82+42.24 m2 98.420
RAZEM 98.420
2.3 pietro
12|KNR 2-02 | Tynki zwykle kategorii lll $cian i stupow wykonywane recznie z transportem|m2
d.2.10802-02 mechanicznym
3
258.22 m2 258.220
RAZEM 2568.220
13|KNR 2-02 | Tynki zwykie kategorii Il stropow i podciagow wykonywane recznie z trans- m?2
d.2./0802-04 portem mechanicznym
3
32.22 m? 32.220
RAZEM 32,220
24 poddasze
14/ KNR 2-02 | Tynki zwykie kategorii Il $cian i stupéw wykonywane recznie z transportem | m?2
d.2.10802-02 mechanicznym
4
192.12 m2 192.120
RAZEM 192.120
15/KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdZwigkowe poziome plytami z welny mineralnej  |m2
d.2./0613-03 ukladanymi na sucho - jedna warstwa 10cm
4
32.25 m2 32.250

Norma PRO Wersja 4.25
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia im, Poszoz Razem
RAZEM 32.250
16/KNR 2-02  |Izolacje cieplne | przeciwdzwiekowe plytami z wetny mineralne] ukdadanymi |m2
d.2.10613-04 na sucho ~ kazda nastepna warstwa ponad jedng Scm
4
32.25 m2 32.250
RAZEM 32.250
17 KNR 0-15  |Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m?
d4.2.10517-01
4
32.25 m? 32.250
RAZEM 32.250
18 NNRNKB 11/ Sufity dwuwarstwowe podwieszone na ruszcie metalowym m?
d.2.12030-02
4
3225 m2 32.250
RAZEM 32,250
3 Malowanie
19|KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarsiwowe wewnetrzne $cian o podiozu z tynku z gip- [m?
d.3|2008-02 su szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
768.47 m? 7688.470
RAZEM 768.470
20{KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropow o podlozu z tynku z | m?2
4.3|2008-04 gipsu szpachiowego wykonywane recznie grubosci 3mm
138.85 m?2 138,850
RAZEM 138.850
21/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipso- |m?2
d.311505-03 wych z gruntowaniem
907.32 m2 907.320
RAZEM 807.320
4 Posadzki
4.1 piwnica
22/KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego m3
d.4.11101-01
1
2.74*1.4*0.15 m3 0.575
RAZEM 0.575
23 KNR 2-02  |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii | m2
d.4.,0607-01 polietylenowej szerokiej
1
2.74*1.4 m? 3.836
RAZEM 3.836
24/KNR 2-02  |izolacje pozieme na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z piyt styropia- | m?2
d.4.10609-03 nowych na sucho
1
3.836 m2 3.836
RAZEM 3.836
25\KNR 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm |m?2
d.4./1108-02
1
3.836 m2 3.836
RAZEM 3.836
26/KNR 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1em m?2
d.4.11106-03
1
3.836 m2 3.836
RAZEM 3.836
27|NNRNKB 6 |Oktadziny schodow z plytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach \m?
d.4.12810-05 klejowych ATLAS o grubosci warstwy 5mm
1
14.07 m2 14.070
RAZEM 14.070
28/KNR 0-12  |Cokoliki na schodach z piytek ukiadanych na klej metodg kombinowang o |m
d.4.11122-07 wysokosci 10cm z przecinaniem plytek
1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
4.2 parter
29|KNR 2-02  Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii |m2
d.4.,0607-01 polietylenowej szerokiej
2
35.4+15.82+42.24 m2 93.460
RAZEM 93.460

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom Poszez Razem
30/KNR 2-02  llzolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z piyt styropia-  [m?2
d.4.]0608-03 nowych na sucho
2
93.48 m2 93.460
RAZEM 93.460
31/KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25mm m?2
d.4.11106-02
2
93.46 m?2 93.460
RAZEM 93.480
32 KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz 2 cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm m2
d.4.11106-03
2
93.48 m2 93.460
RAZEM 93.460
33/KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy |m2
d.4.11112-05 izolacyjnej
2
15.82+42 24 m2 58.060
RAZEM 58.060
341KNR 2-02 | Zgrzewanie wykladzin rulonowych m2
d.4.1112-08
i
58.06 m?2 58.060
RAZEM 58.060
35|KNR 2-02  |Listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m
d.4./1113-07
2
58 m 58.000
RAZEM 58.000
36/ NNRNKB 6 |Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomiesz- |\m?
d.4.12807-01 czeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o gru-
2 bosci warstwy 3mm wraz ze schodami
354 m? 35.400
RAZEM 35.400
37 NNRNKB & |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z piytek kamionkowych GRES m
d.4.12809-04 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
2
39 m 39.000
RAZEM 39.000
4.3 pietro
38|KNR 2-02  \lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii [m2
d.4.|0607-01 polietylenowej szerokiej
3
29.412 m?2 29.412
RAZEM 29.412
39/KNR 2-02  |Izolacje poziome na wierzchu konstrukgji jednowarstwowe z plyt styropia- |m?2
d.4.,0609-03 nowych na sucho
3
29.412 m2 29.412
RAZEM 29.412
40/KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm im?2
d.4./1106-02
3
29.412 m2 29.412
RAZEM 29.412
41/KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm m2
d.4.11106-03
3
29.412 m2 29.412
RAZEM 29.412
42/NNRNKB 6 Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES 15x15¢cm w pomiesz- |m2
d.4.12807-01 czeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o gru-
3 bosci warstwy 3mm wraz ze schodami
29.412 m2 29.412
RAZEM 29.412
43|NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z plytek kamionkowych GRES m
d.4.,2809-04 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
3
35 m 35.000
RAZEM 35.000
4.4 poddasze

Norma PRO Wersja 4.25
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia .. Poszez Razem
44/KNR 2-02  |izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa | przeciwwodna z folii im2
d.4.,0607-01 polietylenowej szerokiej
4
11.71 m2 11.710
RAZEM 11.710
45/KNR 2-02  |izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z piyt styropia-  |m2
d.4.10609-03 nowych na sucho
4
11.71 2 11.710
RAZEM 11.710
48/KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25mm | m2
d.4.|1108-02
4
11.71 m2 11.710
RAZEM 11.710
47|KMR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrublenie posadziki o 1cm m2
d.4.11108-03
4
11.71 m?2 11.710
RAZEM 11.716
4B|NNRNKE 6 | Posadzki wislobamwne z plytek kamionkowych GRES 151 5cm w pomiesz- m?2
d.4.12807-01 czeniach o powlerzehni do 10m2 na zaprawach kigjowych ATLAS o gru-
4 bosci warstwy 3mim wraz ze schodami
11.71 m2 11.710
RAZEM 11.710
45\NNRNKB 6  Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z plytek kamionkowych GRES m
d.4.2808-04 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
4
15 m 15.000
RAZEM 15.000
5 Stolarka i $lusarka
50|KNR 0-18 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzieinych o po- m2
d.51022-11 wierzchni ponad 2,5m2 BEZ CEN OKIEN
1.8°2.0 m? 3.600
RAZEM 3.600
51 DOSTAWA OKNA PCV - JEDNORAMOWE DWUSZYBOWE 7 PROFILI [m2
d.5 O MIN WSP. U=15W/m2xK - O1 - 1,8X2,0 DWUDZIELNE UCHYLNO
ROZWIERANE
1.8°2.0 m2 3.600
RAZEM 3.600
52/KNR 2-02  |Montaz podokiennikéw o diugosci ponad 1m szt
d.5/0129-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
53 DOSTAWA PODOKIENNIKOW Z KONGLOMERATOW MB
d.5
1.2+1.8*2 MB 4.800
RAZEM 4.800
S54/KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczo- |m?2
d.511019-08 ne, wzmocnione - TYLKO MONTAZ
1.0%2.05*2 m? 4.100
RAZEM 4.100
55|KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych - TYLKO MONTAZ m2
d.5/1024-08
1.8%2.15"1 m2 3.870
RAZEM 3.870
56/ KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - TYLKO MONTAZ m2
d.5,1024-07
1.3"2.153 m2 8.385
RAZEM 8.385
57 DOSTWA - DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE PEENE Z OSCIEZNICA [SZT
d.5 DW1i2-
2 SZT 2.000
RAZEM 2.000
58 DOSTWA- DRZWI ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE WEWNETRZ- szt
d.5 NE PRZESZKLONE, W PASIE DOLNYM PRZESZKLONE SZKLEM BEZ-
PIECZNYM- DAS EI30
) szt 2.000
RAZEM 2.000
59 balustrady systemowe schodowe m
d.5
4*3.30%2+2.74+2*3.20 m 35.540
RAZEM 35.540
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Lp.  Podstawa Opis | wyliczenia i jimn. | Poszez | Razem
] Roboty zewnetrzne
B60|NNRMKE 6 |Oktadziny schoddw z plytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach |m2
d.6|2810-05 klejowych ATLAS o grubosci warstwy S5mm
3.40%1.80+4%1.80°0.14+<policzki> 2°(3.4+2.8)/2*0.7 m 11.258
RAZEM 11.258
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